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MORAVIA - IHR EXPERTE
FUR SICHERE VERKEHRSWEGE
UND ARBEITSPLATZE

Liebe Kundinnen und Kunden,

als fuhrender Experte in der Sicherung und Markierung von Verkehrswegen, im
Arbeitsschutz und in der Sicherung von Lager- und Industrieanlagen untersttitzen
wir Sie und lhre Kunden dabei, Betriebsablédufe einfach, effizient und vor allem
sicher zu gestalten.

Mit iiber 70 Jahren Erfahrung und Expertenwissen steht unser Sortiment ftir
hochste Qualitdt, Zuverldssigkeit und Nachhaltigkeit. Die Zufriedenheit unserer
Kundinnen und Kunden steht dabei im Mittelpunkt.

Entdecken Sie unsere innovativen und hochwertigen Produkte — von Boden-
markierungen tber Rammschutz bis hin zur Stadtgestaltung — und setzen Sie
lhre Projekte und die Ihrer Kunden erfolgreich und sicher um. Besonders bei
Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite. Hierbei
konnen Sie sich auf hochste Qualitét, individuelle Ausfiihrung und schnelle
Lieferzeiten verlassen.

Neu in diesem Katalog ist, dass Sie hier unser gesamtes Sortiment, einschlieRlich
Produkten fur Stadtdesign und Verkehrsmanagement finden. Von Verkehrsinseln
Uber Elastikbordsteine bis hin zu Aufpflasterungen bieten wir Ihnen passende
Losungen, um den Verkehrsfluss effizient zu steuern und die Sicherheit in Stadten
und Kommunen zu erhéhen.

Natrlich ist unser Angebot auch online verftigbar. Schauen Sie gerne auf
www.moravia.de vorbei!

Wir freuen uns auf lhre Anfrage und unterstitzen Sie mit mafgeschneiderten
Losungen fur Ihre Projekte und die Ihrer Kunden!

www.moravia.de



https://www.moravia.de/

lhre Vorteile auf einen Blick:

» Bequeme Bestellmaglichkeiten: Im Onlineshop,
per E-Mail oder Telefon.

* Kompetente Beratung: Garantiert das richtige Produkt,
dank unserer langjahrigen Erfahrung.

* Individuelle Sonderanfertigungen: Mal3geschneiderte
Losungen individuell nach Ihren Vorgaben.

¢ Schnell-Lieferprogramm: Lagerware oft noch am
selben Tag versandfertig.

* Qualitédtsversprechen: Stetige Optimierung unserer
Produkte fir hochste Sicherheits-Standards.

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt- und Serviceangebot?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter:

( o ) Kunden- & Bestellservice ' \
&b | Voo 7301630 U V)| (0611) 9502-0
(o Iy 7:30 —14:30 Uhr

U )
service@moravia.de 0611) 9502-200
& =/
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Sicherheit und Uberblick in jeder Situation

Unsere umfassende Auswahl an Spiegeln bietet optimale
Losungen fiir unterschiedlichste Einsatzbereiche. Ob im Verkehr,
in der Industrie oder zur Beobachtung — bei uns finden Sie
hochwertige Spiegel, die Sicherheit und Ubersicht verbessern.
Entdecken Sie auch unser spezielles Befestigungszubehdr, um
Spiegel stabil und dauerhaft zu montieren.

Verkehrsspiegel
Industriespiegel
Beobachtungsspiegel
Befestigungszubehor Spiegel




DIAMOND Verkehrsspiegel

10 Jahre

Funktionsgarantie

Der DIAMOND mit seinem brillanten
Spiegelbild ist so ungewohnlich robust
und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel
eine Funktionsgarantie von zehn Jahren
erhalten!

Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprii-
che an die optische Qualitat des Spiegel-
bildes gestellt werden: Verkehrsregelung,
Verkehrssicherung, Uberwachen von

Verkehrsspiegel

i )
* Spiegelflache aus

SEKURIT-Sicherheitsglas
* 10 Jahre Garantie
* Hohe optische Qualitat
* Schlag- und stoBfest
* UV- und wetterbesténdig

Diamond 1+2 N

bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch
Kriimelbildung).

Wetter- und UV-bestandiger, weier
Kunststoffrahmen. Rote Fldchen
reflektierend.

Die Halterung lasst ein Befestigen des
Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle
hat einen Durchmesser von 76 mm

Produktionsprozessen. (Schelle fiir 108 mm oder Bandschellen- Diamond 3
adapter gegen Aufpreis).
GleichmaRBig gewdlbte Spiegelflache.
Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist Zusatzlich ausriistbar mit elektrischer
der Spiegel schlag- und stoRfest und Heizung (siehe Tabelle).
DIAMOND B"(fﬁ["“’)“e Ab(jnta)“d Ve“fg’}gf_e""' Artikel €/st.
1 400 x 600 6 10 240.15.611
2 600 x 800 12 15 240.19.897
3 800 x 1.000 18 25 240.17.387
mit Heizung 1/15 W 400 x 600 6 11 240.15.372
mit Heizung 2/30 W 600 x 800 12 17 240.16.854
mit Heizung 3/45 W 800 x 1.000 18 28 240.17.948
Thermostat spritzwassergeschiitzt 1 245.12.536
Adapter fiir Bandschellenbefestigung 4 245.11.059
Halterung fiir Rohrdurchmesser 108 mm fiir DIAMOND 1 + 2 5 245.17.933
Halterung fiir Rohrdurchmesser 108 mm fiir DIAMOND 3 5 245.11.151

Spiegel




Verkehrsspiegel

DURABEL PRO
Verkehrsspiegel

NN

25 Jahre
Funktionsgarantie

Das Durabel PRO-Modell bietet maximale
Langlebigkeit und erstklassige optische
Qualitat. Die Spiegelflache aus hochwer-
tigem, rostfreiem Edelstahl garantiert
eine klare, verzerrungsfreie Bildwieder-
gabe. In Verbindung mit dem stabilen
Aluminiumrahmen ist der Spiegel optimal
vor Witterungseinfliissen geschiitzt.

Die rot-weiRen Reflexstreifen erhdhen
die Sichtbarkeit des Spiegels und tragen
so aktiv zur Verkehrssicherheit bei.

Aus langlebigem Edelstahl
Extrem robust

und langlebig

Sehr temperaturbestandig
Geringes Beschlagsrisiko
Resistent gegen
Chemikalien

Rand rot-weil}
reflektierend

25 Jahre Funktionsgarantie

J

Besonders geeignet bei hoher Luftver-
schmutzung, aggressivem Spritzwasser
oder Vandalismusgefahr.

Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne
Brillanzverlust, ist der DURABEL PRO
eine duBerst wirtschaftliche Investition.

Universal-Schelle fiir Pfosten 60-90 mm.
Wahlweise Befestigung mit Bandschelle
moglich. Kein Adapter notwendig.

DURABEL PRO B"(‘r’ﬁr’:]’)"e Ab(srf)“d Verslfg'}gﬁe""' Artikel €/st.
PRO 1 450 x 600 4 10 242.12.680
PRO 2 600 x 800 10 15 242.11.505
PRO 3 800 X 1.000 15 2 242.10.092



DURABEL IceFree PRO
Verkehrsspiegel

25 Jahre
Funktionsgarantie

Der DURABEL IceFree PRO kombiniert
die bewdhrte Spiegelfront des DURABEL
Edelstahlspiegels mit einem neuen,
thermoaktiven Gel. Dieses regelt die
Temperatur der Spiegeloberflache ab-
héngig von der AuBentemperatur. Da-
durch wird das Beschlagen und Vereisen
verhindert.

Robust und unzerbrechlich. Besonders
geeignet fiir Orte ohne Stromquelle
oder mit wechselhaften Witterungsbe-
dingungen.

Die Riickwand aus stabilem
Aluminium schiitzt die patentierten
Thermoschichten.

Rot-weil reflektierender Blickfangrand.
Universal-Schelle fiir Pfosten 60-90 mm.

Wahlweise Befestigung mit Bandschelle
maglich. Kein Adapter notwendig.

(' PRO 1 NEU im Sortiment

DURABEL IceFree PRO B"(‘:g;?)'“ A"(f;nta)"d Vemlfgf}gﬁew
PRO 1 450X 600 4 19
PRO 2 600 X 800 10 25
PRO 3 800X 1.000 15 36

Verkehrsspiegel

Beschlags- und
vereisungsfrei

Selbst bei unter -20°C
klare Sicht

Keine Stromzufuhr
erforderlich

Aus langlebigem Edelstahl
Rand rot-weiB reflektierend
25 Jahre Funktionsgarantie

Artikel €/St.

242.17.6396
242.14.389
242.15.533

@
)
2

%
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Verkehrsspiegel

DURABEL ECO Verkehrsspiegel

DURABEL IceFree ECO Verkehrsspiegel

Der Durabel ECO vereint ein brillantes
Spiegelbild mit einem hochwertigen
Kunststoffrahmen und bietet dabei
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhdltnis.

Die robuste Konstruktion aus einer
bruchsicheren Edelstahl-Spiegelflache
und einem schlag- sowie kratzfesten
Rahmen aus ABS und PMMA macht
diesen Spiegel besonders langlebig.

Dieser Spiegel wird vor allem in stark
beanspruchten AuBenbereichen einge-
setzt.

Universal-Schelle fiir Pfosten 60-90 mm.

Wahlweise Befestigung mit Bandschelle
moglich. Kein Adapter notwendig.

0 « Spiegelflache aus Edelstahl

* Gute Bildwiedergabe
* Preisgiinstig

* Rechteckige und runde
Ausfiihrung
« 15 Jahre Funktionsgarantie

~

* Langzeit UV-stabil und robust

J

O

Hinweis:

Kombiniert die Langlebigkeit
von Edelstahl mit den Vorziigen
von Kunststoff.

Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrs-
spiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl.

S

Beschlags- und

WeiBer, witterungsbesténdiger Kunst- vereisungsfrei
stoffrahmen mit roten Reflexstreifen. « Selbst bei unter -20 °C
klare Sicht

Besonders geeignet fiir Orte ohne
Stromquelle oder mit wechselhaften

Keine Stromzufuhr
erforderlich

Witterungsbedingungen. « Spiegelblende aus
langlebigem Edelstahl

Der DURABEL IceFree ECO ergénzt den « 15 Jahre Garantie

DURABEL ECO mit dem bewéhrten € )

thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt
die Temperatur der Spiegeloberfléche
abhédngig von der AuRentemperatur.
Dadurch wird das Beschlagen und Ver-
eisen verhindert. Ergebnis ist ein kosten-
giinstiger, beschlagsfreier Spiegel.

Universal-Schelle fur Pfosten 60-90 mm
und integrierter Bandschellenbefestigung
(Kein Adapter mehr notig.)

TR

K

g

15 Jahre
Funktionsgarantie

1els; #h/
rostfrei

4 Ya‘. 4
L 'f

(ECO 800 NEU im Sortiment)

DURABEL ECO B"(‘:ﬁ;“’)ge Ab(sr:“")"d "erslfg'}gf_e""' Artikel €/st.
ECO1 | 450x600 6 79 | 24220223
ECO2  600x800 10 N1 24226946
ECO3  800x1000 15 129 | 2422065
ECO 600 600 0 6 92 | 24222647
ECO 800 800 0 10 195 242.17.6397

|c|:l|:||-!eAeBEIi:Ib Bll((:ﬂ?)l&e Ab(sr;a)nd Verskagr}ggew. Artikel €/st.
1 450 x 600 6 15 242.24.151
2 600 x 800 10 23,5 242.27.488
3 800 x 1.000 15 34 242.25.771
600 600 @ 6 15 242.20.096
800 800 9 10 235 242.28.986



DURABEL BASIC Verkehrsspiegel

Die gldnzende Spiegelflache aus rost-
freiem Edelstahl bietet eine klare, ver-

zerrungsfreie Bildwiedergabe. Der stabile

Rahmen aus verzinktem Stahl und die

direkte Anbringung der Reflexstreifen auf

der Spiegellinse sorgen fiir ein funktio-
nales, einfaches Design - ideal fiir den
preisbewussten Einsatz.

Eine zusétzliche Gummilippe schiitzt

Spiegellinse und Rahmen vor Witterungs-

einfliissen und erhoht die Widerstands-
fahigkeit.

Dank der dreh- und neigbaren Halterung
fiir 76 mm Rohrpfosten ldsst sich der
Spiegel flexibel anpassen.

DURABEL  BildgroBe  Abstand
BASIC (mm) (m)
BASIC 1 450 x 600 6
BASIC 2 600 x 800 10
BASIC 3 800 x 1.000 15

« Spiegelfléche aus Edelstahl
* Gute Bildwiedergabe

* Preisgiinstig

* Langlebig und robust

* 5 Jahre Funktionsgarantie

O

Hinweis:

Perfekt fiir anspruchsvolle Bereiche,
wo ein solider, kostenginstiger
Spiegel gefragt ist.

Versandgew.
kg/St.

Artikel €/st.
9,5 242.17.6348
13 242.17.6349

20,5 242.17.6350

Verkehrsspiegel

DURABEL IceFree BASIC Verkehrsspiegel

Spiegel

Diese Version kombiniert den preis-
bewussten Durabel Basic-Qualitétsspiegel

mit der bewdhrten IceFree-Technologie. vereisungsfrei

Dadurch bleibt die Spiegelflache auch « Spiegelflidche aus Edelstahl
bei Beschlag und Vereisung klar und voll + Gute Bildwiedergabe
funktionsfahig. * Preisgiinstig

Ideal fiir Standorte, die eine kosten- .
glinstige, dennoch zuverlassige Losung €

i ‘
* Beschlags- und

* Langlebig und robust
5 Jahre Funktionsgarantie

fiir alle Wetterbedingungen benétigen.

Dank der dreh- und neigbaren Halterung
fiir 76 mm Rohrpfosten ldsst sich der
Spiegel flexibel anpassen.

RN(ESES
5 Jahre

Funktionsgarantie

Elct

DURABEL  BildgroBe  Abstand Versandgew.
IceFree BASIC (mm) (m) kg/St.
BASIC 1 450 x 600 6 12
BASIC 2 600 x 800 10 20
BASIC 3 800 x 1.000 15 32

Artikel

€/5t.
242.17.6351
242.17.6352

242.17.6395




Verkehrsspiegel

EUCRYL® Verkehrsspiegel EUCRYL® ECO Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel fiir auBen und innen. 0 ™ | Hochwertiger, stoBfester Verkehrsspiegel
Spiegelbild aus Acrylglas von hoher « Spiegelflache aus Acrylglas aus Acrylglas fiir auBen und innen. « Spiegelfldche aus Acrylglas
optischer Qualitat. « Hohe optische Qualitit Die gleichmaRBig gewolbte Spiegelflache « Montagefreundlich
* Montagefreundlich bietet eine gute Bildwiedergabe. » Geringes Gewicht
Die Spiegelflache ist stark gewdlbt - « Geringes Gewicht « Preisgiinstig
dadurch groBer Beobachtungswinkel. « UV- und wetterbestzindig Kostenoptimiert durch eine rahmenlose
« Auch in 1.000 x 1.200 mm Bauart mit rot reflektierender Folie auf
Der leichte Spiegel wird montagefertig L ) | der Spiegelflache.
geliefert.

Der EUCRYL ECO wird montagefertig
geliefert und kann durch sein geringes
Eigengewicht durch eine Person ange-
bracht werden.

Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist
korrosionsfrei und wetterbesténdig.
Die roten Flachen des Blickfangrandes
reflektieren.

Die integrierte Halterung fiir Rohrpfosten
von 60 bis 76 mm @ Idsst ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.

Die integrierte Halterung fiir Rohrpfosten
von 60 bis 76 mm @ ldsst ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.

Rechteckige und runde Ausfiihrungen
verfiigbar. N

Fiir groBe Beobachterabstande auch in
1.000 x 1.200 mm.

BildgroBe ~ Abstand Versandgew.

EUCRYL (mm) m) kg/St. Artikel €/St.
1 400 x 600 5 5 243.10.847
2 600 x 800 10 7 243.12.742 EUCRYLECO SPieselgroBe Abstand Versandgew. . o €t
3 800 x 1.000 15 8 243.10.178 (mm) (m) kg/st.
4 1.000 x 1.200 22 1 243.25.569 1 400 x 600 5 4,8 243.25.564
600 600 @ 4 5 243.10.158 2 600 x 800 10 6,3 243.21.307
800 800 @ 8 7 243.12.563 3 800 x 1.000 15 75 243.26.714

12



EUCRYL"® /ndustriespiegel

Fiir den Innen- und geschiitzten AuBen-
bereich. Ideal fiir Produktionsstétten,
Lagerhallen, zum Uberwachen von
Fertigungsprozessen, Personen- und
Staplerverkehr.

Die gleichmaBige Wolbung ermaglicht
eine sehr gute Bildwiedergabe.

EUCRYL Bil(ﬁg?)l&e Ab(sr;a)nd Verslfgr;g%ew.
G1 400 x 600 5 4
G2 600 x 800 10 6
G3 800 x 1.000 15 7
G 600 600 @ 4 4
G 800 800 @ 8 6
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2

StoBfester Acrylglasspiegel in guter opti-
scher Qualitdt. Korrosionsfrei. Der leichte
Spiegel wird montagefertig geliefert.
Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen
Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3
(DIN 4844).

Die integrierte Halterung fiir Rohrpfosten
mit 60 und 76 mm @ l&sst ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.

Kurzer Wandarm zur Montage an senk-
rechten Fldchen. Spiegel somit im Quer-
als auch im Hochformat montierbar.

Industriespiegel

~N
0 * Fiir Innen- und geschiitzte

AuBenbereiche

* Gute optische Qualitdt

* Gelb-schwarzer Rahmen
It. ASR A1.3

* Rechteckige und runde
Ausfiihrung

* Geringes Gewicht

Artikel €/St.

253.15.681
253.16.706
253.18.463
253.17.516
253.14.690
253.19.463

13

Spiegel




Industriespiegel/Beobachtungsspiegel

SPION /ndustriespiegel

HORIZONT Drei-Wege-Spiegel

Acrylglasspiegel fiir den Innen- und
geschiitzten AuBenbereich.

Ideal zur Beobachtung von Zugangs-
bereichen und innerbetrieblichen
Prozessen (Maschinenkontrolle, Ver-
kehrswege).

Leicht. AuBerst stoRfest.
Hervorragende optische Eigenschaften.
Weitwinkel-Wirkung fiir kurzen
Beobachterabstand.

Befestigung:

* Rundspiegel mit Halterung zur
Wandbefestigung

Mehr Infos
zum Produkt:

SpiegelgroRe

Abstand  Versandgew.

o « Fiir Innen- und geschiitzte

AuBenbereiche
« Sehr gute Bildwiedergabe
« Einfaches Montieren

und Einstellen
* Geringes Gewicht

Spion (mm) m) kg/St Artikel €/St.
3000 2 2 247.17.989
. 400 9 3 3 247.13.962
Rundspiegel
mit 500 @ 5 4 247.14.455
Wandarm 600 0 7 5 247.19.332
250 mm
700 9 9 6 247.18.522
8000 11 7 247.18.504
Verlangerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700

14

Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel fiir ™~

Drei-Wege-Kreuzungen. « 180°-Blickwinkel
(Drei-Wege-Spiegel)

* Hohe optische Qualitét

* UV- und wetterbesténdig

* Geringes Gewicht

Aus robustem, stoBfestem Acrylglas fiir
innen und auBen. Mit hoher optischer
Qualitat. UV- und wetterbestandig.

Der HORIZONT ist ideal, wenn es ,eng
zugeht” und der Beobachter nicht weit
vom Spiegel entfernt ist.

Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein
einzelner HORIZONT zwei herkdmmliche
Spiegel.

Der leichte Spiegel wird montagefertig
geliefert.

Die integrierte Halterung fiir Rohrpfosten
mit 60 und 76 mm @ ldsst ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.

In Verbindung mit einem Wandarm auch
hochkant montierbar (90°-Blickwinkel).

?El;e%le!(g;gﬂe (mm) Ab(smta)nd Veriyggew. Artikel €/st.
750 x 400 x 160 5 5 246.14.036
850 x 420 x 190 7 7 246.17.210
Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463


https://www.moravia.de/prod/spion(20)industriespiegel.html
https://www.moravia.de/prod/spion(20)industriespiegel.html

DETEKTIV Beobachtungsspiegel

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus
Acrylglas fiir den Innenbereich.

Verhindert Unfalle; verhiitet Diebstahl.
Seit vielen Jahren bewahrt im Einzel-
handel, in Verkaufsraumen, Produktions-
und Lagerhallen, offentlichen Ein-
richtungen.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. AuBerst
schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften.
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und
mittlerem bis groBem Beobachtungsfeld.
Befestigung an geraden Fléchen

!

SpiegelgroRe (mm) @ Ab:;f)nd
300 2
400 3
500 5
600 ;
700 9
800 1

Verlédngerter Wandarm 550 mm

0 |
« Fiirinnen

« Starke Weitwinkelwirkung

* Leicht

« Blickwinkel einfach
einstellbar

* Mit Halterung zur
Wandmontage

(z.B. Wanden, Trégern, Unterziigen)
durch mitgelieferte Halterung mit einem
Wandabstand von ca. 250 mm.

Option: verlangerter Wandarm
ca. 550 mm

"e’fg/‘gge""- Artikel €/st.
1,7 251.13.487
2 251.17.667
2,5 251.18.945
3 251.15.534
5 251.16.210
6 251.13.505
1 255.10.700

Beobachtungsspiegel

DETEKTIV ECO Beobachtungsspiegel

Preisgiinstiger, leichter Rundspiegel aus
Acrylglas mit hervorragenden optischen
Eigenschaften. Spiegeleinfassung und
Halterung in schwarz. Fiigt sich dezent in
die Umgebung ein.

Besonders geeignet fiir Verkaufsraume,
Eingangsbereiche und offentliche Ein-
richtungen.

Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei ge-
ringem Beobachtungsabstand und mittle-
rem bis groBem Beobachtungsfeld.

N
* Fiir innen
« AuBerst leicht
* Vier GroRen
* Mit Halterung und
Befestigungsmaterial
J

Mit Schwanenhalshalterung zur Befesti-
gung an geraden Fléchen. Wandabstand
etwa 300 mm. Blickwinkel individuell
einstellbar.

SpiegelgroBe (mm) & Ab(srﬁi)nd
300 2
400 3
500 5
600 7

Versandgew.

kg/St. Artikel €/St.
0,8 251.22.409
1,1 251.24.236
1,5 251.27.851
2 251.21.156
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Beobachtungsspiegel

DETEKTIV mit Magnethalterung

INDOOR Raumspiegel

Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark
haftendem MagnetfuB in optisch
ansprechender Chromeinfassung.

Spiegelgehduse aus ABS-Kunststoff.
Fiir den Innen- und geschiitzten AuBen-
bereich einsetzbar.

Leicht. Keine Verletzungsgefahr. AuRerst
schlagfest.

Hervorragende optische Eigenschaften.
Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfeh-
len bei kurzem Beobachterabstand und
mittlerem bis groBem Beobachtungsfeld.

SpiegelgroBe Abstand
(mm) @ (m)
300 3
450 5
600 7

16

* Fiirinnen

* Aus Acrylglas

* Mit Magnetfu

* GrofBes Beobachtungsfeld
* Hervorragende Bildqualitét

J

Zur Befestigung an geraden, planen
Stahlflachen. Schwanenhals-Halterung
mit einem Wandabstand von 200 mm -
fiir individuell einstellbaren Blickwinkel.

Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas
mit schwarzer Umrandung.
Geringe, platzsparende Bauweise.

Weites Blickfeld. Optisch hervorragende,
verzerrungsfreie Bildwiedergabe.
Einfache Wandmontage. Schwarze
Randeinfassung mit vorgebohrten
Montageldchern.

Zwei Ausfiihrungen:

* Oval fiir kurze Beobachterabstédnde
(z.B. in Eingangs-, Empfangshallen,
Rezeptionen, Verkaufsraumen, Werk-
statten)

~
* Extrem groBes
Beobachtungsfeld
* Kompakt
* Brillantes Bild
* Fiir Biiro und Betrieb
J

* Rund fiir groRere Beobachterabstédnde
(z.B. Lagerhallen, FertigungsstraBen,
Parkhduser)

Ve'f(‘;/“gfe""- Atikel €/st.
25 252.25.675
3 252.29.230
4 252.28.369

Splegglirﬂlie]_(mm) Ab(smta)nd Veria!:/ntsigew. Artikel €/st.
360 x 260 x 75 3 1 252.20.171
520 x 320 x 85 5 2 252.20.458
450 @ x 100 4 1,5 252.20.842
600 @ x 130 6 2 252.26.285
800 @ x 180 9 3 252.20.017



INDOOR Edelstahl

Runder, unzerbrechlicher Anti-
Vandalismus-Spiegel aus hochwertigem,
rostfreiem Edelstahl. Fiir den Innen- und
AuBenbereich.

Aus Edelstahl
Anti-Vandalismus
Extrem groRes

Beobachtungsspiegel

MORION Justizspiegel

Unzerbrechlicher Anti-Vandalismus-
Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem
Edelstahl.

« Aus Edelstahl
« Anti-Vandalismus
« Fiir Sicherheitsbereiche

Beobachtungsfeld Entwickelt fiir Einsatzbereiche mit « Brillantes Bild
Besonders geeignet fiir U-Bahn, Bahnhof, « Brillantes Bild hoher Gefahr von mutwilliger Zerstérung
Unterfiihrungen, Justizvollzugsanstalten, (Vandalismus): Justizvollzugsanstalten,
psychiatrische Einrichtungen. Polizei- und Militarstationen, Kliniken,
Psychiatrien.
Empfehlung: Befestigung mit manipula-
tionssicheren Torx-Sicherheitsschrauben Bietet erhdhte Sicherheit fiir Personal,
(Torx mit Stift). Insassen und Patienten.
Der Edelstahlspiegel ist in einem be-
schichteten Stahlrahmen eingefasst. Die
versenkten Bohrlcher nehmen Schrau-
benkdpfe auf, so dass keine Angriffsfla-
chen fiir Manipulationen bestehen. Be-
festigung mit Torx-Sicherheitsschrauben
(Torx mit Stift - 7 Stiick pro Spiegel).
kg L
rostf rostf
SpiegelgroBe (mm)  Abstand ~ Versandgew. 8 SpiegelgroBe (mm)  Abstand ~ Versandgew. 8
FxT (m) kg/St. Artikel €/St. BxH (m) kg/St. Artikel €/St.
250 x 250 4 35 258.25.964
500 x 80 6 3 252.21.125
500 x 250 5 55 258.27.080
Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882
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Beobachtungsspiegel

PANORAMA-360
Vier-Wege-Spiegel

Halbkugelformiger Sicherheitsspiegel fiir
innen aus Acrylglas. Die verzerrungsfreie
360°-Rundumsicht ermdglicht den Blick
in alle Richtungen.

Fiir Produktionshallen, Lager
(beschleunigt den Verkehrsfluss), Ver-
kaufsraume (Diebstahlschutz),
Krankenhduser. Entscharft die Gefahr in
uniibersichtlichen Bereichen.

SpiegelgroBe (mm) @ x T

600 x 250
800 x 300
900 x 340
1.000 x 380
1.250 x 420

Einfache Montage:

Direkt an gerade Flachen (z.B. Decken,
Tréger, Unterziige) schrauben. Oder mit
Montageset (Knotenkette, 4 m Lange)

freihdngend befestigen.

Abstand
(m)
3

4
5
6
8

Montageset (Kettenldnge 4 m), fiir hdngende Befestigung

Versandgew.
kg/St.

5,5
7
9
11
32

0,7

Fiir innen

Aus Acrylglas
Verzerrungsfreie
360°-Rundumsicht
Ideal bei Staplerverkehr
Verhindert Unfélle

und Diebstéhle
Extreme
Weitwinkel-Wirkung

Artikel €/St.

250.15.138
250.17.220
250.10.202
250.18.256
250.13.084
255.10.618




PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel

Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft
Uberblick in kritischen Bereichen:
enge Gange, ,tote Winkel” in Industrie,
Verwaltung, Krankenhéusern, Einzel-
handel.

Der PANORAMA-180 ist ein Drei-Wege-
Spiegel fiir das Sichern enger inner-
betrieblicher T-Kreuzungen. Direkt an
der Einmiindung montiert, sichert der
PANORAMA-180 diese optimal nach allen
Seiten.

Besonders flache Bauweise fiir mini-
malen Platzbedarf.

Wand-Befestigung mit handelsiiblichen
Schrauben.

Fiir innen

Aus Acrylglas
Blickwinkel 180°
Geringer Platzbedarf

Beobachtungsspiegel

PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel

Der PANORAMA-90 ist ein Zwei-Wege-
Spiegel fiir das Sichern abknickender
Verkehrswege und Génge in Industrie,
Verkaufsraumen, Verwaltung, Kranken-
héusern.

Platzsparende Eckplatzierung. Decken-
Befestigung mit handelsiiblichen
Schrauben.

* Fiirinnen

* Aus Acrylglas

* Blickwinkel 90°

* Geringer Platzbedarf

([Sn;:lnggglﬁrglieT Ab(sr;a)nd Veri(a;/nggew. Artikel €/st. (;%gglﬁrglieT Ab(s[;a)nd Versk:/ngfew. Artikel €/st.
600 x 320 x 240 5 3 256.17.911 300 x 300 x 240 3 2 257.17.652
800 x410x 330 6 35 256.14.205 400 x 400 x 330 4 25 257.17.048
900 x 450 x 250 7 4 256.16.959 420 x 420 x 360 5 3 257.13.342
1.000 x 530 x 400 8 45 256.17.882 490 x 490 x 400 6 35 257.16.835
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Beobachtungsspiegel

VISION Rollspiegel

Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunter-

seiten leicht und bequem durchfiihren. « Fiir die Fahrzeugkontrolle
* Aus Acrylglas

Runder Acrylglasspiegel mit zweiteiliger « GroRes Beobachtungsfeld

Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis + Teleskopstange

200 cm. Gewdlbte Spiegelflache mit « Mit Lampe ausriistbar

groBem Beobachtungsfeld. EinschlieRlich

Schutztasche.

Bauhghe 138 mm. Mit vier Rédern zum
leichten Bewegen des Spiegels unter dem
Fahrzeugboden.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk
firr direktes Ausleuchten der Fahrzeug-
unterseite.

SpiegelgroRe @ (mm) Ver?::/ngtgew. Artikel €/St.
450 4,5 248.17.593
Speziallampe 0,1 248.14.031

20

VISION Handspiegel

Ideal fiir besonders schwer zugéngliche
Bereiche, universell einsetzbar. Sehr
handlich.

Bestens geeignet, um punktuell schwer
einsehbare Bereiche zu kontrollieren
(z.B. Produktion und Handwerk).

Mit zweiteiliger Teleskopstange, auszieh-
bar von 100 bis 200 cm. Gewdlbte Spie-
gelflache mit groBem Beobachtungsfeld.
EinschlieBlich Schutztasche.

Option: Speziallampe mit Kippgelenk
fiir direktes Ausleuchten des Kontroll-
bereichs.

SpiegelgroBe @ (mm) Veria;gtgew.
230 2
Speziallampe 0,1

Aus Acrylglas

GroRes Beobachtungsfeld
Teleskopstange

Mit Lampe ausriistbar

Artikel €/St.

248.14.221

248.14.031



Rohrpfosten

Zum dauerhaften Befestigen von
Verkehrsspiegeln.

Stahlrohr 60/2 mm
bzw. 76/2,5 mm, feuerverzinkt.
Mit Kunststoffkappe.

Zum Einbetonieren (mit Erdanker).

Universal-
Bandschellenadapter

Mit der Universal-Halterung ist eine
Befestigung an Pfosten verschiedener
Durchmesser méglich.

Einfache Montage:

Adapter mittels Schlauchschellen
(bauseits) am Pfosten montieren und
Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter
befestigen.

Ausfithrung

Rohrpfosten 60 mm @,
2,0 mm Wandstarke
feuerverzinkt

Rohrpfosten 76 mm @,
2,5 mm Wandstarke
feuerverzinkt

Universal-Bandschellenadapter
Wandarm

Mauer-/Deckenpfosten

Gabelaufsatz

Wandarm

]

Wandarm zur Montage an senkrechten
Flachen.

Spiegel im Quer-, als auch im Hoch-
format montierbar.

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm @

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

fiir Abmessung
SpiegelgroRe (mm)
3.000
alle 3.500
4.000
3.000
alle 3.500
4.000
300 x 100
alle 400 Hx 500 B
1und2 800 H
3 1.200 H
1 400 Hx 650 B
2und 3 400 Hx 900 B

Befestigungszubehor Spiegel

Mauer-/Deckenpfosten

Zur Befestigung an waagerechten
Fléchen, z.B. Mauern, Decken etc.

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm @

Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm

Gabelaufsatz

Zur gleichzeitigen Befestigung von
2 Spiegeln.

Funktion: Der Aufsatz wird - durch
ein angeschweiBtes 90er-Rohrstiick -
am Ende eines 76er-Rohrpfostens
verschraubt (auch méglich bei
Wandarm oder Mauerpfosten).

Ausfiihrung: fiir Schelle 76 mm @

B'Z'f‘:s‘:;ﬁg Ve“fg’}‘;f_ew- Artikel €/st.
10,5 310.10.164
Zum Einbetonieren 12 310.10.576
135 310.10.166
15 310.13.098
Zum Einbetonieren 17 310.11.268
19 310.11.638
- 2,5 245.24.594
An senkrechten Flachen 6,5 245.10.893
An waagerechten Flichen 63 24510251
9 245.12.944
Zwei Spiegel an einem Rohr-, 85 245.11.264
Mauerpfosten oder Wandarm 9,5 245.11.466
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Rammschutz

HOCHSTER SCHUTZ FUR VERKEHRSWEGE UND
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Unsere Rammschutzldsungen, inklusive der erfolgreichen
Marke BLACK BULL, bieten zuverldssigen Schutz fiir vielféltige
Anwendungen. Von Geldndern, Schutzgittern und Pollern

bis hin zu Anfahrschutz, Biigeln, Barrieren sowie Saulen- und
Rohrschutzsystemen — unsere Produkte sichern Verkehrswege
und Betriebseinrichtung optimal ab. Erganzt wird unser
Angebot durch passendes Befestigungszubehor, das maximale
Standfestigkeit auf verschiedenen Untergriinden gewahrleistet.

Geldnder 24
Schutzgitter 34
Planken 35
Poller 40
Biigel 42
Anfahrschutz 55
Barrieren 63
Sdulen- und Rohrschutz 67
Wandschutzbiigel 72
Befestigungszubeh6r Rammschutz 74
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BLACK'YBULL

Was macht das BLACK BULL Rammschutz-Gelidnder so einzigartig?

Das Material: Stahl!

BLACK BULL-Qualitatsstahl steht fiir Sicherheit, denn er nimmt enorme Krafte auf. Wird das Ramm-
schutz-System (iberlastet, verformt sich der Stahl, das System an sich bleibt bis auf die Verformung
jedoch intakt.

Kunststoff hingegen wird bei Belastung gedehnt oder gestaucht. Es entstehen nicht sichtbare Schwach-
stellen mit erhohter Bruchgefahr. BLACK BULL-Qualitatsstahl bricht nicht, splittert nicht und wird nicht
sprode.

Umwelt:

Stahl ist dkologisch unbedenklich, nachhaltig und kann sortenrein und ohne aufwendige
Aufbereitung wieder in den Wertstoffkreislauf riickgefiihrt werden.
Beim Touchieren der Elemente entsteht kein Abrieb in Form von Mikroplastik.

Die Formgebung

Vierkant-Standpfosten und Querholme absorbieren deutlich mehr Kraft als vergleichbare Rundrohre.
Die Energie wird flachig statt linienformig aufgenommen und verteilt sich besser.

Die innovative Technik ,,Floor Protection”

Das patentierte Federelement aus PU wirkt durch die vorgelagerte Kraftaufnahme wie eine
Knautschzone. Das schont den Boden und vermeidet herausgerissene Befestigungen.

Die TUV-Zertifizierung

Getestet nach den neuesten Standards und gemaB der aktuell giiltigen DGUV 208-061.

Die Priifungen der BLACK BULL Rammschutz-Systeme erfolgten nach den strengen Vorgaben des TUV,
der zugleich die Durchfiihrung iiberwacht.

(Manche Hersteller fiihren lediglich Eigentests unter optimierten Bedingungen durch.)

Die Kraftaufnahme - variabel je nach Situation
* Einstufig:
Stahlpfosten fest verdiibelt = starre, klare Abgrenzung des zu schiitzenden Bereiches

* Zweistufig:
Stahlpfosten + Federelement = Rammschutz-System SWING
Nachgebendes Geldnder und Knautschzonen-Effekt: Die auftretende Kraft wird zuerst durch das
Federelement reduziert und dadurch abgemildert an das System weitergeleitet.

* Dreistufig:
Stahlpfosten + Federelement + Kunststoff-Querholm = Rammschutz-System Hybrid
Doppelter Knautschzonen-Effekt: Die auftretende Kraft wird zuerst durch die Kunststoff-Querholme
aufgenommen - bis zur maximalen Durchbiegung. Danach wird die bereits reduzierte Kraft durch
die Federelemente erneut abgemildert und die Restenergie an das System weitergeleitet.

Die Varianten der BLACK BULL Rammschutz-Systeme (Gelander und Planke) sind somit individuell auf
die Situation vor Ort abstimmbar. Von harter Trennung einzelner Bereiche bis zu bodenschonenden,
flexiblen Anwendungen.



Geldnder
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BLACK BULL Rammschutz-Geldnder S-Line

BLACK*'™BULL

MADE IN
GERMANY

TW@

TUV NORD CERT
GmbH

* Max. Kraftaufnahme; fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

)

Ausfiihrung

Standpfosten 1.000 x 70 x 70 mm

Anfang/Ende Mitte Ecke
.}
BB = =L

Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5
Kunststoff-
beschichtet 194.24.261 194.29.943 194.29.694
Preis €/St.
Feuerverzinkt und
Kunststoffbeschichtet 194.25.033 194.20.894 194.21.831
Preis €/St.




Robustes Schutzgelénder aus Profilstahl

fiir den Innen- und AuBenbereich. Trennt

eindeutig und kostengiinstig Verkehrs-
wege (Personen- und leichten Stapler-
verkehr), schiitzt Arbeitsbereiche,
Inventar und Gebéude.

« Variables System mit Standpfosten
und Querbalken

* kompakte Abmessungen

« Schnelle, einfache Montage

* Formschliissig: keine iiberstehenden
Laschen oder Schrauben

* Langlebig: Viele Kunststoffe werden
sprode - Stahl nicht

Oberflachenbehandlung:
« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet

Standpfosten: 3 mm Wandstdrke,

Bodenplatte:
Querbalken:

O

Hinweis:
Praktischer Adapter fiir nahtlose
Montage direkt an der Wand

schwarze Kappe
140 x 160 x 10 mm
60 x 40 mm,

3 mm Wandstérke

zum Aufdiibeln
@14 mm

Befestigung:
Bohrloch:

Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb
beschichtet. Verhindert das geféhrliche
Einfadeln der Staplergabeln.
Wandstérke 4 mm, Hohe 200 mm.

i
FLQOR PROTECTION

H H
H 2
H H
H H
H 2
H 2
g g
g 2|

Geldnder

O )
« Fiir innen und auRen

Robustes Stahl-Gelander
Objektbezogen anpassbar
Einfache Montage

TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

O

Hinweis:
Auch als flexible Ausfiihrung
SWING ausriistbar:
Gibt bis 10° Neigung nach.

Federelement und Befestigungsset
siehe S. 28.

Wandadapter S-Line Bx H (mm) Versandgew. kg/St.

100 x 140

13

Artikel

194.17.6508

Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben

1.000 1.200
5 6
194.21.266 194.27.076
194.29.126 194.27.265

1.500

7

194.25.352

194.27.828

2.000

9

€/St.

194.25.650

194.29.847

Befestigungszubehor

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten bzw. 4 oder 5 Befestigungsele-
mente pro Unterfahrschutz-Winkel. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Abmessung (mm)

HxT 880
200 x 100

Versandgew. kg/St. 9
Kunststoff-

beschichtet 194.20.522
Preis €/St.

Anzahl Diibel 4

1.080

11

194.24.463

1.380

13,5

194.23.061

Unterfahrschutz-Winkel (mm), Stahl

1.880

17,5

194.20.550

25
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Geldnder

BLACK BULL Rammschutz-Geldnder XL-Line
BLACK BULL Geldnder-Poller

B L A C KiB U I. I. Ausfirung Standpfosten 500 x 100 x 100 (mm)

Anfang/Ende Mitte Ecke
MADE IN
GERMANY
I
' )| e
Mehr Infos
zum Produkt:
Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5
Kunststoff-
beschichtet 194.16.094 194.18.550 194.13.760
Preis €/St.
Feuerverzinkt und
Kunststoffbeschichtet 194.15.765 194.18.142 194.15.032
* Max. Kraftaufnahme; fiir Details bitte Datenblatt anfordern. Preis €/St.
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https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)rammschutz-gel�nder(20)xl-line.html#product_video
https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)rammschutz-gel�nder(20)xl-line.html#product_video

Extrem robustes, massives Schutz- und
Sicherheitsgeldnder aus Profilstahl fiir
den Innen- und AuBenbereich. Fiir
hochste Belastungen. Trennt eindeutig
Verkehrswege (Stapler-/Personenver-
kehr), schiitzt Arbeitsbereiche, Inventar
und Gebdude.

* Variables System mit Standpfosten
und Querbalken

« Schnelle, einfache Montage

* Formschliissig: keine iiberstehenden
Laschen oder Schrauben

« Langlebig: Viele Kunststoffe werden
sprode - Stahl nicht

Wandadapter XL-Line Bx H (mm) Versandgew. kg/St.

100 x 140

Standpfosten 1.000 x 100 x 100 (mm)

Anfang/Ende Mitte
L] ' L]
y b
17 18
194.14.244 194.17.026
194.13.501 194.13.894

Oberflachenbehandlung:
« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, Option: nur feuerverzinkt
« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet

Standpfosten: 3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 200 X 10 mm

Bohrloch: @ 14 mm
Querbalken: 120 x 80 mm,

3 mm Wandstarke
Befestigung:  zum Aufdiibeln
Bohrloch: @ 14 mm

Artikel €/St.

1,5 194.17.6398

Ecke 1.000

I

"

18 9,5
194.18.205 194.18.997
194.15.572 194.16.672

Hinweis:
Auch als flexible Ausfiihrung
SWING ausriistbar: Gibt bis 10°

Neigung nach. Federelement und

Befestigungsset siehe S. 28.

H H
H H
H H
H 2
H H
2 2
g g

FLQOR PROTECTION

194.16.172

194.14.863

Hinweis:
Praktischer Adapter fiir nahtlose
Montage direkt an der Wand

Befestigungszubehor

Geldnder

Fiir innen und auBen
Extrem robustes
Stahl-Gelénder

Hoch belastbar
Objektbezogen anpassbar
Schnelle,

einfache Montage
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

=

e

!

N

Sie benétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten bzw. 4 oder 5 Befestigungsele-
mente pro Unterfahrschutz-Winkel. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben

1.200 1.500

11,5 14
194.15.942
194.16.449

2.000

18

194.13.434

194.13.826

Poller (mm)
1.000 x 100 x 100

194.15.516

194.13.700
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Geldnder

‘ 0 Fiir innen und auBen

* Extrem robustes Stahl-
Gelander
* Neigt sich bis zu 10°
* Mit Federelement
* Objektbezogen anpassbar
» TUV-gepriift
nach DGUV 208-061

BLACK BULL Flexibles Rammschutz-Gelander SWING: | Maximale Neigung:
Rammschutz-Gelander Die Standpfosten des BLACK BULL 90 mm bei Hohe 540 mm
SWING Rammschutz-Geldnders werden zusétz- 175 mm bei Hohe 1.040 mm
lich mit einem Polyurethan-Federelement
ausgeriistet. Standpfosten und Querbalken finden Sie
P g X auf den Seiten 26 und 27.
BLACK ‘B ULL Das UV-bestandige und dauerelastische
PU-Element absorbiert die auf das
Geldnder wirkenden Kréfte — wie eine
Knautschzone. Mehr Infos \ Jl

Produkt: !
* Nachgebendes, zum Frodu |

flexibles Schutzgelédnder

* Neigung: maximal 10°

* Minimiert Anfahr- und Reparatur-
schdden

« Schont den Boden

TW@

TOV NORD CERT
GmbH

Federelement
(Nur in Verbindung mit unserem Rammschutz-Gelénder)

Abmessung (mm) Versandgew. q
HxBxT kg/St. Artikel €/St.

50 x 206 x 206 0,6 422.21.456

* Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

;

Befestigungsset (fiir 8 Bohrldcher)

Abmessung (mm) Versandgew.

e ——
FLOOR PROTECTION o8> ke/St Artikel €/st.

gxL
: é v@n Qe:%'?
: g Uo £ o 10/170 2,0 109.20.858
= = o . . . . .
@ e e“’ o Sie bendtigen 1 Befestigungsset fiir 2 Pfosten. Passendes Material auf Seite 74/75.

G
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BLACK BULL
Geldnder-Tiir

BLACK'™BULL

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

Geldnder-Tiir aus Stahl mit eingeschweil-
ter Schutzblende fiir erhghte Stabilitét,
bessere Sichtbarkeit und zum Aufkleben
von Warnhinweisen.

Abgestimmt auf das robuste Ramm-
schutz-Geldnder XL-Line (S. 26/27) und
das schlankere Gelénder S-Line
(S.24/25). Die Tiir ist fiir beide Gelander-
systeme identisch, nur das Befestigungs-
material ist unterschiedlich.

Zwei Mechanismen:

» Manuell zu 6ffnen und zu schlieRen.
Kein Sonderpfosten notwendig - Tiir
passt auf alle Pfostenvarianten.

« SelbstschlieBend mit Gasdruckfeder.
Separater Montagepfosten
notwendig (siehe Tabelle).

Die einzigartige, neu entwickelte Be-
schlagstechnik macht die Gelénder-Tiir
sehr variabel in der Anwendung.

Vor Ort wahlbar:

« Pfostenanschlag rechts oder links

« 90° Offnung nach innen oder auRen

O

Hinweis:

Alle Modelle sind auf Anfrage
zusétzlich in feuerverzinkter Aus-
fiihrung erhaltlich.

Oberflichenbehandlung:

gelb kunststoffbeschichtet

Tar: 835 x 475 mm
Tir mit Beschlag: 905 x 520 mm

Rahmenprofil: 60 x 30 mm
2 mm Wandstarke
Schutzblende: 250 x 355 mm

U-formiger Stahlriegel
mit Kunststoffgriff
Der U-Riegel verhindert effektiv das

ungewollte Aufschwingen bei Installation
als Doppeltiir und sorgt so fiir zusétzliche

Sicherheit und Stabilitat.

Male: 250 x 60 X 40 mm

O

Hinweis:
Passend fiir alle BLACK BULL
Geldnder-Tiiren

Gelander-Tiir

S-Line, manuell
XL-Line, manuell

S-Line mit Gasdruckfeder und
Montagepfosten

XL-Line mit Gasdruckfeder und
Montagepfosten

U-formiger Stahlriegel

Geldnder

~\
* Fiir innen
* Aus Stahl
+ 90° Offnung
* Mit Schutzblende
* Nachtréglich einbaubar
J

Versandgew.
kg/St.

12

30

4,6

Artikel

€/St.

194.20.653
194.29.743

194.28.624
194.26.359
194.17.5368
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Geldnder

BLACK BULL
Schiebetiir-Set fiir
Rammschutz-Geldnder

S-Line und XL-Line

BLACK*'™BULL

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

30

Abgestimmt auf die Ramm-
schutz-Gelénder S-Line und
XL-Line

Aus robustem Stahl
Formschliissig

Manuell zu schlieBen

Mit integrierten Stoppern
1-Mann-Montage,

einfach und schnell

Das Schiebetiir-Set ist abgestimmt auf
die Rammschutz-Geldnder S-Line und
XL-Line. Es verhindert Unfélle und schiitzt
Personen und Arbeitsbereiche.

Auch bei Offnen und SchlieBen bleibt der
Fahrbereich frei. Mit hochwertigen und
langlebigen Gleitlagern.

Integrierte Stopper sorgen fiir ein leises
Anschlagen der Tiir und verhindern das
Einklemmen von Fingern.

Set bestehend aus 2 Standpfosten,
2 Querbalken, 1 Tiireinschub,
Schrauben zur Fixierung der Querbalken.

MaBe:
Hahe: 1.000 mm

Gesamtbreite

(Tiir eingeschoben): 1.680 mm (S-Line)
1.740 mm (XL-Line)

Gesamtbreite

(Tiir ausgezogen):  2.530 mm (S-Line)
2.590 mm (XL-Line)

Max. Sperrbreite: 890 mm

Ausfithrung

S-Line
XL-Line

Standpfosten: Stahl, gelb kunst-
stoffbeschichtet,
3 mm Wandstérke,
schwarze Kappe

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm (S-Line),
200 x 200 x 10 mm (XL-Line)

Oberflachenbehandlung:
Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet (RAL 1023)

Befestigung:
Zum Aufdiibeln
Bohrloch: @ 14 mm

Abmessung (mm) HxBx T Ver?(e;/ngtgew. Artikel €/St.
1.000 x 1.680-2.530 x 140 45,4 194.28.783
1.000 x 1.740-2.590 x 200 66,7 194.29.361

Sie bendétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL Geldnder-Tiir f(ir Hybrid-Geldnder

Gelander-Tiir aus Stahl abgestimmt

auf das Rammschutz-Gelédnder Hybrid « Fiir innen
(Seiten 32/33). Mit Schutzblende fiir « Aus Stahl
zusatzliche Stabilitét, Sichtbarkeit und « SelbstschlieBend

zum Aufkleben von Warnhinweisen. oder manuell

o L . + 90° Offnung
Die Gelander-Tiir wird an einem

separaten Montagepfosten befestigt.

Offnung/SchlieBung: Tiir (ohne Beschlag): 835 x 475 mm

* SelbstschlieRend mit Gasdruckfeder Tiir mit Beschlag: 905 X 520 mm
Rahmenprofil: 60 X 30 mm
Durch die einzigartige Beschlagtechnik Schutzblende: 250 x 355 mm

vor Ort wéhlbar:
« Pfostenanschlag rechts oder links
« Offnung von 90° nach innen oder auBen

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

x . Versandgew. :
Gelander-Tiir kg/St. Artikel €/St.

selbstschlieBend
mit Gasdruckfeder 325
und Montagepfosten

203.29.398

Sie benétigen 1 Befestigungsset. Passendes Befestigungsmaterial auf Seite 74/75.

Geliander

BLACK BULL Saulenschutz Hybrid

Optimale Kombination von Stahl und ~
Kunststoff zum Schutz von Séulen aller « Kombination aus Stahl
Art. und Kunststoff

* Hoch belastbar
* Fiir breite Saulen geeignet
* Anpassbar

Die fest verdiibelten Standpfosten aus
Giitestahl und die nachgebenden Quer-

balken aus speziellem Kunststoff sorgen
sowohl fiir einen stabilen Schutz als auch
fiir eine dynamische Kraftaufnahme beim
Anfahren.

Oberfliche:
Pfosten:

MADE IN
GERMANY

Et

Versandgew.
kg/St.

Stahl, schwarz beschichtet,
gelbe Kappe

1.000 x 100 x 100 mm
Querbalken: Spezialkunststoff,

gelb durchgeférbt

74 x52 x5 mm

Passend fiir Rechteck-S&ulen von 200 bis
700 mm. Die Querbalken sind 1.000 mm
lang und kénnen vor Ort angepasst
werden. Montageanleitung und Bohr-
schablone im Lieferumfang enthalten.

Andere BalkenmaRe auf Anfrage.

Séulenschutz Hybrid Artikel €/St.

Komplettset
bestehend aus

4 Eckpfosten

und 12 Querbalken

79 203.24.011

Sie benétigen 16 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 74/75.
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Geldnder
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BLACK BULL Rammschutz-Gelédnder
Hybrid

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

Tovioes)

TOV NORD CERT
GmbH

~36.000 N

* Aufgrund der dynamischen Absorptionswirkung
ist eine exakte Kraftaufnahme nur bedingt ermittelbar.
Fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Ausfiihrung

Standpfosten, Stahl 1.040 x 100 x 100 (mm)

Anfang/Ende

Mitte

Ecke

Versandgew. kg/St. 14 14 14
Kunststoff-
beschichtet 203.29.934 203.20.790 203.22.221
Preis €/St.
Feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet 203.22.248 203.28.846 203.20.486
Preis €/St.
SENT/g,
\g 2
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Ausfiihrung

Versandgew. kg/St.

fiir Anfang/End- und
Mittelpfosten

Preis €/St.

Befestigungsset
(fiir 8 Bohrlocher)

Abmessung (mm)
gxL

10/170

Das Beste aus zwei Welten:
Vereint die Vorteile von Stahl und
Kunststoff.

Die Standpfosten der meisten Kunststoff-
geldnder benétigen zur stabilen Befes-
tigung Stahlplatten mit angeschweiRlten
Stutzen. Sprich: Wenn es ,drauf
ankommt” nutzt der Kunststoffpfosten
robuste Metallelemente. Andererseits
gibt beim Stahlgeldnder der Handlauf bei
Krafteinwirkung kaum nach.

Die Losung: Ein Hybrid-Geldnder,
welches Stahl und Kunststoff miteinander
vereint. Bestehend aus nachgebenden
Standpfosten aus Stahl und nachgeben-
den Querholmen aus Kunststoff.

Die Querbalken
konnen vor Ort
angepasst werden.

Querbalken, Kunststoff (mm)

Rastermal/Lichtes MaR
1.000/900 = 1.500/1.400 = 2.000/1.900 @ 2.300/2.200
[

2,25 3 35 4
203.22.870 = 203.27.147 = 203.21.049 = 203.26.648
7

Versandgew. g
kg/St. Artikel €/St.
2,0 109.20.858

Sie benétigen 1 Befestigungsset fiir 2 Pfosten bzw. 4 oder 6 Befestigungselemente
pro Unterfahrschutz-Balken. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Die Standpfosten werden mit einem
Federelement aus PU ausgestattet und
geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach. Die
Querholme bestehen aus einem spezi-
ellen Polypropylen mit besonders hoher
Widerstandsfahigkeit gegen Material-
ermiidung.

Resultat: Ein robustes, nachgebendes
Rammschutzgeldnder fiir den Innen- und
AuBenbereich. Fiir hochste Belastungen.
Zum Aufdiibeln. Selbst anpassbar -
Sage- und Bohrschablone siehe Zubehér.

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
Pfosten feuerverzinkt und schwarz
kunststoffbeschichtet

« Fiir den Inneneinsatz:
Pfosten schwarz kunststoffbeschichtet

Standpfosten: 3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Querbalken: 74 x 52 x 5 mm

10° (ca. 175 mm)

a—n

‘/ =
1
\

oy

Geldnder

Fiir innen und auBen
Kombiniert Stahl

mit Kunststoff

Fiir hochste Belastung
Objektbezogen anpassbar
Schnelle, einfache Montage
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

Unterfahrschutz-Balken, Stahl

Ausfithrung
750 mm 1.250 mm 1.750 mm 2.050 mm
) ,
=

“ = -
Versandgew. kg/St. 7 13 16
Kunststoffbeschichtet | 203.26.035 = 203.29.159 | 203.21.033 = 203.20.865
Preis €/St.
Feuerverzinkt und 20320476 | 20324.056 = 203.27.061 & 203.29.733
kunststoffbeschichtet o o e o
Preis €/St.
Anzahl Diibel 4 6 6
Zubehir Versandgew. iyl €/st.
Sége-/Bohr-Schablone, zum 203.23.256

Anpassen von Querholmen

o Option: Zusétzlicher Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, 76 mm @, Héhe 86 mm,
Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm. Reduziert die max. Durchbiegung der Querholme.
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Schutzgitter

BLACK BULL
Schutzgitter Hybrid

BLACK*'™RBULL

MADE IN
GERMANY
I —

TW@

34

Zum Abtrennen von Arbeitsbereichen,
Laufwegen und Ein- bzw. Ausgangs-
situationen.

Schutzgitter bestehend aus zwei
schwarzen Stahlpfosten und drei gelben
Querbalken aus Spezial-Kunststoff.

Je nach Situation vor Ort sind zwei

Varianten zur Kraftaufnahme wahlbar:

« Starrer Pfosten mit riickfedernden
Querbalken

* Nachgebender Pfosten (max. 175 mm)
mit PU-Federelement und
riickfedernden Querbalken

Befestigung: zum Aufdiibeln

~\
* Fiir innen
* Starr oder flexibel
* Hoch belastbar
* TOV-gepriift
nach DGUV 208-061
J

Pfosten: 1.000/1.040 x 100 X 100 mm
(HxBxT)
Wandstarke: 3 mm

Querbalken: 74 x 52 x 5 mm (B x T x WS)

Breiten:

1100 mm, 1.600 mm und 2.100 mm
Oberflichenbehandlung:
Stahl-Pfosten schwarz beschichtet

starre Ausfiihrung flexible Ausfiihrung PU-Element fiir flexible Ausfiihrung
Ausfithrung Abmessung (mrm) \g\fvm Artikel €/St.
HxB Lichte Breite kg/St.

starr, 1.000 x 1.100 1.000 36 203.25.210

ohne 1.000 x 1.600 1.500 375 203.20.990

PU-Element 1.000x 2.100 2.000 38 203.21.654

Sie bendétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

flexibel, 1.040 x 1.100 1.000 36,5 203.27.069

mit 1.040 x 1.600 1.500 38 203.27.747

PU-Element 1.040x 2.100 2.000 385 203.26.585

Sie bendtigen 1 Befestigungsset. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.



BLACK BULL
Rammschutz-Planke

SWING

BLACK"'™BULL

Mehr Infos
zum Produkt:

P!

TOV NORD CERT
GmbH

* Max. Kraftaufnahme;

fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

i

ION

Planken

~
* Fiir innen und auBen
* Robuster Stahl
* Flexibel durch Federelement
* Baukastensystem
* Neigt sich bis zu 10°
* Individuell erweiterbar
* TOV-gepriift
nach DGUV 208-061
J
Flexible Rammschutz-Planke SWING: Maximale Neigung: 10° (ca.80 mm)
Die Standpfosten der BLACK BULL 80 mm bei Hohe 505 mm
Rammschutz-Planke werden zusétzlich
mit einem Polyurethan-Federelement Oberflichenbehandlung:
ausgerdistet. « Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
Das UV-bestadndige und dauerelastische beschichtet
PU-Element absorbiert die auf die Planke | Option: nur feuerverzinkt
wirkenden Kréfte - wie eine Knautsch- * Fiir den Inneneinsatz:
zone. gelb kunststoffbeschichtet
* Nachgebende, flexible Schutzplanke Befestigung mit Verbundankern
* Neigung: maximal 10° (Zubehor: Set fiir 8 Bohrlocher).
 Minimiert Anfahr- und Reparatur-
schdden

« Schont den Boden

Standpfosten und Planken finden Sie auf o Sie bendtigen 1 Befestigungsset fiir 2 Pfosten und 1 Federelement
den Seiten 36 und 37. pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Befestigungsset (fiir 8 Bohrlocher)

" Abmessung (mm) Versandgew. ;
/%'&a" & Oxl ke/St Artikel €/st.
Qﬁ |.'.',‘ 5
u@ﬁ,{f\ M 10/170 2,0 109.20.858
o e C
Federelement
(Nur in Verbindung mit unserer Rammschutz-Planke)
Abmessung (mm) Versandgew. ]
HxBxT kg/St. Artikel €/St.
50 x 146 x 166 0,4 422.23.497
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36

BLACK BULL Rammschutz-Planke

BLACK'™BULL

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

Tovioes)

* Max. Kraftaufnahme; fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Ausfiihrung

Standpfosten

Versandgew. kg/St. 9,5
Kunststoffbeschichtet 198.22.571
Preis €/5t.

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 198.27.574

Preis €/St.
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Planken

Fiir innen und auBen
Robuster Stahl
Flexibles
+Baukasten”-System
Individuell erweiterbar
Verschiedene Langen
Einfache Montage
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

Die Rammschutz-Planke aus Profilstahl Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm Einfache Montage:
schiitzt Séulen, Pfosten, Arbeitsbereiche, 3 mm Wandstérke Standpfosten aufdiibeln, Planke (C-Profil)
Wande, Rohrleitungen etc. vor typischen Kappe schwarz mittels Verbindungselement mit Pfosten
Beschadigungen durch Stapler- und Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm verschrauben.
Rangierverkehr. Hoch belastbar. Bohrloch: 9 14 mm
Starre Eckplanken ermoglichen einen
Zum Aufdiibeln. Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm 90°-Winkel.
3 mm Wandstérke Alternativ: Eckplanken-Gelenk fiir

 Massive Stahlelemente fiir maximale Winkeleinstellung zwischen 90° und

Kraftaufnahme Oberflichenbehandlung: 180°
* Innovative Verbindungstechnik fiir * Fiir den AuBeneinsatz:

1-Mann-Montage feuerverzinkt und gelb kunststoff-
« Individuell, objektbezogen anpass- und beschichtet

erweiterbar Option: nur feuerverzinkt

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet

Planken (mm) Eckplanke Eckplanke Eckplanken-Gelenk

1.000 1.200 1.500 2.000 AuBenecke Innenecke Alu

5 6 73 10 6 6 2
198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565
198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 -

. Versandgew. .
Zubehér kg/St Artikel
Kappe fiir Planke, schwarz 0,1 198.26.315
Verlédngerungsset fiir Planken, Alu, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 1,5 198.25.794

Sie benétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Abschlussecke
C-Profil 45°

1,5
198.23.976

198.28.174

€/St.

37

Rammschutz



Planken
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BLACK BULL Rammschutz-Planke XL . Standpfosten
g (1.000 x 80 x 80 mm)

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY
I
Versandgew. kg/St. 13,2
Kunststoffbeschichtet 198.20.334
Mehr Inf Preis €/5t.
e infos Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 198.25.728
zum Produkt: -
Preis €/St.

Tovioes)

20.000 N

* Max. Kraftaufnahme; fiir Details bitte Datenblatt anfordern.
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Die Rammschutz-Planke XL schiitzt
Maschinen, Fordertechnik und Arbeits-
bereiche vor typischen Anfahrschdden
durch Stapler- und Rangierverkehr.
Massive Stahlpfosten in Kombination mit
vier C-Profilen bieten flachigen Schutz,
ohne die Sicht zu versperren. Als Strecke
oder Rechteck in beliebigem Winkel
zwischen 90 und 180° einstellbar.

Standpfosten: 1.000 x 80 x 80 x 3 mm,
schwarze Kappe, mit
Aufnahmen fiir 4 Planken

Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 x 3 mm,
vier verschiedene Langen

Oberflachenbehandlung:
« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet
* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und
gelb kunststoffbeschichtet
Option: nur feuerverzinkt

Befestigung:
Zum Aufdiibeln
Bohrloch: @ 14 mm

Einfache Montage:

Standpfosten aufdiibeln, C-Profile
mittels Verbindungselementen mit
Pfosten verschrauben.

Starre Eckplanken ermoglichen einen
90°-Winkel.

Alternativ: Eckplanken-Gelenk fiir Winkel-
einstellung zwischen 90° und 180°

Abschlussecke C-Profil 45°

Auch als flexible Ausfiihrung SWING
ausriistbar: Gibt bis 10° Neigung nach.
Federelement und Befestigungsset siehe
S.28.

Mehr Beweglichkeit und mechanische
Entkopplung von einzelnen Geldnderab-
schnitten durch den Aufbau als SWING-
Variante.

Planken

~
0 « Maximale Kraftaufnahme

durch massive Stahlelemente
* Extra hoch mit 1.000 mm
* Objektbezogen anpass-
und erweiterbar
« Schnelle, einfache Montage
 Zum Aufdiibeln
_ J

Verldngerungsset: Pro Planke kann
maximal ein Verlangerungsset verwendet
werden.

Rammschutz

Planken (mm) Eckplanke Eckplanke Eckplanken-Gelenk Abschlussecke
1.000 1.200 1,500 2.000 AuBenecke Innenecke Alu C-Profil 45°
5 6 73 10 6 6 2 1,5
198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565 198.23.976
198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 - 198.28.174
. Versandgew. .

Zubehér kg/St. Artikel €/St.
Kappe fiir Planke, schwarz 0,1 198.26.315
Verldngerungsset fiir Planken, Alu, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 1,5 198.25.794

Sie benétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Poller

O )
* Fiir innen und auBen

* Extrem belastbar
* Aus Giitestahl
* AuBerst dickwandig
* Verschiedene Durchmesser
» TUV-gepriift
nach DGUV 208-061

Die Ausfiihrungen XXL und 3XL sind
zusdtzlich mit Beton befiillbar:
Die Kappe wird nachtréglich aufgesetzt.

Alle GroRen (bis auf XXL und 3XL)

auch herausnehm- und/oder abschlieB-
bar mit Dreikant oder Zylinderschloss
(ab 159 mm mit Hebehilfe) méglich.

Extrem belastbarer Poller aus Giitestahl.
Beugt wirkungsvoll Anfahrschéden vor,
sichert Inventar, Verkehrswege und
Arbeitsbereiche. Schiitzt Maschinen,
Pfeiler, (Roll-)Tore, Laderampen etc.

BLACK BULL
Rammschutz-Poller

BIACK*'™BULL

Oberflichenbehandlung:

WVNO/IID)

Rammschutz-Poller S zum Aufdiibeln
zustzlich ausriistbar mit einem flexiblen
PU-Federelement (s. Seite 28).

Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarz (

lackierten Streifen (S und L)
Feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarz lackierten Streifen

12.000 N
30.000N

Option: feuerverzinkt und weil kunststoff-

Die Rammschutz-Poller L bis 3XL sind beschichtet, mit rot lackierten Streifen

besonders geeignet fiir kritische Ein-
satzbereiche: LKW- und Staplerverkehr,
Einfahrten, Gebdudeecken.

* Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Befestigungsvarianten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln

Ausfidhrung Abmessung (mm) Farbe Oberfléche Ve’f(z/"ggew' Artikel €/st.
gelb-schwarz beschichtet 199.22.720*
zum Aufdiibeln, Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm 90x 3,6 x 1.200 gelb-schwarz feuerverzinkt 15 199.19.943*
rot-weil und beschichtet 199.29.625*
s gelb-schwarz beschichtet 199.23.701
zum Einbetonieren 90 x 3,6 x 1.600 gelb-schwarz feuerverzinkt 14,5 199.17.454
rot-weill und beschichtet 199.88.378
gelb-schwarz beschichtet 199.26.491*
zum Aufdiibeln, Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm 159 x 4,5 x 1.200 gelb-schwarz feuerverzinkt 31,5 199.16.549*
rot-wei und beschichtet 199.88.077*
L gelb-schwarz beschichtet 199.28.241
zum Einbetonieren 159 x 4,5 x 1.600 gelb-schwarz feuerverzinkt 30,7 199.15.852
rot-weil und beschichtet 199.88.026
XL | zum Aufdiibeln, Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm | 194 x 4,5 x 1.200 42 199.15.151*
zum Einbetonieren 194 x 4,5 x 1.600 44 199.19.836
XXL | zum Aufdiibeln, Bodenplatte: 350 x 350 x 15 mm 273 x5,0x 1.200 feuerverzinkt 51 199.19.146*
zum Einbetonieren 73x5,0x 1600 EOSMWAZ g beschichtet 53 199.13.769
x| 2Um A_ufdﬁbel_n, Bodenplatte: 450 x 450 x 15mm | 323 x 6,3 x 1.200 87 199.22.056
zum Einbetonieren 323x6,3x 1.600 83 199.24.742

Sie bendétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
*vom TUV gepriifte Variante

40



BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING

Die innenliegende Stahl-Spiralfeder
absorbiert in Verbindung mit dem
elastischen Puffer aus Polyurethan die
auftretenden Anfahrkréfte (progressive
Kraftaufnahme).

Minimiert Beschadigungen am Poller
und am Fahrzeug (Stapler, LKW). Schiitzt
Roll- und Brandschutztore, Ubergénge an
Fahrwegen, Rampen, Zufahrten.

Der flexible Poller aus Giitestahl neigt
sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt
sich automatisch in die Ausgangsposition
zuriick.

Ausfiihrung: @ 159 mm
4,5 mm Wandstérke
Bodenplatte: 270 mm @ x 10 mm

BIACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY

Abmessung

Ausfiihrung (mm) Hx &
kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

665 x 159

965 x 159

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf S. 74/75.

N
« Fiir innen und auBen
* Aus Giitestahl
* Riickfedernd
* Energie absorbierend
* Minimiert Schdden
J

Oberflichenbehandlung:
« Fiir den AuBeneinsatz:

feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Der Poller ist zum Aufdiibeln -
auf Wunsch mit Bodenrohr zum
Einbetonieren.

Versandgew. ;
kg/St. Artikel
199.23.867
18
199.28.165
199.25.732
26
199.27.906

€/st.

Poller

BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING drehbar

Basiert technisch auf dem nachgebenden
Rammschutz-Poller SWING. Zusétzlich
drehbar durch eine massive Stahl-
Bodenplatte mit sechs eingelassenen
Kugellagern.

Auftretende Kréfte werden somit doppelt
absorbiert: seitliche Kréfte durch Drehen
und frontale Kréfte durch das Nachgeben
des Pollers. Reduziert Beschadigungen
auf ein Minimum.

Schiitzt Roll- und Brandschutztore, Uber-
génge an Fahrwegen, Rampen etc.

Der flexible Poller aus Giitestahl neigt
sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt
sich automatisch in die Ausgangsposition
zuriick.

BLACK"™BULL

MADE IN
GERMANY
1 |
. Abmessung
Ausfiihrung (mm) Hx @
700 x 159
kunststoffbeschichtet X
1.000 x 159

Bodenrohr zum Einbetonieren, inkl.
Schrauben, Platte 270 mm @ x 10 mm,
Rohr 76 mm @

~N
* Fiirinnen
* Aus Giitestahl
* Energie absorbierend
* Nachgebend und drehbar
* Riickfedernd
J

Ausfiihrung:

Oberflachenbehandlung:

@ 159 mm

4,5 mm Wandstérke
Bodenplatte: 270 mm @ x 35 mm

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit

schwarzen Signalstreifen

Der Poller ist zum Aufdiibeln -

auf Wunsch mit Bodenrohr zum
Einbetonieren. Im Lieferumfang sind
bereits 4 Senkkopf-Schrauben mit
Diibeln fiir die Montage enthalten.

Mehr Infos
zum Produkt:

Versandgew.
kg/St.

36
Iy

5

Artikel

199.22.128
199.25.417

199.25.395

€/st.

4

Rammschutz


https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)rammschutz-poller(20)swing,(20)drehbar.html
https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)rammschutz-poller(20)swing,(20)drehbar.html

MORION Schutzbiigel
Small

42

Kostengiinstiger, leichter Stahl-

Schutz-biigel fiir den Innenbereich. (/7

Zur Trennung von Arbeitsbereichen im [
Betrieb und Lager. Zum Schutz von
Maschinen, zum Sichern von Laufwegen.

Gebogenes Stahlrohr
mit zusétzlichem Knieholm.

Zum Aufdiibeln. o

Ausfiihrung: @ 40 mm

1,5 mm Wandstérke
Bodenplatte: 150 x 150 x 6 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Oberflichenbehandlung:

Fiir den Inneneinsatz:

gelb kunststoffbeschichtet, «ﬁau—r
mit schwarzen Signalstreifen (150 mm)

. Abmessung
Ausfiihrung (mm) HxB
1.000 x 1.000
Zum Aufdiibeln mit
Bodenplatte 1.000 x 1.500
150 x 150 x 6 mm
1.000 x 2.000

Sie bendtigen 8 Befestigungselemente.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Versandgew.
kg/St.

* Fiir innen

* Mit zusétzlichem Knieholm
* Verschiedene Breiten

* Preisgiinstig

I
e b
5NN
Artikel €/St.
201.24.623
201.28.976
201.25.587



MORION Schutzbiigel
48 mm

MADE IN
GERMANY

160 mm  J

/ - |
T ‘:::10 mm
}H 70 mm 4,} T

54 mm

120 mm

Stahl-Schutzbiigel zum Sichern von
Gefahrenzonen. Fiir innen und auBen.
Zur Absicherung von Personenverkehr,
Maschinenschutz, Abtrennung von
gefahrgeneigten Arbeitsbereichen.

Gebogenes Stahlrohr mit zusatzlichem

Knieholm. Mit Signalstreifen (200 mm).

Oberflichenbehandlung:
* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen
* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Befestigungsvarianten:

* Fiir innen und auBen

* Drei Befestigungsvarianten
« Verschiedene Breiten

 Mit zusatzlichem Knieholm

Zum Einbetonieren:
Entspricht der Variante ,herausnehmbare
Wandmontage (ohne Einsteckhiilsen)”.

Zum Herausnehmen:

In Kombination mit zwei Einsteckhiilsen

(Zubehor) auch herausnehmbar.

Auf Wunsch nur feuerverzinkt sowie

Ausfithrung: @ 48 mm Zum Aufdiibeln: Sonderléngen oder Sonderfarben
2 mm Wandstérke Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm lieferbar.
Bohrloch: @ 14 mm
Ausfiihrung Abmesl_sluxng (mm) Oberfléche Ver?(a;tsifew. Artikel €/St.
kunststoffbeschichtet 201.14.228
1.000 x 1.000 feuerverzinkt und 10
kunststoffbeschichtet 201.15.512
Zum Aufdiibeln kunststoffbeschichtet 201.15.794
mit Bodenp|atle 1.000 x 1.500 feuerverzinkt und 12,5 201.17.982
160 x 70 x 10 mm kunststoffbeschichtet S
kunststoffbeschichtet 201.14.465
1.000 x 2.000 feuerverzinkt und 15
kunststoffbeschichtet 201.13.553
Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
kunststoffbeschichtet 201.25.003
1.300 x 1.000 feuerverzinkt und 105
Wandmontage kunststoffbeschichtet 201.20.059
(herausnehmbar) .
kunststoffbeschichtet 201.22.243
oder 1.300 x 1.500 feuerverzinkt und 13
. . kunststoffbeschichtet 201.27.829
zum Einbetonieren .
(ohne Einsteckhiilse) kunststoffbeschichtet 201.21.658
1.300 x 2.000 feuerverzinkt und 155
kunststoffbeschichtet 201.21.335
Einsteckhiilse (2 St. pro Biigel), 120/300 feuerverzinkt 2,5 201.27.454

Sie benétigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL
Rammschutz-Biigel M

BLACK"MBULL

MADE IN
GERMANY

C-

1

Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

44

Rammschutzbiigel
mit 60 mm Durchmesser

Der ideale Schutz speziell entwickelt fiir
Einsatzgebiete, in denen vorwiegend
Handhubwagen und leichte Flurforder-
fahrzeuge verwendet werden. Die schlan-
kere Bauweise bietet robusten Schutz
und verhindert effektiv Besch&digungen
an Gebdudestrukturen oder Maschinen.

Herausragendes Preis-Leistungsverhaltnis.

Ausfithrung

gelb,
mit Bodenplatten

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatten

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Optimierte Grifie:

Perfekt geeignet fiir Bereiche, in denen
herkémmliche 76 mm Biigel iiberdimen-

sioniert waren.

Zuverlassiger Schutz:
Robuster Schutz vor StéRen und
Beschddigungen

Vielseitig einsetzbar:
Ideal fiir Lager, Logistikzentren und
Produktionshallen

S

Hohe Stabilitat durch
nahtlos gebogenes Rohr
TOV-gepriift

nach DGUV 208-061
Wahlweise fiir innen
oder auBen

Mit versandoptimierter
Bodenplatte

GroBe Auswahl an Hohen
und Breiten

O

Hinweis:

Dieser Rammschutzbiigel verbindet
Effizienz und Platzersparnis mit hoher
Widerstandskraft und ist die ideale
Losung fiir Bereiche mit geringerem
Risiko.

Artikel €/st.

Kunststoffbeschichtet
Abmessung Versandgewicht
(mm) HxB kg/St.

350 x 360 4,6
350 x 500 4,9
350 x 750 57
350 x 1.000 6,4
350 x 1.500 78
350 x 2.000 9,3
600 x 360 6,1
600 x 500 6,4
600 x 750 72
600 x 1.000 79
600 x 1.500 93
600 x 2.000 10,8

195.17.5567

195.17.5580
195.17.5581
195.17.5582
195.17.5583
195.17.5584
195.17.5585
195.17.5587
195.17.5588
195.17.5627
195.17.5628
195.17.5629



444444——*360/500/750/1.000/1.500/2000*4——————%

Ausfithrung: @ 60 mm

2 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm
Bohrloch: @14 mm

Die Rammschutz-Biigel werden auf-
gediibelt. Auf Anfrage zum Einbetonieren
lieferbar.

Ausfiihrung

gelb,
mit Bodenplatten

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatten

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

350/ 600

Oberflichenbehandlung:

Fiir den Inneneinsatz:

« gelb kunststoffbeschichtet
« gelb kunststoffbeschichtet,

mit schwarzen Signalstreifen

Fiir den AuBeneinsatz:
« feuerverzinkt und

gelb kunststoffbeschichtet

« feuerverzinkt und

gelb kunststoffbeschichtet,

mit schwarzen Signalstreifen

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Abmessung Versandgewicht
(mm) HxB kg/St.
350 x 360 4,6
350 x 500 4,9
350 x 750 57
350 x 1.000 6,4
350 x 1.500 78
350 x 2.000 93
600 x 360 6,1
600 x 500 6,4
600 x 750 72
600 x 1.000 79
600 x 1.500 93
600 x 2.000 10,8

Versandoptimierte Bodenplatte,
abgerundete Kanten, kein DurchstoBen

der Transportverpackung

Artikel

195.17.5630

195.17.5631
195.17.5632
195.17.5633
195.17.5634
195.17.5636
195.17.5637
195.17.5638
195.17.5639
195.17.5640
195.17.5641
195.17.5642

€/st.
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'/ «~———— 500/750/1.000 ——»

400
- 350 |
!
150
i A
BLACK BULL Hoch belastbarer Schutzbiigel aus Oberflichenbehandlung: 0 R
Rammschutz-Biigel M Giitestahl fiir den Innen- und AuBen- * Fiir den AuBeneinsatz: « Integrierter Unterfahrschutz
mit Unterfahrschutz bereich mit integriertem Unterfahrschutz. = feuerverzinkt und gelb kunststoff- « Hoch belastbar
beschichtet, mit schwarzen Signal- « Absorbiert kraftige StoRe
Der Unterfahrschutz verhindert zuverlas- streifen zuverlassig
A sig das DurchstoRen von Staplergabeln « Fiir den Inneneinsatz: « TOV-gepriift
B L A C I{ ‘B U I_ I_ und schiitzt so empfindliche Bauteile gelb kunststoffbeschichtet, nach DGUV 208-061
unterhalb des Rammschutzes vor Beschd- = mit schwarzen Signalstreifen « Wahlweise
digungen. ir i
MADE IN gung . ) fir innen oder aufen
Die Rammschutz-Biigel M L y
GERMANY ) ) .
— — Ausfiihrung: @ 60 mm mit Unterfahrschutz werden aufgediibelt.
Wandstérke: 2 mm Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.
Bodenplatte: 70 x 160 x 10 mm Versandoptimierte Bodenplatte,
Bohrloch: @ 14 mm abgerundete Kanten, kein DurchstoRen
der Transportverpackung
Unterfahrschutz:
Hohe 150 oder 400 mm x 4 mm
|
—
i
Max. Kraftaufnahme; =
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.
Hohe Unterfahrschutz (mm) Ausfiihrung Abmessung (mm) Versandgewicht Artikel €/St.
HxB kg/St.
kunststoffbeschichtet 195.17.5643
feuerverzinkt und 350 x 500 89
kunststoffbeschichtet 195.17.5650
kunststoffbeschichtet 195.17.5644
150 feuerverzinkt und 350x750 1,5
kunststoffbeschichtet 195.17.5651
kunststoffbeschichtet 195.17.5646
feuerverzinkt und 350 x 1.000 14,1
kunststoffbeschichtet 195.17.5652
kunststoffbeschichtet 195.17.5647
feuerverzinkt und 600 x 500 14
kunststoffbeschichtet 195175654
kunststoffbeschichtet 195.17.5648
400 feuerverzinkt und 600 x 750 18,6
kunststoffbeschichtet 195.17.5655
kunststoffbeschichtet 195.17.5649
feuerverzinkt und 600 x 1.000 23,2
kunststoffbeschichtet 195175656

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel M

@d'
=

Dreibeinige , Eck-Variante”
der 60er-Rammschutz-Bugel-M.

Sichert besonders wichtige oder empfind-

liche Einrichtungen (z. B. Pfeiler, Stutzen, « Hoch belastbar « Hoch belastbar

Sdulen, Leitungen, Gebdudeteile etc.). « Absorbiert kréftige StoRe Der Unterfahrschutz verhindert zuver- « Absorbiert kréftige StoRe
Hoher Schutz von Inventar, Arbeits- und zuverlissig Idssig das DurchstoBen von Staplergabeln zuverldssig
Verkehrsbereichen. « Wahlweise und schiitzt so empfindliche Bauteile « Wahlweise

Ausfiihrung: @ 60 mm
Wandstarke: 2 mm
Seitenldnge: 500 mm
Bodenplatte: 70 x 160 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Die Eck-Rammschutz-Biigel M
werden aufgediibelt.
Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.

BIACK"'™BULL

»

-

0 * MADE IN GERMANY

* Schiitzt Ecken
* Hochwertiger Stahl

fiir innen oder auBen

.

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit

schwarzen Signalstreifen

gelb mit schwarzen Streifen

BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel M

mit Unterfahrschutz

Q

&

Hoch belastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fur den Innenbereich mit
integriertem Unterfahrschutz und drei
stabile Bodenplatten.

unterhalb des Rammschutzes vor Bescha-
digungen.

Ausfuhrung: @ 60 mm
Wandstérke: 2 mm
Bodenplatte: 70 x 160 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm
Unterfahrschutz:

Hohe 150 oder 400 mm x 4 mm

Die Eck-Rammschutz-Bugel M mit
Unterfahrschutz werden aufgediibelt.
Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.

BIACK"'™BULL

»

~\
0 MADE IN GERMANY

* Integrierter Unterfahrschutz
* Hochwertiger Stahl

fiir innen oder auBen
\ J

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

y '

’ 3

gelb mit schwarzen Streifen

Rammschutz

Abmessung Versand- Hohe Unter- Abmessung Versand-
Ausfithrung (mm) gewicht Artikel €/St. fahrschutz = Ausfiihrung (mm)  gewicht  Artikel €/St.
HxBxT kg/St. (mm) HxBxT | kg/St.

kunststoffbeschichtet 195.17.5594 kunststoffbeschichtet 350 % 500 195.17.5598
X

feuerverzinkt und 350 x500 x 500 84 150 feuerverzinkt und X 500 12,6

kunststoffbeschichtet 195.17.5596 kunststoffbeschichtet 195.17.5660

kunststoffbeschichtet 195.17.5595 kunststoffbeschichtet 600X 500 195.17.5599
X

feuerverzinkt und 600 x 500 x 500 10,4 400 feuerverzinkt und X 500 222

kunststoffbeschichtet 195.17.5597 kunststoffbeschichtet 195.17.5661

Sie bendtigen 6 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf S. 74/75. Sie bendétigen 6 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf S. 74/75.
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BLACK BULL
Rammschutz-Biigel

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY

Tovioes)

TOV NORD CERT
GmbH

Aus einem Stiick gebogen -
keine Schweinéhte.

Hochbelastbare Schutzbiigel aus Giite-
stahl. Beugen wirkungsvoll Anfahr-
schdden vor, sichern Inventar, Verkehrs-
wege und Arbeitsbereiche.

Die Schutzbiigel trennen verschiedene
Verkehrswege (z.B. Stapler- und Perso-
nenverkehr), schiitzen Maschinen,
Pfeiler, Stiitzen, Saulen, Regale, (Roll-)
Tore, Laderampen etc.

Die Rammschutz-Biigel werden auf-
gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren
lieferbar.

Oberflachenbehandlung:
* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet,
mit schwarzen Signalstreifen
* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und
gelb kunststoffbeschichtet,
mit schwarzen Signalstreifen

Fiir innen und auBen

Hochwertiger Stahl
Keine Schweindhte
Halt harte StoRe ab

Verschiedene Hohen und

Breiten
TUV-gepriift
nach DGUV 208-061

375/ 750/ 1.000/ 2.000 —>,|
|

350/600/1.200 ———>

Il
|
|
-

Option:
Ausfiihrung: @ 76 mm Mit Konterplatte zum Einbetonieren
3 mm Wandstarke (zum Verschrauben mit dem Biigel)
* Max. Kraftaufnahme; Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
fiir Details bitte Datenblatt anfordern. | Bohrloch: @ 14 mm
Kunststoffbeschichtet Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Musihnung | Abmesung - Versandsen. ey g Musihnung | Abmesung - Versanden. gy gt
it ngletr.l'pl atte 350 x 375 10 195.15.621 it ng:;'pl atte 350x 375 10 195.18.233
350 x 750 12 195.14.450 350 x 750 12 195.16.265
350 x 1.000 13 195.14.589 350 x 1.000 13 195.13.499
350 x 2.000 17 195.29.703 350 x 2.000 17 195.22.846
gelb, 600 x 750 14 195.18.515 gelb, 600 x 750 14 195.17.623
schwarze Streifen, 600 x 1.000 16 195.18.943 schwarze Streifen, 600 x 1.000 16 195.19.157
mit Bodenplatte 600 x 2.000 19 195.23.098 mit Bodenplatte 600 x 2.000 19 195.28.325
1.200 x 750 20 195.19.573 1.200 x 750 20 195.17.296
1.200 x 1.000 22 195.17.903 1.200 x 1.000 22 195.18.822
1.200 x 2.000 25,5 195.21.170 1.200 x 2.000 25,5 195.28.003
Konterplatte 160x140x10 mm

Sie benotigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75. ‘ inkl. Schrauben Lange: 330 mm 4 195.28.577
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BLACK BULL Rammschutz-Biigel zum Wegnehmen

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl zum Wegnehmen mittels
besonderer Bodenplatte.

Sperrt bzw. gibt voriibergehend Zuwege
und Regalgénge frei.

Erspart das aufwéandige Demontieren
von festen Rammschutz-Biigeln.

Auch geeignet fiir Bereiche mit hohem
.Beschadigungsrisiko”, da leicht aus-
tauschbar. Zum Aufdiibeln.

Ausfiihrung: @ 76 mm

3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 15 mm
Bohrloch: @ 14 mm

BLACK*'™BULL

~
* Fiirinnen
 Hochwertiger Stahl
* Zum Wegnehmen
« Einfache Montage/
Demontage
J

Montage: Die beiden massiven Stahl-
platten werden aufgediibelt.

Der separate Rohrbiigel wird eingesetzt,
nach hinten verschoben und fixiert.
Zusatzlich wird ein Formstiick eingelegt,
das die Einlassoffnung abdeckt und vor
Schmutz schiitzt.

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

MADE IN
GERMANY
I —
Abmessung (mm) Versandgew. q
HxB kg/St. Artikel €/St.
350x 750 12,5 196.15.471
350 x 1.000 13,5 196.17.299
600 x 750 14,5 196.17.689
600 x 1.000 16,5 196.19.365

Sie bendtigen 8 Befestigungselemente.

Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

BLACK BULL Rammschutz-Biigel mit Unterfahrschutz

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fiir den Innenbereich mit
integriertem Unterfahrschutz.

Verhindert das geféhrliche Einfédeln der
Staplergabeln in Regalbereiche oder
andere schiitzenswerte Einrichtungen.

Mit 4 mm starker Stahlplatte.
Zum Aufdiibeln.
Ausfiihrung: @ 76 mm

3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Hohe des Unterfahrschutzes:
150 oder 400 mm

BLACK"™BULL

MADE IN
GERMANY
I —

Hohe Unterfahr- Abmessung (mm)  Versandgew.

schutz (mm) HxB

350 x 750
150

350 x 1.000

600 x 750
400

600 x 1.000

Sie benétigen 8 Befestigungselemente.

* Fiirinnen

* Hochwertiger Stahl

* Zusétzliche Stahlplatte
« Halt harte StoBe ab

Oberflachenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

st Artikel €/st.
14,5 196.16.857
17,5 196.15.132
1 196.17.125
29 196.17.619

Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL
Rammschutz-Biigel
SWING

Mebhr Infos
zum Produkt:

TWMO;)

TUV NORD CERT
GmbH

Die Standardausfiihrung der Black Bull
Rammschutz-Biigel wird mit zusétzlichen
Polyurethan-Federelementen aus-
ger(istet. Das UV-bestandige und dauer-
elastische PU-Element absorbiert die auf
den Biigel wirkenden Kréfte.

* Nachgebender, flexibler Schutzbiigel

* Neigung: maximal 10°

* Minimiert Anfahr- und Reparatur-
schdden

* Keine ausgerissenen Diibel

Ausfiihrung: @ 76 mm
3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Maximale Neigung:
55 mm bei Hohe 390 mm
95 mm bei Héhe 640 mm
190 mm bei Héhe 1.240 mm

Oberflachenbehandlung:

* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen

* Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Befestigung mit Verbundankern
(Zubehor: Set fiir 8 Bohrlocher)
Nachriistbar: Bereits installierte Ramm-
schutz-Biigel konnen nachgeriistet
werden - ein erneutes Verdiibeln ist
notwendig.

Fiir innen und auBen
Hochwertiger Stahl

Flexibler Schutzbiigel
UV-besténdiges Federelement
Verschiedene Hohen

und Breiten

Bodenschonend

TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

BLACK'™BULL

MADE IN

GERMANY

Kunststoffbeschichtet Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausfihrung  APMesSung (mm) Ve’f(;‘;‘f*’""- Artikel €/st. Ausfihrung  APMesSung (mm) Ve’ffg'}gtg_ew' Artikel €/st.
it ijg:;plaﬁe 390375 10,6 196.21.558 it ngg:;plaﬂe 390x 375 10,6 196.24.195
390 x 750 12,6 196.23.927 390 x 750 12,6 196.28.870
390 x 1.000 13,6 196.20.479 390 x 1.000 13,6 196.28.678
390 x 2.000 17,6 196.23.138 390 x 2.000 17,6 196.29.639
gelb, 640 x 750 14,6 196.27.339 gelb, 640 x 750 14,6 196.26.638
schwarze Streifen, 640 x 1.000 16,6 196.29.617 schwarze Streifen, 640 x 1.000 16,6 196.21.658
mit Bodenplatte 640 X 2.000 196 196.28.884 mit Bodenplatte 640 X 2.000 19,6 196.20.921
1240 X 750 20,6 196.21.978 1.240X 750 20,6 196.23.976
1.240 X 1.000 26 196.21.739 1.240 X 1.000 26 196.29.532
1.240 x 2.000 26,1 196.27.054 1.240 x 2.000 26,1 196.22.922

Sie bendtigen 1 Befestigungsset. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel

Dreibeinige ,Eck-Variante” der 76er-
Rammschutz-Biigel. Beugen wirkungsvoll
Anfahrschaden vor, sichern Inventar,
Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die
Eck-Biigel schiitzen Maschinen, Pfeiler,
Stiitzen, Saulen, Regale etc.

Ausfiihrung: @ 76 mm

3 mm Wandstérke
Seitenlédnge: 600 mm
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Eck-Rammschutz-Biigel werden aufgediibelt.

Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.

Option: Mit Konterplatte zum Einbetonieren
(zum Verschrauben mit dem Biigel).

BLACK"MBULL

MADE IN
GERMANY

« Fiir innen und auBen
* Hochwertiger Stahl
* Schiitzt Ecken

« Halt harte StoBe ab

Oberfliachenhenbehandlung:

« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und beschichtet

* Fiir den Inneneinsatz:
kunststoffbeschichtet

Farben:
« gelb mit schwarzen Signalstreifen
« weil mit roten Signalstreifen

BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel, dreibeinig

Abmessung (mm) Hx B x T

350 x 600 x 600

600 x 600 x 600

1.200 x 600 x 600

Konterplatte zum Einbetonieren inkl. Schrauben,

160 x 140 x 10 mm, Lénge: 330 mm

BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel mit Unterfahrschutz

Abmessung (mm) Hx B x T
350 x 600 x 600
600 x 600 x 600

Sie bendtigen 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel mit Unterfahrschutz

Hochbelastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fiir den Innenbereich mit
integriertem Unterfahrschutz.

Verhindert das geféhrliche Einfédeln der
Staplergabeln in Regalbereiche oder
andere schiitzenswerte Einrichtungen.

Mit 4 mm starker Stahlplatte.
Zum Aufdiibeln.

Ausfiihrung: @ 76 mm

3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm

l MADE IN
~ e GERMANY
1 |
kunststoffbeschichtet
Farbe Versandgewicht kg/St. Artikel €/St.
gelb-schwarz 2 195.13.241
rot-weil 195.28.711
gelb-schwarz 2 195.14.637
rot-weil 195.27.199
gelb-schwarz 3 195.17.512
rot-weil} 195.27.817
4 195.28.577
Farbe Versandgewicht kg/St. Hohe Unterfahrschutz (mm)
gelb-schwarz 22 150
gelb-schwarz 34 400

* Fiirinnen

* Hochwertiger Stahl

* Zusétzliche Stahlplatte
« Halt harte StoRe ab

Hohe des Unterfahrschutzes:
150 oder 400 mm

Oberflachenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet,
mit schwarzen Signalstreifen

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

Artikel €/st.
195.14.708
195.24.042
195.17.083
195.28.676
195.13.874
195.20.484

195.28.577

kunststoffbeschichtet
Artikel €/St.

196.22.305
196.27.835
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BLACK BULL
Rammschutz-Biigel XL

Extrem belastbarer Rohrbiigel aus Giite-
stahl zum Schutz vor Anfahrschaden.
Sichert besonders wichtige oder empfind-
liche Einrichtungen (z.B. Pfeiler, Stiitzen,
Séulen, Leitungen, Gebdudeteile etc.).

BLACK*'™BULL

Ausfiihrung: @ 108 mm

MADE IN 3,6 mm Wandstérke
GERMANY Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
| 7 |

Bohrloch: @18 mm

Oberflachenbehandlung:

* * Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-
streifen

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Tovaoes)

TOV NORD CERT
GmbH

48.000N

* Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Fiir innen und auBen
Hochwertiger Stahl
Extrem belastbar

Hélt hérteste StoRe ab
Verschiedene

Hohen und Breiten
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

Die Rammschutz-Biigel XL werden auf-
gediibelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren
lieferbar.

76 mm 108 mm

Kunststoffbeschichtet Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausfiihrung ?rzm(;sl_sll;né Ver?(:/nggew. Artikel €/St. Ausfiihrung ?rzm‘)es:luxng Veri:/ngfew. Artikel €/St.
mit ngle?\’pl atte 600 x 650 17,5 195.23.294 mit ngiz?{pl atte 600 x 650 17,5 195.22.231
600 x 1.000 22 195.20.048 600 x 1.000 22 195.23.338
600 x 1.500 27,5 195.28.885 600 x 1.500 27,5 195.28.652
gelb, 600 x 2.000 33,5 195.22.648 gelb, 600 x 2.000 335 195.20.481
schwarze Streifen, 1.200 x 650 31 195.26.829 schwarze Streifen, 1.200 x 650 31 195.27.565
mit Bodenplatte ' 599 x 1,000 35 195.23.519 mit Bodenplatte ; 599 x 1,000 35 195.26.554
1.200 x 1.500 40,5 195.25.036 1.200 x 1.500 40,5 195.26.278
1.200 x 2.000 46,5 195.23.300 1.200 x 2.000 46,5 195.28.961

Sie bendtigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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<«~——— 1.000/1.500/2.000 ——

500

BLACK BULL
Rammschutz-Biigel XL

mit Unterfahrschutz

BLACK"MBULL

MADE IN
GERMANY

= -

1.200

1.000/1.500/2.000 ———>

250

Extrem belastbarer Schutzbiigel aus
Giitestahl fiir den Innen- und AuBen-

bereich mit integriertem Unterfahrschutz.

Der Unterfahrschutz verhindert
zuverldssig das DurchstoBen von Stapler-
gabeln und schiitzt so empfindliche
Bauteile unterhalb des Rammschutzes
vor Beschddigungen.

Ausfithrung: @ 108 mm
3,6 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm

Bohrloch: @18 mm
| * Hohe des Unterfahrschutzes:
mvm/nD 250 oder 500 mm
TUV NORD CERT
6‘ GmbH .3":'
48.000N
* Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.
Kunststoffbeschichtet
. Abmessung  Versandgew. ]
Ausfiihrung (mm) Hx B kg/St. Artikel €/St.
600 x 1000 29 196.17.5775
600 x 1500 37 196.17.5777
gelb, 600 X 2000 46 196.17.5779
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte 1200 x 1000 475 196.17.5781
1200 x 1500 59,5 196.17.5783
1200 x 2000 72,5 196.17.5785

Sie bendtigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuReneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signal-

streifen

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Ausfiihrung

gelb,
schwarze Streifen,
mit Bodenplatte

@18

~
ﬂ * Integrierter Unterfahrschutz

* Extrem belastbar
* Halt harteste StoRe ab
* TOV-gepriift
nach DGUV 208-061
» Wahlweise
fiir innen oder auRen

Die Rammschutz-Biigel XL mit Unterfahr-
schutz werden aufgediibelt. Auf Wunsch
zum Einbetonieren lieferbar.

Maximale Stabilitat durch Z-Kantung
der 4 mm starken Stahlplatte.

@ 108

Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Abmessung
(mm) HxB

600 x 1000
600 x 1500
1200 x 1000

1200 x 1500

Versandgew.

kg/St. Artikel €/St.
29 196.17.5776
37 196.17.5778

47,5 196.17.5782

59,5 196.17.5784
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BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel XL

BLACK BULL Eck-Rammschutz-Biigel

XL mit Unterfahrschutz

Dreibeinige , Eck-Variante” der 108er-
Rammschutz-Biigel XL. Sichert besonders
wichtige oder empfindliche Einrichtungen
(z.B. Pfeiler, Stutzen, Saulen, Leitungen,
Gebaudeteile etc.). Massiver Schutz von
Inventar, Arbeitsund Verkehrsbereichen.

Ausfiihrung: @ 108 mm

3,6 mm Wandstarke
Seitenldnge: 900 mm
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
Bohrloch: @18 mm

Oberflichenbehandlung:
« Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen
« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwar-
zen Signalstreifen

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY
I —

Abmessung

Ausfiihrung (mm) HxBXT
kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

600 x 900 x 900

1.200 x 900 x 900

Sie bendtigen 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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N
* Fiirinnen und auRen
* Hochwertiger Stahl
* Extrem belastbar
* Schiitzt Ecken
* Halt harte StoBe ab
J

Die Eck-Rammschutz-Biigel XL
werden aufgediibelt. Auf Wunsch zum
Einbetonieren lieferbar.

Versandgew.

kg/St. Artikel €/St.
195.23.857
42
195.27.689
195.27.431
55
195.23.796

Extrem belastbarer Schutzbiigel
aus Giitestahl mit integriertem Unterfahr-
schutz und drei massiven Bodenplatten.

Der Unterfahrschutz verhindert zuver-
lassig das DurchstoRen von Staplergabeln
und schiitzt so empfindliche Bauteile
unterhalb des Rammschutzes vor Besché-
digungen.

Mit 4 mm starker Stahlplatte.

Ausfiihrung: @108 mm

3,6 mm Wandstarke
Bodenplatte: 200 x 140 x 10 mm
Bohrloch: @18 mm

Hohe des Unterfahrschutzes:
250 oder 500 mm

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY
I —

Abmessung

Ausfiihrung (mm)HXBXT
kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet

600 x 900 x 900

1.200 x 900 x 900

N
0 * Integrierter Unterfahrschutz

* Extrem belastbar
* Halt harteste StoRe ab
o TOV-gepriift
nach DGUV 208-061
* Wahlweise fiir
innen oder auBen

Oberflichenbehandlung:
* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarzen Signalstreifen
« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwar-
zen Signalstreifen

Die Eck-Rammschutz-Bugel XL mit Un-

terfahrschutz werden aufgediibelt. Auf
Wunsch zum Einbetonieren lieferbar.

Ve »
[ B

Versandgew.

kg/St. Artikel €/St.
196.17.5787
43
196.17.5788
196.17.5789
55
196.17.5790



BLACK BULL
Rammschutz-Balken

BLACK"MBULL

P
%
=
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Stoppt Hubwagen, Roll-Container, Trans-
portwagen. Schiitzt Regale, Schrénke etc.
vor Anfahrschaden.

Wirkt ebenso als Abstandhalter fiir
Wandanbauten (Apparaturen, Schalt-
kdsten, Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.).

Niedrige Bauwesise fiir ungehinderten
Zugang zu den geschiitzten (Innen-)
Bereichen.

Dickwandiges Rohr aus Giitestahl, Enden
abgeschrdgt (45°). Mit extrastarken
Bodenplatten (10 mm).

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

Ausfiihrung: @ 76 mm

3 mm Wandstérke
Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Die Rammschutz-Balken werden
aufgediibelt. Auf Wunsch sind Sonder-
langen sowie eine Ausfiihrung zum
Einbetonieren lieferbar (auf Anfrage).

Anfahrschutz

* Fiir innen

* Hochwertiger Stahl
* Niedrige Bauweise

* Verschiedene Langen

o Anzahl Abmessung (mm)  Versandgew.
Ausfiihrung erforderlicher Diibel HxL kg/St.
86 x 400 5
Rammschutz-Balken 4 86 x 800 75
86 x 1.200 10
Eck-Rammschutz-Balken 6 86 X 638 x 638 11

Sie benétigen 4 bzw. 6 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

-— —

Artikel €/st.

199.13.478
199.19.220
199.14.143

199.22.677
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Anfahrschutz

BLACK BULL
Anfahrschutz

BLACK"'™BULL

MADE IN
GERMANY

WVNO/III)

TOV NORD CERT
GmbH

56

Anfahrschutz-Elemente sind vor-
geschrieben fiir ortsfeste Regale in
Verbindung mit Flurforderzeugen, sofern
diese nicht spurgebunden sind.

Schiitzt Regal-Stiitzen im Eck- und
Durchfahrtsbereich.

Auch einsetzbar als Anfahrschutz fiir
Lagereinrichtungen, Maschinengitter,
Trennwandsysteme. Zum Aufdiibeln.
Bohrloch: @ 14 mm

Gestaltung gemaB Sicherheitsrichtlinie
DGUV-Regel 208-061 und ASR A1.3/5.2.
Entspricht DIN EN 15512.

Varianten:
* Winkel: zweiseitiger Schutz
* U-Profil: dreiseitiger Schutz

Oberflachenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet,
mit schwarzen Signalstreifen

O

Hinweis:
Laut DIN EN 15512 wird

eine Hohe des Anfahrschutzes

von 400 mm gefordert.

. Anzahl Abmessungen (mm)

Ausfiihrung erforderl. Diibel H x SL x Stdrke

i 400x 160 x5
Winkel 400

A 400x160x 6

Winkel 800 800x 160 x 6

Winkel 1.200 1.200x 160 x 6

. 400x 160 x5
U-Profil 400

6 400x 160 x 6

U-Profil 800 800x 160 x 6

U-Profil 1.200 1.200x 160 x 6

i)

Fiir innen

Massiver Stahl
Unverwiistlich
Verschiedene Hohen
TOV-gepriift

nach DGUV 208-061

J
Verf::/"gtg_e""' Artikel €/st.
8 197.15.928
9 197.13.182
16 197.14.605
) 197.18.380
10 197.28.897
1" 197.18.365
2 197.28.189
2% 197.88.004

Sie bendtigen 4 bzw. 6 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.




Anfahrschutz

0 j
« Fiirinnen

 Boden schonend

BLACK BULL
Anfahrschutz SWING

BLACK"MBULL

MADE IN Anfahrschutzwinkel gelb kunststoff- mit schwarzen Signalstreifen \
GERMANY beschichtet mit schwarzen Signalstreifen \
I — \

Extrem belastbarer Anfahrschutzwinkel
aus Stahl, der mit einem zusatzlichen
Dampfungselement aus Polyurethan aus-
geriistet wird. Das stabile PU-Element mit
seitlichen Schutzkanten absorbiert auf-
treffende Krafte und schiitzt den Boden.

fiir den Inneneinsatz.
Das schwarze Dampfungselement ist
UV-besténdig und dauerelastisch.

* Keine ausgerissenen Diibel
 Minimiert Anfahrschdden
* Neigung: ca. 45/90 mm

* Neigungswinkel: 6,5°

Einfache Montage:
Anfahrschutzwinkel und 30 mm hohes
Dampfungselement (Gesamthéhe
430/830 mm) ausrichten und aufdiibeln

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet,

Nachriistbar:

Bereits installierte BLACK BULL Anfahr-
schutzwinkel konnen nachgeriistet
werden - ein erneutes Verdiibeln ist
notwendig.

Hoch belastbar
Stark démpfend
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

108

ﬁ
1O

430/830 mm

<—— 210mm —
| !

Winkel mit ~ Anzahl =~ Abmessungen  Versand- ;
Dampfungs- erforderl. (mm) gewicht  Artikel SSLAbnagTs?
element Diibel  (HxSLxStdrke)  kg/St. :
10N

Winkel 400 430x 160 x5 8,5 197.25.180

Mehr Infos

zum Produkt; 4
Winkel 800 830x 160X 6 16,5 197.25.566

=

i

Befestigungsset (fiir 8 Bohrldcher)

Sie bendtigen 1 Befestigungsset.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Anfahrschutz

BLACK BULL Anfahrschutz mit Leitrolle

BLACK BULL Leitbord

Anfahrschutz-Elemente sind vor-
geschrieben fiir ortsfeste Regale in Ver-
bindung mit Flurforderzeugen, sofern
diese nicht spurgebunden sind.

Die vertikal fixierte Rolle leitet einen
GroBteil der seitlich eintreffenden Kréfte
ab. Erhoht die Lebensdauer, dampft und
reduziert die StoRe. Schont den Boden.
Schiitzt somit optimal Regal-Stiitzen im
Eck- und Durchfahrtsbereich.

Zum Aufdiibeln. Bohrloch: @ 14 mm.
Polyamid-Rolle: 110 mm hoch, schwarz
Anbringung: 75 mm {ber Flur

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

BLACK"'™BULL

* Fiir innen

* Massiver Stahl

* Unverwiistlich

* Mit 1 oder 2 Leitrollen

Varianten:
* Winkel:

zweiseitiger Schutz mit 1 Leitrolle
o U-Profil:

dreiseitiger Schutz mit 2 Leitrollen

Gestaltung gemdR Sicherheitsrichtlinie
DGUV-Regel 208-061 und ASR A1.3/5.2.

Héufig werden Lager-, Brandschutztiiren
und -tore beschédigt. Ursache: In der
Sperrflache im Riickfahrraum wurden
Paletten/Gitterboxen abgestellt. Auch
durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich
einfahren, wahrend sich das Tor 6ffnet,
konnen Schéden verursacht werden.

Dieser massive Stahlwinkel zum Auf-
diibeln sichert kritische Sperrflachen
und vermeidet teure Instandsetzungen.
Mit abgerundeten Ecken und Gehrungs-
schnitt (45°) fiir Winkelmontage.
Bohrloch: @ 14 mm.

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet

BLACK"'™BULL

Fiir innen

Massiver Stahlwinkel
Schiitzt Sperrflachen
Zwei Wandstérken

MADE IN MADE IN
GERMANY GERMANY
1 | 1 |
. Abmessung (mm) = Versandgew. ] Abmessung (mm) Starke Versandgew. ]
Ausfiihrung Hx SL x Stirke kg/St Artikel €/St. HxLxT (mm) kg/St Artikel €/St.
Winkel 150 x 800 x 100 6 10,5 197.24.121
Anzahl Diibel =4 400x160x6 2 19722542 Anzahl Diibel =5 10 16 197.17.683
U-Profil 150 x 1.200 x 100 6 14,5 197.29.576
Anzahl Diibel = 6 400x160x6 12 197.22.021 Anzahl Diibel = 7 10 24 197.13.775

Sie bendtigen 4 bzw. 6 Befestigungselemente.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

58
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Rammschutz-Poller FLEX

Bewahrtes Material in neuer Anwendung:

Nachgebende Poller aus hochwertigem « Aus flexiblem Kunststoff
Kunststoff (TPU). Flexibel und trotzdem « Nachgebend
formstabil. -, Stahlpoller-Look”

* Zwei Farben
Durch die klassische Formgebung er-

scheint der Rammschutz-Poller FLEX wie
ein herkdmmlicher Stahlpoller, dessen
nachgebende Eigenschaft erst beim An-
fahren erkennbar ist.

Nimmt Anfahrkréfte auf, schont Fahrzeug
und Poller. Besonders geeignet in engen
Verkehrsraumen.

Bodenplatte: 140 x 140 x 25 mm
Bohrloch: 0 14 mm

Befestigungsart: zum Aufdiibeln ' '

O

Hinweis:
TPU = Thermoplastisches

Polyurethan. Umweltvertraglich o o
und biologisch abbaubar. — —
Abmessung (mm) Versandgew. ;
Farbe @ x Hohe kg/St. Artikel €/St.
gelb-schwarz 292.24.601
80 x 1.000 3,7
rot-weil} 292.20.434

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Anfahrschutz

MORION Anfahrschutz Kunststoff

Anfahrschutz-Element aus gelbem,
hochwertigem Polyethylen (MDPE)

zum Schutz von Regalstiitzen. Zusatzlich
fixiert durch zwei Klettbander -
verhindert ungewolltes Verrutschen.

« Fiir Regalstiitzen von 60 bis 120 mm
* Schont den Boden, da nicht verdiibelt
* Recyclebar

Schnell montiert und demontiert (z.B. fiir
jahrliche Regalinspektion).

O

Hinweis:

Laut DGUV-Regel 208-061 diirfen
Anfahrschutz-Elemente, die mit der
Regalstiitze verbunden sind, nicht
im Eckbereich oder Durchfahrten
eingesetzt werden. Hier empfehlen
sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl
zum Aufdiibeln.

Fiir Regalstiitze HxBxT ke/St. Artikel
60-85 mm 550 x 126 x 104 1 197.29.201
86-120 mm 550x 161 x 115 15 197.22.285

Abmessung (mm) Versandgew.

N
0 * Elastisch, riickfedernd

* Formstabil
* Montage ohne Werkzeug
* TOV-gepriift
nach DIN EN 15512
« Fixierung durch Klettband

TUVRheinland

Testing witnessed by TUV

550

bei Abnahme
€/St.
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Anfahrschutz

* Fiirinnen

* Aus Stahl

* Fiir alle Regalbreiten

« Schutzblenden verstellbar
* Einfache Montage

BLACK BULL Die Schutzblenden sind in der Breite
Regalschutz-Planke A variabel einstellbar. Schwarze Streifen
erhohen die Sichtbarkeit.

Fiir Einfach- und Doppelregalreihen.

BLACK*'™BULL

Oberflichenbehandlung:

MADE IN gelb kunststoffbeschichtet, mit
GERMANY schwarzen Signalstreifen
I —
Einfache Montage: e 5 : ;
Standpfosten aufdiibeln, Planke (C-Profil) :"%&- i ; ' = X i
mittels Verbindungselement mit Pfosten
Die Regalschutz-Planke aus Stahl ist verschrauben. Einfachregal-Set A 900 ' e
speziell entwickelt zum stirnseitigen Schutzblende (350 x 300 x 4 mm) mit - ausziehbar bis 1.300 mm: B B |
Schutz von Regalen vor Anfahrschaden Klemmbacken an der gewiinschten Stelle | 1 Doppel-Pfosten, 2 Planken 900 mm, ‘ k
durch Stapler- und Rangierverkehr. festschrauben. 2 Schutzblenden i i . N
Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm, Doppelregal-Set A 1.700
3 mm Wandstarke, - ausziehbar bis 2.100 mm:
Kappe schwarz 2 Standpfosten, 2 Planken 1.700 mm,
Bodenplatte: 380 x 140 X 10 mm 2 Schutzblenden
(Set 900)
160 x 140 x 10 mm Doppelregal-Set A 2.300
(Set 1.700/2.300) - ausziehbar bis 2.700 mm:
Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm, 3 Standpfosten, 2 Planken 2.300 mm,
3 mm Wandstarke 2 Schutzblenden
Mg AT, mesmem e e g
Einfachregal- 4 465 X900 - 1.300 X 160 31 198.25.566
Set A 900
SD&pRel'f%g" 8 465 X 1.700 - 2.100 X 160 44 198.24.401
SD;pRez'fgﬁ' 12 465x2.300 - 2.700 X 160 58 198.22.991

Sie bendtigen 4, 8 oder 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL
Regalschutz-Planke B

BLACK'™RBULL

MADE IN
GERMANY

* Max. Kraftaufnahme;

fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Die Regalschutz-Planke aus Stahl ist
speziell entwickelt zum stirnseitigen
Schutz von Regalen und Regalstiitzen
vor Anfahrschaden durch Stapler- und
Rangierverkehr.

Die besondere Formgebung der Anfahr-
Schutzwinkel schiitzt die vorderen
Regalpfosten und erlaubt das seitliche
Einschieben von zwei Stahl-Planken
(C-Profil).

Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen
ein Verschieben der Planken von bis zu
200 mm je Schutzwinkel zu. Somit kann
jedes Planken-Set in der Breite bis zu
400 mm individuell angepasst werden.
Schwarze Streifen erhéhen die Sicht-
barkeit.

Ausfiihrung Huizil

Set B 900

Set B 900, Leitrolle
Set B 1.700

Set B 1.700, Leitrolle
Set B 2.300

Set B 2.300, Leitrolle

Sie benétigen 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

erforderl. Diibel

Ein Planken-Set B besteht aus zwei
Anfahrschutzwinkeln (H x Bx T

500 x 300 x 190 mm, 4 mm Materialstdr-
ke), zwei Planken (C-Profil, 100 x 40 x 3
mm) und vier Klemmstiicken.

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

Einfache Montage:
Anfahrschutzwinkel aufdiibeln, beide
Planken einschieben, zweiten Schutz-
winkel aufdiibeln, Planken mit Klemm-
stiicken fixieren.

Anfahrschutz

Fir innen

Aus Stahl

Hohe Anfahrschutzwinkel
500 mm

Fiir alle Regalbreiten
Breiten verstellbar
Einfache Montage
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

Einfachregal-Set B 900
- fiir Breiten von 900 bis 1.300 mm

Doppelregal-Set B 1.700
- fiir Breiten von 1.700 bis 2.100 mm

Doppelregal-Set B 2.300
- fiir Breiten von 2.300 bis 2.700 mm

Variante mit zusatzlichen Leitrollen.

Leitet einen GroBteil der seitlich eintref-
fenden Kréfte ab. Dampft StoBe, schont
den Boden und erhoht die Lebensdauer.

Abmessungen (mm) Versandgew. .
HxBxT kg/St. Artikel €/St.
32 198.23.925
500 x 900 - 1.300 x 190
39 198.22.540
43 198.25.753
500 x 1.700 - 2.100 x 190
50 198.25.188
48 198.22.185
500 x 2.300 - 2.700 x 190
55 198.26.651
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Anfahrschutz

Fiir innen

Aus Stahl und Kunststoff
Hohe 400 mm

Breiten verstellbar
Preisgiinstig
TUV-gepriift

nach DGUV 208-061

BLACK BULL Die Regalschutz-Planke C dient dem Anfahrschutz-Winkel

Regalschutz-Planke C stirnseitigen Schutz von Regalen und (HxBxT): 400 x 300 x 190 mm
Regalstiitzen. Kombination von Wandstérke: 3 mm
Anfahrschutz-Winkeln aus Stahl und Planke

BLA CK{'\B U L I_ zwei Planken aus Kunststoff. (HxTx WS): 74 x52x5mm
Bietet einen festen Schutz der Regal- Drei Varianten decken die Regalbreiten

MADE IN stiitzen, wahrend die riickfedernden 900 mm bis 2.700 mm ab.

GERMANY Planken kleinere Rangierfehler verzeihen.

I —

Die AuBenseite des Anfahrschutz-Winkels
ist extralang, um zusatzlich den Regal-
pfosten zu schiitzen. In die andere Seite
des Winkels werden die Planken einge-
schoben und befestigt.

900 - 1.300
2.300 - 2.700

~<«—  1.700 - 2.100 4*|

Ausfithrung AbmesHSl)l(nég;nT(mm) Verizlmsitg.ew. Artikel €/St.
Set C 900 400 x 900 - 1.300 x 190 18 198.23.829
Set C 1.700 400 x 1.700 - 2.100 x 190 21 198.20.242
Avaoms )
Set C 2.300 400 x 2.300 - 2.700 x 190 23 198.24.154
Sie bendtigen 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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BLACK BULL
Rammschutz-Barriere

BLACK*'™BULL

MADE IN
GERMANY

Ausfiihrung

Rammschutz-Barriere

Eck-Rammschutz-Barriere

Adapter
Kunststoffkappe, schwarz

Leitsystem aus Stahl. Zum Trennen von
Verkehrswegen, zum Schutz vor
Beschadigungen an Wanden, Maschinen,
technischen Einrichtungen und zum
Abgrenzen von Arbeitsbereichen.

Sehr robuste Konstruktion: Das dick-
wandige Stahlrohr ist durch Metallstege
mit einer massiven Bodenplatte ver-
bunden. Seitliche Abschliisse durch
schwarze Kunststoffkappen (Option).

Zwei Anwendungsarten: Als einzelne
Barriere oder in Endlos-Bauweise mittels
Adapter, der die Rohre miteinander
verbindet.

Integrierte Kabelaufnahme: Schiitzt
Kabel, Druckschlduche, Leitungen bis
48 mm, die durch die Aussparungen der
Stege gefiihrt werden konnen.

Auch als flexible Ausfiihrung

SWING ausriistbar (s. Seite 35)

Anzahl
erforderl. Diibel
8
12
AuBenecke o
Innenecke

Innenecke

-

638 mm

[T

Oberflichenbehandlung:
gelb kunststoffbeschichtet

@76 mm

3 mm Wandstérke
Gesamthohe: 200 mm
Bodenplatte 160 x 140 X 10 mm

Ausfiihrung:

Abmessung (mm)

Versandgew.

Barrieren

* Fiir innen

* Hochwertiger Stahl

* Verschiedene Langen

* Einzel- oder Endlosbauweise
* Integrierte Kabelaufnahme

AuBenecke

Die Rammschutz-Barrieren werden
aufgediibelt. Bohrloch: @ 14 mm.

Auf Wunsch sind Sonderléngen lieferbar
(auf Anfrage).

HxLxT kg/St. Artikel €/St.
200 X 1.000 X 160 12,5 202.29.766
200 x 1.500 x 160 15 202.24.306
200 x 2.000 X 160 20,5 202.27.522
200 X 638 X 638 12,5 202.27.943
202.24.284
05 202.29.983
0,1 202.20.854

Sie benétigen 8 bzw. 12 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Barrieren

64

BLACK BULL Bodenbarriere ECO

—m
BLACK"MBULL

Ausfiihrung

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

Kunststoff-
beschichtet

Preis €/St.

Versandgew. kg/St.

Standpfosten (250 x 70 x 70 mm)

Anfang/Ende

3.4

202.21.049

Mitte

34

202.26.384

Ecke

3.4

202.24.365


https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)bodenbarriere(20)eco.html
https://www.moravia.de/prod/black(20)bull(20)bodenbarriere(20)eco.html

Preisgiinstige, modulare Bodenbarriere
mit niedrigen Stahlpfosten und runden
Querbalken. Ideal fiir Kommissionier-
bereiche, Warenein- und -ausgang sowie
zum Abgrenzen von Palettenstellplatzen.
Bodennaher Schutz von Rangierzonen
und Regalbereichen. Objektbezogen
anpassbar. Einfache, schraubenlose Mon-
tage durch verdrehsichere Steckprofile.

« Variables System mit Standpfosten
und Querbalken

» Kompakte Abmessungen

« Schnelle, einfache Montage

* Formschliissig: keine iiberstehenden
Laschen oder Schrauben

« Langlebig: Viele Kunststoffe werden
sprode - Stahl nicht.

Oberflachenbehandlung:

« Stahl-Pfosten schwarz kunststoff-
beschichtet, Querbalken gelb kunst-
stoffbeschichtet

« Fiir den AuBeneinsatz (optional):
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

MaBe:

Pfosten: 250 X 70 X 70 X 3 mm
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Querbalken: 1.000 x 48,3 x 2 mm
1.500 x 48,3 x 2 mm
2.000 x 48,3 x 2 mm

25 mm

170 x 170 x 48,3 x 2 mm

Nuttiefe:
Rohrbogen:

Befestigung:
Zum Aufdiibeln
Bohrloch:

@14 mm

Barrieren

* Bodennaher Schutz
* Modulare Bauweise
* Mit Rohrbogen

* Preisgiinstig

Hinweis:

Auch als flexible Ausfiihrung
SWING ausriistbar:

Gibt bis 10° Neigung nach.
Federelement und Befestigungsset
siehe S. 35.

Befestigungszubehor

Sie benétigen 4 Befestigungselemente pro Pfosten. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Querbalken (48,3 x 2 mm) Abmessung (mm)
RastermaR)/Lichtes MaR BEER xgws Rohrbogen Ecke 90°
1.000/950 \ 1.500/1.450 \ 2.000/1.950
,
—————— HInIoxIma
3 4,8 6,1 Versandgew. kg/St. 1,2

Kunststoff-

202.27.871 202.26.841 202.24.589 beschichtet 202.23.461
Preis €/St.
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Barrieren

* Fiir innen

* Bodennaher Schutz
* Modulare Bauweise
o TOV-gepriift

BLACK BULL Vielfaltig einsetzbare bodennahe Die modulare Bodenbarriere besteht aus | Pfosten: 255 x 100 X 100 mm
Bodenbarriere Hybrid Barriere. Schiitzt Regalbereiche, Rangier- | niedrigen Stahlpfosten und riickfedern- Wandstarke: 3 mm
zonen und Wandflachen. Dient als den Querbalken aus Spezial-Kunststoff. | Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
+Abstandhalter” fiir Wand-Anbauten Aufféllige schwarz-gelbe Farbgebung. Querbalken: 74 x 52 x 5 mm

sowie als Sdulenschutz. Ausfiihrung zum Aufdiibeln.

B LA C I{ ‘B u I. I_ Oberflachenbehandlung:

Stahl-Pfosten schwarz beschichtet,
Querbalken gelb durchgefarbter
Spezial-Kunststoff

MADE IN
GERMANY

Abmessungen (mm) Versandgew.

Standpfosten HxBxT kg/St. Artikel €/St.
Anfang/Ende 6,5 203.26.335
Mitte 255x 100 x 100 6 203.24.605
Ecke 6 203.26.312

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Querbalken.ﬁir Anfang-/ Abmessungen (mm) Versandgew. Artikel €/st.
End- und Mittelpfosten BxTxWS kg/St.

1.000 mm 2 203.22.870

1.500 mm 74x52x5 2,5 203.27.147

2.000 mm 3 203.21.049
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MORION Séulenschutz

MADE IN
GERMANY

Abmessung (mm)
HxBxT

600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400
600 x 620 X 620
Innen: 500 x 500
600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600

Sie benétigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Optimaler Rundumschutz von Saulen,
Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor
Anfahrschaden.

Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus
60er-Rundbégen und 48er-Querstreben.

Einfache Montage:

Beide Querstreben werden ineinander-
geschoben und bilden eine feste, stabile
Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge-
diibelt wird.

Oberflichenbehandlung:

« feuerverzinkt

« feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen
Signalstreifen

« nur kunststoffbeschichtet fiir den
Innenbereich

beschichtet
Veriygfew- Artikel €/St.
14,5 200.26.557
16 200.28.694
175 200.24.782

Konterplatte zum Einbetonieren (4 St. pro Biigel)

Sdulen- und Rohrschutz

Ausfithrung: @ 60 mm/48 mm
2 mm Wandstarke

Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Bohrloch: @ 14 mm

Der Saulenschutz ist zum Aufdiibeln
- auf Wunsch mit Konterplatte zum Ein-
betonieren.

feuerverzinkt

Artikel €/St.
200.22.925
200.29.787

200.26.195

O )
¢ Rundumschutz

« Feuerverzinkt,
robust und langlebig
* Einfache Montage
* Fiir Innen und AuRen
* Auch zum Einbetonieren

600

1160 <

feuerverzinkt und beschichtet

Artikel

200.20.623

200.23.561

200.29.660

200.20.157

€/St.
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Sdulen- und Rohrschutz

MORION Séulenschutz
Kunststoff ECO

68

Einfacher, wirkungsvoller Schutz von
Rechteckséulen vor Anfahrschaden.
Besonders geeignet, wenn keine voll-
flachige Ummantelung der Séule notig
ist.

Besteht aus vier identischen Seitenteilen,
die ineinandergesteckt und durch mit-
gelieferte Schrauben fixiert werden.

Die Anpassung an unterschiedliche
SdulengroRen erfolgt durch einfaches
Zuschneiden der Querbalken vor Ort.
Die Querbalken sind dafiir bereits mit
Skalierungen im Abstand vom 50 mm
versehen.

Aus modifiziertem, gelb durchgefarbtem
Polyethylen.

Passend fiir Séulen mit einer Seitenlange
von 200 mm bis 700 mm.

Bodenschonend: Kein Aufdiibeln not-
wendig, da direkt formschliissig mit der
Sédule verbunden.

(mm)

Aus Kunststoff
Einfache Montage
Anpassbar
Bodenschonend
Preisgiinstig

Ausfiihrung SéulenmaB (mm) AuBenbreite (mm)
Saulenschutz min. 200 x 200 min. 390 x 390
Kunststoff ECO max. 700 x 700 max. 890 x 890

Abmessung (mm)
pro Seitenteil Ver?(a;/ntsitgew. Artikel €/St.
HxB .
Set aus 4 Seitenteilen 1.000 x 770 19,7 206.23.751




MORION Sédulenschutz
Kunststoff

TUVRheinland

Testing witnessed by TUV

Perfekter Schutz von Rechtecksaulen
vor Anfahrschdden durch Stapler, Flur-
forderzeuge oder Lastkraftwagen.

Die Seitenteile der vier Einzelelemente
lassen sich ineinander schieben und
decken alle Sdulendurchmesser von
200 x 200 mm bis 300 x 300 mm,
einschlieBlich der RechteckgroRen
(z.B. 200 x 300 mm), ab.

Aus modifiziertem, gelb durchgefarbtem
Polyethylen fiir besonders hohe Lastauf-
nahmen.

Zwei Spanngurte (je 220 cm) sorgen fiir
festen Verbund.

Verldngerungselement zum Erweitern
des Saulenschutzes um jeweils 200 mm.
Somit passend fiir Saulendurchmesser
bis 600 x 600 mm. Léngere Spanngurte
(je 400 cm) notwendig.

Sédulenschutz

Zubehor

Verlangerungselement schwarz
Spanngurt

Sdulen- und Rohrschutz

N
0 * Hochwertiger Kunststoff

* Auf SédulenmaB anpassbar
* Fiir innen und auBen

* Einfache Montage

* Bodenschonend

« TOV gepriift

Ausfiihrung SdulenmaR (mm)
" min. 200 x 200
Saulenschutz max. 300 X 300
Verlangerungselement min. 400 x 200
schwarz max. 600 x 600

AuBenbreite (mm)

min. 450 x 450
max. 550 x 550

min. 650 x 450
max. 850 x 850

mit je einer Verldngerung

Versandgew.

Abmessung (mm) kg/St Artikel
1.100 34 206.28.690
Versandgew. q
Abmessung (mm) kg/St Artikel
200 x 1.100 5 206.21.704
4.000 x 50 05 206.23.007

bei Abnahme

von €/St.

€/St.
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Sdulen- und Rohrschutz

MORION Rohrschutz 180° grof8

al.

Schiitzt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabel-
schéchte etc. gegen Anfahrschaden.

* Hochwertiger Stahlbiigel
« Halt harte StoBe ab

Giitestahl-Biigel in halbrunder Form. .
litestahl-Biigel in halbrunder Form « Einfache Montage

Zum Auf- und Andiibeln durch je zwei
Boden- und Wandplatten.

Oberflichenbehandlung:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

e 350 —i

|l 300 —]

Ausfiihrung: @ 48 mm
2 mm Wandstarke
Boden-/ |
Wandplatte: 150 x 50 x 5 mm ’ 1300
InnenmaB: 250 x 275 mm (B x T) 1.500
Bohrloch: @14 mm 800
1.000

MADE IN ’ o
GERMANY
.- A v

Abmas)s(u;i %mm) Veriytsitg'ew. Artikel €/st.

1.000 x 350 x 300 15 200.27.919

1.500 x 350 x 300 21 200.20.402

Sie bendtigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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MORION Rohrschutz 180° grof8 zur Wandmontage

Schiitzt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabel-
schéchte etc. gegen Anfahrschaden.

* Hochwertiger Stahlbiigel
* Halt harte StoBe ab

Giitestahl-Biigel in halbrunder Form. .
litestahl-Biigel in halbrunder Form « Einfache Montage

Befestigung mittels vier Wandplatten.
Dadurch ist der Rohrschutz variabel in
der gewiinschten Héhe montierbar.

e 350 —i

le— 300 —1 |
I b

Oberflichenbehandlung:
feuerverzinkt und gelb kunststoff-
beschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

@48 mm
2 mm Wandstdrke I I I
150 x 50 x 5 mm

250 x 275 mm (Bx T)
@14 mm

Ausfiihrung:

Wandplatte:
Innenmag:
Bohrloch:

1.500

1.000 I I

MADE IN
GERMANY

Abmessung (mm) Versandgew.
HxBxT kg/St.

1.000 x 350 x 300 15
1.500 x 350 x 300 21

Artikel

200.28.423
200.20.616



MORION Rohrschutz klein

-

Zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen,
Kabelstréngen etc. gegen Anfahrschaden. « Fiir innen und auRen
* Zur Wandbefestigung

Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage. « Einfache Montage

Mit 4 Schliisselloch-Bohrungen fiir ein-

faches Aufh@ngen: anzeichnen, Diibel
setzen, einhdngen, festziehen.

Oberflichenbehandlung:

* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt

« Fiir den Inneneinsatz:
gelb kunststoffbeschichtet, mit
schwarzen Signalstreifen

Zwei Hohen: 300 und 500 mm
Ausfithrung: 4 mm Wandstarke

InnenmaB: 200 x230 mm (BxT)
Bohrloch: @14 mm
MADE IN
GERMANY
1 |
. Abmessung (mm) Versandgew. ]
Ausfiihrung HxBxT kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt 200.26.403
b 300 x 292 x 230 7
ge
kunststoffbeschichtet 200.28.445
feuerverzinkt 200.26.783
b 500 x 292 x 230 12
ge
kunststoffbeschichtet 200.20.282

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Sdulen- und Rohrschutz

MORION Rohrschutz 360°

Rundum-Schutz gegen Anfahrschaden
fir freistehende Rohre und Masten.
Zweiteilige Stahlrohrkonstruktion aus
48er-Rohrbogen.

* Hochwertiger Stahlbigel
* Perfekter Rundum-Schutz
« Einfache Montage

Einfache Montage:

Die Rohrbégen werden ineinander
geschoben und miteinander verschraubt.
Die so verbundene feste Einheit wird
mittels 4 Bodenplatten aufgediibelt.

Oberflichenbehandlung:
* Feuerverzinkt
* Feuerverzinkt und gelb

kunststoffbeschichtet
Hohe: 600 mm
@ auBen: 350 mm
@ innen: 254 mm

@ Rohrbogen: 48 mm
Wandstarke: 2 mm

Standbeine: @ 33,7 x2 mm I\G/légllal:\lNY
Bodenplatten: 115 x 32 x 5 mm — —
337
-l |
3% D 4?8 q p
3 350
254 —

600

. Abmessung (mm) Versandgew. ]
Ausfithrung HxBxT kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt 200.26.309
6(_)0 X 350 x 350 13
feuerverzinkt und gelb | @ innen 254 mm
kunststoffbeschichtet 200.21.992

Sie benotigen 8 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Wandschutzbiigel

Kostenginstiger Schutz
von Wandanbauten
GroRe Auswahl

an Hohen und Breiten
Wahlweise fiir

innen oder auBen

Aus einem Stiick ohne
SchweiRnahte gebogen
Versandoptimierte
Bodenplatte

BLACK BULL Wandanbauten wie Schaltkésten, Steuer- | Verschiedene Ausfiihrungen: Ausfiihrung: @ 48 mm
Safewall - i . - o i .
Wandschutzbiigel gerate, Klimaanlagen, Feuerldscher sowie | In drei Hohen und vier Breiten verfiig- 2 mm Wandstarke
andschutzbuge Rohre und Leitungen sind oft anfallig fir | bar, somit flexibel anpassbar an das zu Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm
Anfahrschdden. Der 48 mm-Schutzbiigel | schiitzende Objekt Bohrloch: @14 mm
aus robustem Metall schiitzt diese emp-
B L A C K'B U I- I. findlichen Installationen zuverldssig. Die = Zuverldssiger Schutz: Die Wandschutzbiigel werden an der
stabile Bauweise verhindert effektiv teure | Robuster Schutz vor StoRen und Wand aufgediibelt.
Reparaturen und trégt zu einer sicheren | Beschadigungen
MADE IN Arbeitsumgebung bei.
GERMANY Vielseitig einsetzbar:
Ideal fiir Betriebsgelande, Lager,
Parkplétze, Tiefgaragen
Kunststoffbeschichtet
. Abmessung Versandgewicht .
Ausfiihrung (mm) TxB kg/St. Artikel €/St.
gelb, mit Bodenplatte 350 x 350 4,6 200.17.5575
350 x 500 48 200.17.5576
gelb, schwarze Streifen,
mit Bodenplatte 350 x 750 55 200.17.5578
350 x 1.000 6,1 200.17.5600
gelb, mit Bodenplatte 600 x 350 57 200.17.5601
b, sch 600 x 500 6,1 200.17.5604
gelb, schwarze Streifen,
mit Bodenplatte 600 x 750 6,6 200.17.5605
600 x 1.000 72 200.17.5606
gelb, mit Bodenplatte 1.000 x 350 76 200.17.5607
1.000 x 500 79 200.17.5609
gelb, schwarze Streifen,
mit Bodenplatte 1.000 x 750 8,5 200.17.5610
1.000 x 1.000 9 200.17.5611
Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Wandschutzbiigel

In drei Hohen und Oberflachenbehandlung:
vier Breiten verfiigbar: Fiir den Inneneinsatz: Fiir den AuBeneinsatz:
« gelb kunststoffbeschichtet « feuerverzinkt
« gelb kunststoffbeschichtet, « feuerverzinkt,
mit schwarzen Signalstreifen mit roten Reflexstreifen
.

kunststoffbeschichtet

feuerverzinkt + rote Reflexringe

Feuerverzinkt + rote Reflexringe
. Abmessung Versandgewicht ]
Ausfiihrung (mm) TxB kg/St. Artikel €/St.
zinkfarben, mit Bodenplatte 350 x 350 4,6 200.17.5612
350 x 500 4,8 200.17.5613
zinkfarben, rote Reflexstreifen,
mit Bodenplatte 350 x 750 55 200.17.5614
350 x 1.000 6,1 200.17.5615
zinkfarben, mit Bodenplatte 600 x 350 5,7 200.17.5616
" 600 x 500 6,1 200.17.5617
zinkfarben, rote Reflexstreifen,
mit Bodenplatte 600 x 750 6,6 200.17.5618
600 x 1.000 72 200.17.5619
zinkfarben, mit Bodenplatte 1.000 x 350 7.6 200.17.5620
1.000 x 500 79 200.17.5621
zinkfarben, rote Reflexstreifen,
mit Bodenplatte 1.000 x 750 85 200.17.5622
1.000 x 1.000 9 200.17.5623
Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Unsere Befestigungslosungen - Zuverldssiger Halt fiir jede Anwendung

Entdecken Sie unsere breite Palette an Befestigungsmaterialien, die perfekt auf die Anforderungen lhrer Projekte zugeschnitten sind. Von
vielseitigen Universalbefestigungen iiber leistungsstarke Durchsteckanker bis hin zu chemischen Verbundankern bieten wir Losungen in drei
unterschiedlichen Festigkeitsgraden. Unsere hochwertigen Produkte garantieren lhnen eine einfache Montage sowie zuverldssigen und
dauerhaften Halt.

Universaldiibel ~ Universaldiibel = Durchsteckanker Durchsteckanker  Verbundanker Verbundanker

S12 mit Schraube  mit Schraube 12/110 16/125 M12/160 M16/190
8/100 14/110 (fiir Beton)
§ n £

Festigheitsgrad PP S S S SO SO

Universalbefestigungsmaterial be- | Durchsteckanker fiir Betonbéden fiir | Verbundanker mit Mutter, U-Scheibe
stehend aus Diibel und Schraube, | maximale Stabilitét und Sicherheit. | und Kleberpatrone. AuBerst starke
stabile Losung fiir viele Anwendungs- | Fiir Bohrlochdurchmesser mind.13 | Haltekraft. Fiir Bohrlochdurchmesser

. ) bereiche. Fiir Bohrlochdurchmesser = mm. mind. 13 mm.
Einsatzbereich mind. 13 mm.
Artikel 109.17.393 109.18.268 109.24.665 109.14.550 109.27.334 109.25.253
€/st.
Geldnder
BLACK BULL Rammschutz-Gelénder S-Line, XL-Line v (4 v v
BLACK BULL Schiebetiir-Set v (4 v v
BLACK BULL Séulenschutz Hybrid 4 v v v
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken v (4 v 4
BLACK BULL Schutzgitter Hybrid, starr (4 v v v
BLACK BULL Rammschutz-Planke, Planke XL v (4 (4 (4
Poller
BLACK BULL Rammschutz-Poller S - L v v v
BLACK BULL Rammschutz-Poller XL - 3XL v 4
BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING,
Rammschutz-Poller FLEX, CITY-Poller v v v v
Biigel
MORION Schutzbiigel (alle GréRen) v v v 4
BLACK BULL Rammschutz-Biigel
(fiir alle Varianten @ 60 - 76 n%m) v v v v
BLACK BULL Rammschutz-Biigel XL
(far alle Varianten @ 108 mm)g v v v
CITY-Schutzbiigel v (4 v 4
Anfahrschutz/Barrieren/Rohrschutz
BLACK BULL Rammschutz-Balken, Anfahrschutz,
Anfahrschutz mit Leitrolle, Leitbord v v v v
BLACK BULL Regalschutz-Planke (A, B, C) v v v v
BLACK BULL Rammschutz-Barriere, Bodenbarriere ECO (4 v (4 v
BLACK BULL Bodenbarriere Hybrid 4 v v v
MORION Saulenschutz v (4 v (4
MORION Rohrschutz (360°, 180°, klein) v (4 (4 4
SWING-Ausfiihrungen
BLACK BULL Rammschutz-Geldnder SWING (S-Line)
BLACK BULL Rammschutz-Geldnder SWING (XL-Line)
BLACK BULL Rammschutz-Gelénder Hybrid,
Gelander-Tir fiir Hybrid-Gelénder
BLACK BULL Rammschutz-Planke SWING
BLACK BULL Rammschutz-Planke XL SWING
BLACK BULL Schutzgitter Hybrid, flexibel
BLACK BULL Rammschutz-Biigel SWING
BLACK BULL Anfahrschutz SWING
Sperrpfosten v v v 4
Parkhilfen
BLACK BULL LKW-Einfahrhilfe, v
BLACK BULL Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe
Scooter-Parker/Fahrrad-Anlehnbiigel v v v v
Fahrbahnschwellen
EasyRide Fahrbahnschwelle (4
Saferide Fahrbahnschwelle 4
TOPSTOP Fahrbahnschwelle 10 v v v
TOPSTOP Fahrbahnschwelle 20 v v v
TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling/TOPSTOPer v v v
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Schiitzen Sie, was lhnen wichtig ist — unsere flexiblen Befestigungsldsungen

Unsere speziellen Befestigungsmaterialien wurden entwickelt, um Spielraum und Flexibilitat zu bieten, wahrend sie gleichzeitig fiir eine sichere
und zuverldssige Befestigung sorgen. Diese Losungen sind darauf ausgelegt, Schaden an Material, Fahrzeugen und Boden zu minimieren oder
ganzlich zu vermeiden. Mit unseren innovativen Produkten kénnen Sie lhre Objekte sicher befestigen und gleichzeitig die Integritat Ihres
Equipments und lhrer Boden schiitzen.

Verbundanker Durchsteckanker Federelement Federelement Befestigungsset StraBenanker StraBenanker Kautschuk-Diibel
M12/300 FLEX fiir Standpfosten, ~ fiir Standpfosten,  fiir Federelement 10/150 10/110 26/127
160 x 140 200 x 200 (fiir 8 Bohrlocher)

B g

— . 2, -

232  23s O SO0 DD S0 e DD

Verbundanker mit | Set aus 4 Durch- Federelement aus Polyurethan, UV-be- Befestigungsset fiir | Fiir Fahrbahnschwellen zur Befestigung | Kautschuk-Diibel,
Mutter, U-Scheibe | steckankern mit Gum- | sténdig und dauerelastisch. Gibt beim zwei Federelemente | auf Beton und Asphalt. Einfache Installa- | empfohlen bei
und Kleberpatrone. = mipuffern. Fiir nach- | Anfahren nach und bewegt sich in die (8 Bohrlocher) tion, zuverldssige Fixierung. hohem Anteil an
AuBerst starke Hal- | gebende Pfosten Ausgangslage zuriick. Schont Material mit Kleber, Diibeln, Schwerlastverkehr.
tekraft. Fiir Asphalt | und Poller. Fiir Be- | und Béden, beugt ausgerissenen Diibeln | Muttern, Beleg-
geeignet. Fiir Bohr- | tonbdden geeignet. | vor. scheiben.
lochdurchmesser | Fiir Bohrlochdurch-
mind. 13 mm. messer mind. 13 mm.
109.25.692 109.21.961 422.23.497 422.21.456 109.20.858 284.24.099 109.22.755 280.11.734
v v
v v
v v
v v
v v
v 4
v (4
v v
v v
v v
v v
4 v
v v
v v
v v
v v
v (4
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v
4 v
v
v v
v 4
v v
v v
v v
v
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Bodenreparatur und
Bodenmarkierung

FUR SICHERE UND SCHONE BODENFLACHEN

Unsere Losungen zur Bodenreparatur und Bodenmarkierung
bieten optimale Sicherheit und Langlebigkeit fiir Betriebsflachen.
Von leistungsstarken Graffiti- und Etiketten-Entfernern

tber Antirutsch-Produkte bis hin zu prazisen Boden- und
Warnmarkierungen — wir sorgen dafiir, dass Bodenflachen nicht
nur sicher, sondern auch sauber und gut sichtbar bleiben.

Bodenmarkierung 77
Antirutsch-Produkte 80

Warnmarkierung 91
Bodenreparatur 92

Graffiti- und Etikettenentferner 93




Bodenmarkierung

N
0 * Dauterhaftes Markieren

* Einfaches Aufbringen

* Professionelle Losung

* Reflektierend

* Verschiedene Symbole
und GroBen

Bodenmarkierung und
Bodenreparatur

PROline-thermo Vorgeformte thermoplastische Masse fiir | Eine optimale Haftung bei kritischen Fiir das Verlegen ist nur eine Person und
Thermo plastische perfektes, dauerhaftes und randscharfes | Untergriinden wird durch den Einsatz ein Gasbrenner erforderlich.
Fahrbahnmarkieru, ng Marklerefl von Linien, Symbole‘en, Buch- eines Primers erzielt. ‘
staben, Ziffern und Verkehrszeichen auf Weitere Farben auf Anfrage (z.B. gelb).
Fahrbahnen. Verlegehinweise:
« Formelemente auf dem trockenen, staub-
Die weil reflektierende Markierung und fettfreien Untergrund ausrichten.
haftet auf fast allen Boden, z.B. Beton, * Fugen zwischen den Elementen sollten
Asphalt, Teer, Verbundpflaster und kleiner als 5 mm sein.
Fliesen. Sie kann bereits nach 30 Minuten | * Bruchstiicke (z.B. durch den Transport)
tiberfahren werden. Halt 5x langer als lassen sich durch den Schmelzvorgang
Bodenmarkierfarbe. problemlos einfiigen.
* Bei kalter Witterung: Untergrund mit
Gasbrenner vorwéarmen.
Markierungslinie Abr(nnsrs;;mg Vers;(z;/ntsjtg.ew. Artikel ‘t:::] Abnahm€e/5t ‘tjg:] Abnahme .
50 mm 50 x 1.000 03 262.14.318
75 mm 75 x 1.000 04 262.17.550
100 x 1.000 05 262.16.291
100 mm
100 x 5.000 2,2 262.18.379
120 x 1.000 0,6 262.14.022
120 mm
120 x 5.000 32 262.18.805
150 x 1.000 0,7 262.18.732
150 mm
150 x 5.000 32 262.17.412
250 mm 250 x 1.000 1 262.18.428
500 mm 500 x 1.000 2 262.14.914
Gasbrenner 4 262.17.348
Primer fiir Bitumen 4,5 kg (19 m?) 6 262.14.507
Primer fiir Beton/Metall = 380 ml (fiir ca.1,9 m?) 1 262.21.426
Dispenser fiir Primer (Beton/Metall) 262.29.502
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Bodenmarkierung

Ausfiihrung
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Pfeil geradeaus
Abbiegepfeil rechts
Abbiegepfeil links
Abbiegepfeil rechts
Abbiegepfeil links
Pfeil geradeaus/rechts
Pfeil geradeaus/links

Pfeil geradeaus/rechts
Pfeil geradeaus/links

Dreiecke/Ségezahn

Symbol ,Fahrrad”

Symbol ,Behinderte”
Symbol ,FuBganger”
Symbol , Elektro-Auto mit Stecker”

Symbol ,Parkplatz Elektro-Auto”

Buchstaben/Ziffern
(*exemplarisch fiir Buchstabe A)

FuRgangeriiberweg

Kinder

Vorfahrt gewéhren

Halt! Vorfahrt gewdhren
FuBweg

Gemeinsamer FuR- und Radweg
Verbot fiir Radfahrer

Radweg

Begrenzungszone

Zulassige Hochstgeschwindigkeit (30 km/h)

Absolutes Halteverbot

Eingeschranktes Halteverbot

Verkehrsberuhigter Bereich

Abmessung
(mm)

1.000
2.500
5.000

2.500

5.000

2.500

5.000

500 x 600

700 x 500
900 x 800
1.300
1.000
1.300

1.000

1.000 x 700

700 x 800

300
500
1.000
1.600
1.000 x 1.000
1.200 x 2.400
1.000 x 1.000
1.200 x 2.400
1.000 x 1.000
1.200 x 2.400
2.000 x 2.000
2.500 x 2.500

1.000 @

1.000 @

1.000 @

750 @
1.000 @
600 x 900
1.200 x 2.000

1.000 @

750 @
1.000 @
750 @
1.000 @

1.000 x 1.200

Versandgew.
kg/St.

2,5
4,5
8,5

4,5

8,5

4,5

8,5

0,6

0,8
1
3

2,5
3

2,5

08
1,3
2,5

8,5

8,5
21
31

14

N NN ;

Artikel

262.17.539
262.16.822
262.19.506
262.16.590
262.19.162
262.14.083
262.16.049
262.17.836
262.16.022
262.13.407
262.16.188

262.19.219

262.18.879
262.17.056
262.17.347
262.19.724
262.17.797

262.18.171

262.24.084

262.29.350

262.14.093*
262.19.223*
262.16.775*
262.18.718*
262.13.933
262.13.623
262.19.604
262.15.995
262.15.630
262.18.610
262.15.574
262.15.051

262.14.162

262.17.147

262.15.135

262.18.218
262.17.605
262.13.413
262.15.867

262.14.002

262.16.753
262.18.745
262.18.021
262.13.616

262.18.896

€/st.



Bodenmarkierung

Abmessung

Versandgew.

Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
530 x 800 1,49 262.22.370
Symbol E-Bike mit Stecker
660 x 1.000 2,33 262.28.773
430 x 1.000 1,49 262.29.500
Symbol Lastenrad 580 x 1.350 1,49 262.20.492
800 x 1.890 5,00 262.21.446
390 x 500 08 262.21.831
Symbol E-Scooter mit Stecker 620 x 800 1,27 262.25.725
775 x 1.000 2,20 262.29.718
FahrradstraBe VkZ 2244.1 600 X 900 4,48 262.27.041
Fahrradstrafe FahrradstraBe VkZ 7244.1 1.200 x 2.000 15,18 262.28.408
Radschnellweg VkZ Z350.1 600 x 900 4,48 262.24.937
Radschnellweg VkZ Z350.1 1.200 x 2.000 15,18 262.23.731
f ok
. SESS . Symbol Carsharing-Fahrzeuge 1.000 x 1.000 2,61 262.22.272
4@ i
T
Ladestation fiir Elektrofahrzeuge
@ VKZ 7365-65 1.000 x 1.000 747 262.20.478
{U@ Symbol Ladestation fiir Elektrofahrzeuge 1.400 x 1.500 8,66 262.20.712
750 @ 3,73 262.29.503
Verbot fiir E-Bikes 1.000 @ 6,74 262.24.955
1.500 @ 11,40 262.26.183
750 @ 3,73 262.22.045
@ Verbot fiir E-Scooter 1.000 @ 6,74 262.20.502
1.500 @ 11,40 262.26.073
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Antirutsch-Produkte

PROline Antirutschbelag

MADE IN
GERMANY
I —

Selbstklebender Antirutschbelag mit
grobkdrniger Oberfléche, stark haften-
dem Kleber und hervorragender
Abriebfestigkeit: 1 Mio. Begehungen.
Hohe Trittsicherheit - Rutschfaktor R13

(DGUV-Regel 108-003, bisher BGR 181).

Fiir Gehwege, Treppen, Ein- und Aus-
gdnge, Rampen, Leitern, Fahrzeuge.

« Selbstklebend - leicht zu verlegen
* Chemikalien- und mineralélresistent
« UV-stabil: fiir AuBeneinsatz geeignet
* Temperaturbereich: -40 bis +80 °C

Rollenware: Lange 18,3 m
oder vorgefertigte Zuschnitte

Rutschsicherhelt
RI13;

O

Hinweis:
Fiir Feuchtraume und AuBen-

einsatz ist eine Kantenversiegelung

notwendig.
Abr("ni!::;' ng Farbe
schwarz
25 grau
transparent
gelb
schwarz
grau
50 transparent
gelb
gelb-schwarz
schwarz
grau
100 transparent
gelb
gelb-schwarz
Kantenversiegelung,

Tube 140 ml (fiir ca. 1 Rolle)

Haftvermittler (Grundierung),
1 Ltr. (fiir ca. 3 qm)

Abr(nn:[s;;mg Farbe
25x 800
50 x 800 schwarz
150x 610

Fiir innen und auBen

Selbstklebend

Hohe Abriebfestigkeit
Temperaturbesténdig
Leicht zu verlegen

Rollen

Versandgew.
kg/St.

12

35

0,5
12

Zuschnitte

Versandgew.
kg/St.

1,0
12
1,5

Artikel

265.15.300
265.13.246
265.16.486
265.26.079
265.13.195
265.14.026
265.17.560
265.22.144
265.17.329
265.13.274
265.19.012
265.16.851
265.20.587
265.14.441

265.18.646

265.27.866

Artikel

265.20.485
265.25.933
265.28.717

€/Rolle

€/VE
VE=10 t.




PROline Antirutschbelag verformbar

Selbstklebender Antirutschbelag auf R
flexiblem Aluminiumtrager fiir « Fiirinnen und auRen
strukturierte Flachen. « Fiir strukturierte Flichen

* Hohe Abriebfestigkeit
Grobkdrnige Oberflache, stark haftender o UV-stabil
Kleber und hohe Abriebfestigkeit. « Temperaturbestzindig
Trittsicher: Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel )
108-003, bisher BGR 181).

MADE IN

Fiir unebene, raue oder profilierte GERMANY
Fldchen (z.B. Riffel-, Wellbleche, Leiter- I —

stufen).

« Selbstklebend - leicht zu verlegen
* Chemikalien- und mineralélresistent
* UV-stabil: fiir AuBeneinsatz geeignet
* Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Rollenware: Linge 18,3 m

Empfehlung: Verlegung mit Gummi-
hammer oder Andruckrolle

Abmessung (mm) Farbe Veri:;/nggew. Artikel €/Rolle
schwarz 265.29.332
25 gelb 1,2 265.25.088
gelb-schwarz 265.24.261
schwarz 265.28.596
50 gelb 2 265.20.051
gelb-schwarz 265.22.821
schwarz 265.27.886
100 gelb 35 265.20.038
gelb-schwarz 265.28.229
schwarz 265.28.107
150 gelb 4,5 265.29.244
gelb-schwarz 265.24.113
Profilandruckroller 0,3 265.22.731

Antirutsch-Produkte

PROline Antirutschwinkel aus GFK

Antirutschwinkel fiir Treppen. Aus glas- )
faserverstdrktem Spezialkunststoff (GFK). « Fiir innen und auRen
Hervorragende Abriebfestigkeit: 5 Mio. + 5 Mio. Begehungen
Begehungen. Hohe Trittsicherheit - » Hohe Abriebfestigkeit
Rutschfaktor R13 (DGUV-Regel 108-003, « Temperaturbesténdig

bisher BGR 181). * Leichte Montage

Bodenmarkierung und

Die Winkel sind auf allen Untergriinden
aufschraubbar (Lcher individuell
bohren) oder zum Kleben (Struktur-
kleber mitbestellen). Verbrauch: 350 ml
fiir ca. 10 m (bei 6 mm Stérke).

* Leicht zu verlegen

* Chemikalien- und mineral6lresistent

« UV-stabil, nicht leitend, schwer
entflammbar

* Temperaturbereich: -20 bis +120 °C

* Materialstarke 3,8 mm

R

Abmessg. (mm) TxB Vers.gew. q bei Abnahme
Abkantung 30 mm el kg/St. il von  €/St

schwarz 265.26.654

70 x 600 0,6
gelb 265.26.127
schwarz 265.23.006

70 x 800 08
gelb 265.22.758
schwarz 265.26.096

70 x 1.000 1

gelb 265.24.780
schwarz 265.24.529

230 x 600 14
schwarz, Kante gelb 265.22.504
schwarz 265.23.269

230 x 800 1,9
schwarz, Kante gelb 265.21.985
schwarz 265.21.164

230 x 1.000 24
schwarz, Kante gelb 265.27.378
Strukturkleber fiir GFK-Winkel, 350 ml 0,8 265.25.657

Bodenreparatur




Bodenmarkierung

PROline-tape
Selbstklebende
Bodenmarkierung

Mehr Infos
zum Produkt:

82

Das extra starke Bodenmarkierband aus
hochwertigem Vinyl fiir innerbetriebliche
Flachen. Damit markieren Sie exakt und
sauber Wege, Fahrbahnen und andere
Abgrenzungen.

PROline-tape ist auf den meisten Boden
riickstandsfrei entfernbar und eignet sich
deshalb besonders fiir kurz- und mittel-
fristige MaBnahmen.

Ausfiihrung:
Bandlédnge: 33 m
Breiten: 50 und 75 mm

Mit dem TAPEliner - dem Bandabroll-
gerdt — markieren Sie bequem und
miihelos.

@

TIPP:
Nur kompatibel mit
den PROline-tapes auf Seite 83

* Fiir innerbetriebliche Flachen
* Extra stark

* Riickstandsfrei entfernbar

* In verschiedenen Farben

Hinweis:

ASRA1L3

Markierungen von Fahrwegen

.Die Kennzeichnung von Fahrwegs-
begrenzungen ist farbig, deutlich
erkennbar sowie durchgehend aus-
zufithren. Wird die Markierung auf
dem Boden angebracht, so kann dies
z.B. durch mindestens 5 cm breite
Streifen in einer gut sichtbaren Farbe
- vorzugsweise WeiB oder Gelb - mit
ausreichendem Kontrast zur Farbe der
Bodenfldche erreicht werden.”



https://www.moravia.de/prod/proline-tape(20)selbstklebende(20)bodenmarkierung.html#product_video
https://www.moravia.de/prod/proline-tape(20)selbstklebende(20)bodenmarkierung.html#product_video
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PROline-tape Markierset
bestehend aus:
1 TAPEliner,
2 Rollen PROline-tape,
1 Schlagschnur
und Kreide
=
PROline-tape, Markierset 50 mm PROline-tape, Markierset 75 mm S .
-1
Farbe v— — Es
ersandgew. . ersandgew. ; 28
kg/St. Artikel €/St. ke/St. Artikel €/St. E E
£
] weill 261.15.202 261.19.212 E 2
&
O gelb 261.17.297 261.18.900
[ ] blau 261.14.977 261.16.487
11,5 12
[ ] rot 261.15.660 261.16.560
[ griin 261.19.541 261.17.656
e orange 261.17.130 261.13.748
PROline-tape, 50 mm PROline-tape, 75 mm
Farbe Vi d bei Abnah Vi d bei Abnah
ersandgew. - el Abnahme ersandgew. . €l Abnahme
kg/St. Artikel | on ™ st | kgt Artikel | von T esst
L ] weil 261.16.606 261.16.619
1 gelb 261.13.796 261.18.798
] blau 261.19.771 261.15.989
[ ] rot 261.13.752 261.18.675
] griin 1,0 261.18.249 1,2 261.16.655
[ orange 261.16.322 261.17.531
(AN BN rotwei 261.18.826 261.15.954
(AN AN geb-schwarz 261.17.941 261.13.438
(AN AW grinweiR 261.17.310 261.19.066
TAPEliner Versandgew. il €/st
kg/St. :
Markiergerat 10 261.16.528
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PROline-paint
Linienmarkierfarbe

Mehr Infos
zum Produkt:

84

Mit dem PROline-paint Markiersystem
kennzeichnen Sie schnell und miihelos
im Innen- und AuBenbereich.

PROline-paint-Linienmarkierfarben sind
stark deckend, abriebfest, chemikalien-

bestandig und haften auf praktisch allen
Boden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Metall,
Fliesen.

Langlebige und ergiebige Markierung

in GroRdosen zu 750 ml. Je nach Unter-
grund und Strichstarke kann mit einer
Dose 50-90 m bei einer Strichbreite von
50 mm perfekt markiert werden.

Schnell trocknend - nach wenigen
Minuten begehbar.

O

Hinweis:

PROline-paint Linienmarkierfarbe ist
nicht kompatibel mit PROline-paint
Hallenmarkierfarbe und PROline-paint
AuBenmarkierfarbe.

PROline-paint Markiergerate sind spur-
sicher und kinderleicht zu bedienen:
Dose schiitteln - einlegen - Markier-
strecke abfahren - fertig.

Durch das Entfernen der hinteren Réader
wird das Markieren dicht an Mauern,
Regalen etc. ermdglicht.

PROliner

Durch die leicht bedienbare Mechanik
lasst sich jede beliebige Strichbreite zwi-
schen 50 und 75 mm einstellen.

ROADliner

Gleiche Vorziige wie der PROliner. Mit
zwei Dosen Farbe wird jede beliebige
Strichbreite zwischen 100 und 130 mm
erreicht.

HANDIiner
Erleichtert das Sprithen bei Markierungs-
oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand.

PROline-paint Markierset -
bestehend aus PROliner,

zwei Dosen Farbe (weil oder gelb)
und Schlagschnur mit Kreide.

PROline-paint Schablonensatz
aus widerstandsfahigem Kunststoff,
bestehend aus Buchstaben und Ziffern.

Fiir den Innen- und
AuBenbereich

Stark deckend, langlebig
Schnell trocknend
Abriebfest,
chemikalienbesténdig
Kinderleichtes Bedienen
In verschiedenen Farben
verfiigbar

TIPP:

Beim Markieren von Kunststoffboden
oder mit Kunststoff versiegelten
Boden empfehlen wir einen Test
beziiglich Vertraglichkeit, Trockenzeit
und Haftung der Farbe.



https://www.moravia.de/prod/proline-paint(20)linienmarkierfarbe.html#product_video
https://www.moravia.de/prod/proline-paint(20)linienmarkierfarbe.html#product_video
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Versandgew. ] bei Abnahme
Farbe - 750 ml/Dose kg/St. Artikel von €/st.
[ ] weil ~ RAL 9016 260.11.745
O gelb ~ RAL 1023 260.11.089
e orange ~ RAL 2009 260.17.886
[ | rot ~ RAL 3020 5 260.12.976
[ ] griin ~ RAL 6024 ' 260.11.015 -
[ ] blau ~ RAL 5017 260.12.531 =
=
T | grau ~ RAL 7042 260.11.057 g8
=G
] schwarz ~ RAL 9017 260.11.954 § &
2
]
-1
. o Versandgew. q 2
Markiergerate kg/St Artikel €/St.
PROliner
fir Strichbreiten 50 bis 75 mm > 260.10174
ROADliner
fiir Strichbreiten 100 bis 130 mm 7 260.10.383
HANDlIiner
Hand-Markiergerét 15 260.10437
q Versandgew. q
Markierset kg/St Artikel €/St.
PROline-paint Markier-Set WEIR bestehend aus:
1 PROliner;
2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe wei; 26011610
1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide
8
PROline-paint Markier-Set GELB bestehend aus:
1 PROliner;
2 Dosen PROline-paint Linienmarkierfarbe gelb; 260.10.795
1 PROline-Schlagschnur, mit Kreide
Versandgew. .
Schablonensatz kg/St Artikel €/St.
Schablonensatz 15 cm fiir Buchstaben, Ziffern und Pfeile; 15 260.10.503
widerstandsfahiger Kunststoff; ohne Befestigung ! o
Schablonensatz 30 cm fiir Buchstaben, Ziffern und Pfeile; ) 260.11.149
widerstandsfahiger Kunststoff; ohne Befestigung o
.. Versandgew. f
Zubehor kg/St Artikel €/St.
PROline-paint Schlagschnur: Schnurlange 30 m. | 260.11.401
Erleichtert das Auftragen einer exakten Fiihrungslinie T
.'==_|, Nachfiill-Kreide fiir PROline-paint Schlagschnur 0,5 260.11.117
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PROline-paint
Hallenmarkierfarbe

MADE IN
GERMANY
I —

86

AuBerst widerstandsfahige und
bestandige Einkomponenten-Farbe fiir
den Innenbereich.

Fiir stark beanspruchte Industrie- und
Werkstattboden, Lager- und Verkaufs-
raume, etc.

Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Ver-
bundstein und offenporigen Fliesen.

@

TIPP:

Bei beschichteten Untergriinden
(z.B. Epoxid-Boden) empfehlen wir
einen Vertraglichkeitstest zur
Trockenzeit und Haftung der Farbe.

Farbe

weild
gelb
rot
blau
silbergrau

i

steingrau

Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag
mittels Rolle (bei groBeren Flachen), Pin-
sel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint

Hallenmarkierfarbe ist:

* Hochdeckend und schnell trocknend

* Schmutzabweisend, leicht zu reinigen

« Sehr widerstandsféhig und langlebig

* Silikonfrei

« Weitgehend resistent gegen Ol,
Losungs- und Reinigungsmittel

* Staplergeeignet

* Dekorativ

Verbrauch:

5-1-Gebinde fiir ca. 20 bis 25 qm bei
einem Anstrich.

(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
empfehlen wir 2 Anstriche.)

Versandgew.
kg/St.
~ RAL 9016
~ RAL 1003
Glanzgrad ~ RAL 3001 ;
matt ~ RAL 5017
~ RAL 7001
~ RAL 7030

Fiir innen
Staplergeeignet
Dauerhaft

Abriebfest,
chemikalienbesténdig
Silikonfrei
Hochdeckend, schnell
trocknend
Verschiedene Farben

Artikel €/St.

263.13.824
263.14.807
263.18.881
263.19.179
263.13.740
263.14.968




Bodenmarkierung

0 ‘
* Fiir innen

« Staplergeeignet
* Extrem belastbar
* Widerstandsfahig
* Hochdeckend

* Losemittelfrei

« Silikonfrei

Bodenmarkierung und
Bodenreparatur

PROIine-paint Extrem belastbare, bestédndige, wasser- PROline-paint
2K-Hallen beschichtung basierende Zweikomponenten-Farbe. 2K-Hallenbeschichtung ist:

Zur Beschichtung von Industriebdden im | « Sehr widerstandsfahig und langlebig
MADE IN Innenbereich. * Hochdeckend und schnell trocknend
GERMANY + Staplergeeignet
I —

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist = * Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
mechanisch deutlich hoher belastbar und | « Silikonfrei

chemisch besténdiger als vergleichbare, | * Weitgehend resistent gegen Ol
einkomponentige Farben. Fiir stark Losungs- und Reinigungsmittel
beanspruchte Industrie- und Werkstatt- * Dekorativ

bdden, Lager- und Verkaufsrdume etc.

Verbrauch:

Haftet auf Beton, beschichteten Boden, 5-I-Gebinde ( 3,9 | Farbe + 1,1 | Harter)
Asphalt, Estrich, Verbundstein und offen- | fiir ca. 20 bis 25 gm bei einem Anstrich.
porigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit

Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel. empfehlen wir 2 Anstriche.)
2K-Tiefengrund
Losemittelfreie, farblose Grundierung zur
TIPP: Vorbehandlung mineralischer und stark
Bei beschichteten Untergriinden saugender Untergriinde (z.B. offenporige

(z.B. Epoxid-Boden) empfehlen wir Betonbdden).
einen Vertraglichkeitstest zur
Trockenzeit und Haftung der Farbe. Verbrauch: 4,8--Gebinde fiir ca. 40 qm

Farbe Verske;/ngtgew. Artikel €/St.
L ] weil ~ RAL 9016 263.22.815
] gelb | y ~ RAL 1003 263.21.637
Glanzgra
[ | blau seidenglanzend RAL 5017 7 263.23.837
/T silbergrau ~ RAL 7001 263.25.357
e steingrau ~ RAL 7030 263.20.039
2K-Tiefengrund, 4,8 |, losemittelfrei 5 263.21.889
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net

still’Iergeeig

PROIine-paint Gleiche Eigenschaften wie PROline-paint
Antirutsch-Hallenmarkier- Hallenmarkierfarbe, jedoch zusétzlich mit
farbe feinem Quarzgranulat.

MADE IN Sorgt im Innenbereich fiir eine
GERMANY griffige, haltgebende, rutschfeste

— — Oberflache. Rutschhemmung R10

(DIN 51130/BGR 181).

Fiir stark beanspruchte Industriebdden.
Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich.

@

TIPP:

Bei beschichteten Untergriinden
(z.B. Epoxid-Boden) empfehlen wir
einen Vertraglichkeitstest zur
Trockenzeit und Haftung der Farbe.

Farbe

weil

gelb

blau
silbergrau

||

steingrau

Fiir innen und auBen
Rutschfeste Oberflache
Staplergeeignet
Widerstandsfahig und
langlebig

Silikonfrei
Hochdeckend,

schnell trocknend
Abriebfest,
chemikalienbestandig

Einfach zu verarbeiten: Farbe aufriihren
und mit Farbroller oder Pinsel auftragen.

Verbrauch:
5-1-Gebinde fiir ca. 20 qm bei einem Antirutsch
Anstrich.
(Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit
empfehlen wir 2 Anstriche.)
Hinweis:
Auch fiir den AuBenbereich einsetzbar.
&?ﬂaﬁsc@’[bg%ﬁﬂ@(%@ﬁ&b@ﬁﬁ
Ve’f(ag'}‘s’fe‘"’- Artikel €/st.
~ RAL 9016 263.23.941
~ RAL 1003 263.24.370
Glan'lﬁad ~ RAL 5017 7 263.25.507
~ RAL 7001 263.26.072
~ RAL 7030 263.24.599



Hochwertige, einkomponentige Markie-
rungsfarbe mit duBerst geringem Abrieb.
Speziell fiir betriebliche und innerdrtliche
Markierung von Fléchen und Streifen.
Zum Ausbessern innerdrtlicher StraBen-
markierungen.

Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und
Verbundstein. Einfach zu verarbeiten.
Farbauftrag mittels Rolle (bei groBeren
Fléchen), Pinsel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint
AuBenmarkierfarbe ist:

* Hoch abriebfest

* Schnell trocknend und hochdeckend
* Ausgezeichnete Haftung

« Sehr widerstandsfahig und langlebig
« Weitgehend resistent gegen Ol

Bodenmarkierung

Hochdeckend

und schnell trocknend
Abriebfest

und wetterbesténdig
Sofort einsatzbereit

Mit Pinsel

oder Rolle auftragbar
Silikonfrei und 6lresistent
In 6 Farben erhdltlich

Verbrauch: 5-Ltr.-Gebinde fiir ca. 25 qm
bei einem Anstrich. (Tipp: Je nach Boden-
beschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)

Bodenschablone E-Parkplatz
Bodenschablone aus verstérktem Spezial-
karton mit E-Auto-Piktogramm.

Zum Aufspriihen mit PROline-paint
Farbspray oder zum Aufrollen der Farbe.
Mehrfach verwendbar.

PROline-paint
AuBenmarkierfarbe
MADE IN
GERMANY
1 |

Farbe
] wei
[ geb
I rot Glan;-

gra
T BT
T grau
B gin

« Silikonfrei
"erf;/"gt?e‘”- Artikel €5t
~ RAL 9016 263.22.420
~ RAL 1023 263.25.624
~ RAL 3020 263.23.804
~ RAL 5017 ! 263.21.512
~ RAL 7043 263.25.110
~ RAL 6018 263.28.934

Versandgew. . bei Abnahme
kg/St Artlkel - €/St
Boden- MaRe E-Auto:
schablone 700 x 1.000 mm 1.0 260.22.347
PROline-paint Inhalt:
Farbspray wei 750 ml 1.5 260.11.745
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PROline-tape Vinyl staplergeeignete Bodenmarkierung | PROline-tape Stahl staplerfeste Bodenmarkierung

Besonders starkes Bodenmarkierband
(1000 my) aus hochwertigem Vinyl fiir
innerbetriebliche Flachen. Zum exakten
und dauerhaften Markieren.

PROline-tape Vinyl ist stark haftend,
strapazierfahig und langlebig.
Uberfahrbar durch Hubwagen, Gabel-
stapler und Reinigungsmaschinen.
(Drehbewegungen von Flurférderzeugen
auf dem Band sind zu vermeiden.)

Ausfiihrung:
Bandlédnge:
Breiten:

25m
50 und 75 mm

Mit Antirutschpragung - R10

50 mm
Band-
Farbe | lange Versand-
M) gewicht  Artkel
kg/St
weild 261.27.044
gelb 261.24.239
blau 261.26.957
2 2,
rot > 0 261.21.702
griin 261.28.007
gelb/
schwarz 261.26.263

90

N
ﬂ * Fiir innerbetriebliche Flachen

* Staplergeeignet

* Aus Vinyl

* Mit Antirutschpragung
* Dauerhaft

* In verschiedenen Farben

75 mm
Versand-
€/St. | gewicht = Artikel €/St.
kg/St
261.28.523
261.24.227
261.25.412
2,5
261.29.359
261.28.249
261.27.320

Extra starkes Bodenmarkierband
(700 my) aus farbigem Flachstahl fiir

Fiir innerbetriebliche Fldchen

innerbetriebliche Flachen. Zum exakten Staplerfest
Markieren auf glatten und ebenen Aus Flachstahl
Boden. Dauerhaft
PROline-tape Stahl ist stark haftend,
strapazierfahig und langlebig. Uber-
fahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler
und Reinigungsmaschinen. Halt bedingt
Drehbewegungen von Flurférderzeugen
stand.
Ausfiihrung:
Bandldngen: 1,5mund 6 m )
Breite: 75 mm
-
fabe  Dondinge  Vemandgew g &t
15 1,0 261.22.021
gelb
6 1,7 261.27.500



Warnmarkierung
selbstklebend

Héufig entstehen Unfélle, weil Gefahren-
stellen, StoR- und Stolperkanten nicht
sofort markiert wurden.

Nicht reflektierend

Preisgiinstiges, selbstklebendes Warn-
band fiir schnelles Markieren im Innen-
bereich. Gute Warnwirkung am Tage.

Selbstklebendes Warnband, schnell anzu-
bringen und preiswert. Klebt auf glatten,
staubfreien Untergriinden.

Fest, dauerhaft klebend und sicher -
trotzdem bei Bedarf wieder entfernbar.

. Versandgew.
Ausfithrung Abmessung Farbe kg/St
. . rot-weil}
Nt rflirend  gommcom
’ gelb-schwarz
Retroreflektierend rot-weil
2 Rollen (je 1 rechts- as50mmx25m 1
und linksweisend) gelb-schwarz
25mmx25m einfarbig 0,2
I]‘aR':) ﬁl:achleuchtend nachleuchtend
50 mm x 25 m (luxwei) 04

Retroreflektierend

Hochwertiges und langlebiges selbst-
klebendes Warnband fiir dauerhaftes
Markieren im Innen- und AuBenbereich.
UV-besténdig. Sehr gute Warnwirkung
bei allen Lichtverhéltnissen.

Warnmarkierung

* Fiir innerbetriebliche Fldchen
* Staplerfest

* Aus Flachstahl

* Dauerhaft

GemaB ASR A1.3 Abs. 5.2 werden
standige Hindernisse oder Gefahren-
stellen gelb-schwarz und zeitlich be-
grenzte Hindernisse oder Gefahren-
stellen rot-weil gekennzeichnet.

—

Langnachleuchtend

Hochwertiges Klebeband fiir dauer-
haftes Markieren im Innenbereich. Fiir
Durchgénge, Fluchtwege und Wénde (im
Rahmen eines Sicherheitssystems nach
DIN 67 510). Geféhrliche Einrichtungen,
Hindernisse oder Treppen sind selbst bei
Dunkelheit und Verqualmung erkennbar.
Langnachleuchtend umrahmte Sicher-
heitseinrichtungen und Notausgénge sind
selbst bei groBer Entfernung gut sichtbar.

bei Abnahme

Artikel von €/St.

420.11.054
420.11.965
420.11.114

420.12.062
420.18.600

420.15.285

Bodenmarkierung und
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Bodenreparatur

Restore Bodenreparatur

Restore Easy Repair Bodenreparatur

Ein Reparaturgemisch fiir drei
verschiedene Untergriinde: Beton,
(Guss-)Asphalt, Estrich

Extrem belastbares und besténdiges
Dreikomponenten-Gemisch mit
schnellreaktivem Bindemittel fiir kurze
Aushértezeiten.

Frei modellierbar. Zum Ausbessern von
Unebenheiten, Lochern und groBen
Rissen. Ebenso zur Schachtsanierung.
Auch zum Hohenausgleich, zur Gestaltung
von Rampen, Auffahrhilfen etc.

* Einfache Handhabung

* Sehr verschleiRfest und langlebig

* Keine Wechselwirkung mit Silikonen

« Nach wenigen Minuten befahrbar
(20 bis 30 min bei +20°C)

« Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:
ca. 9 kg/qm (bei 6 mm Schichtstérke)

Gebinde:

17,2 kg davon:

12 kg Quarzsand (Fillstoff),
5 kg Bindemittel und

0,2 kg Harter

MADE IN
GERMANY

GebindegroRe

12 kg Quarzsand,
5 kg Bindemittel, 0,2 kg Harter

92

~
* VerschleiBfest und langlebig
* Frei modellierbar
* Schnell trocknend
« Einfaches Aufbringen
* Fiir alle gdngigen Boden
J

Versandgew.
kg/St.

18

Artikel €/St.

266.27.978

Komplettes Bodenreparatur-Set

fiir kleinere Ausbesserungen schadhafter « Fiir Kleinreparaturen

Stellen. + VerschleiBfest und langlebig
* Schnell aushartend

Einsetzbar auf bitumenhaltigen Unter- " . .
* Fiir alle gdngigen Boden

griinden z.B. (Guss-)Asphalt.

Extrem belastbar, besténdig und dank
schneller Aushdrtung (ca. 20 min bei
+20° C) bereits nach kurzer Zeit befahr-
bar. Neutrale, dunkle Farbe (ca. RAL
7021).

Das Komplett-Set besteht aus:

10 kg Quarzsand (inklusive Aktivator)
1,25 kg Bindemittel

1 Mischeimer

Mischeimer (= Versandeimer) mit Binde-
mittel befiillen, Quarzsand hinzu und mit
Riihrwerkzeug durchmischen. Fertig.

Verbrauch:
ca. 9 kg/qm (bei 6 mm Schichtstarke)

Easy Repair ist nicht modellierbar -
hierfiir eignet sich Restore Bodenreparatur

(s. Seite 92).
MADE IN
GERMANY
1 |

GebindegroRe i s Artikel €/st

8 kg/St. :
Set inklusive Mischeimer:
12,5 266.20.652

10 kg Sand, 1,25 kg Harter



Restore Fugenreparatur

Extrem belastbares und besténdiges
Zweikomponenten-Gemisch mit
schnellreaktivem Bindemittel fiir kurze
Aushartezeiten.

Fiir schnelles, dauerhaftes Ausfiillen von
Fugen, tiefen Rissen oder Lochern. Schon
nach 60 min (bei +20 °C) belastbar.

Dauerelastisch, daher besonders fiir stark
beanspruchte Boden geeignet. Vermeidet
zusatzlich weitere Spannungsrisse.

Fiir verschiedene Untergriinde: Beton,
Asphalt, Estrich

» Mechanisch hoch belastbar

* Selbstglattend

« Sehr verschleiBfest und langlebig

* Keine Wechselwirkung mit Silikonen
* UV- und witterungsbesténdig

* Losemittelfrei

« Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)

Verbrauch:
1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1.000 mm

Gebinde:
5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Hérter

O

Hinweis:
Fugenbreite: mindestens 5 mm

Bodenreparatur/Graffiti- und Etiketten-Entferner

N
o * MADE IN GERMANY

* Fiir innen und auBen

* Dauerelastisch

« VerschleiRfest und langlebig
* Selbstgléttend

« Fiir alle gdngigen Boden

graffitiCRACK Grdffiti-Entferner und Etiketten-Entferner P

Graffiti-Entferner auf Gel-Basis. Hoch-
wirksam dank Nanotechnologie. Entfernt
Sprayfarben, Lackstifte und verschiedene
Klebstoffe.

Das neuartige Wirksystem ,&tzt” die Far-
be nicht weg, sondern lasst den Lack auf-
quellen und trennt ihn vom Untergrund.

Wirkt auf allen mineralischen Unter-
griinden sowie auf Glas, Metall, Holz,
2-Komponenten-Lacken.

« Kein Verschmieren,
keine Schattenbildung
« Schnell wirksam: 2 bis 10 min

graffitiCRACK mit einem Pinsel auftragen.
Die Farbe quillt auf und wird in kleinste
Teile zerlegt. Danach feucht mit einer
Biirste abreiben und mit Wasser nach-
spiilen. Fertig!

Verbrauch: 1 Liter fiir bis zu 10 gm
Gebindegr6Be: 1 und 10 Liter

* MADE IN GERMANY
« AuBerst schonend

* Schnell wirksam

* Biologisch abbaubar

Auf demselben Prinzip basiert auch
graffitiCRACK Etiketten-Entferner P
zum miihelosen Ablsen von Aufklebern,
Klebstoff-Riicksténden und Etiketten aus
Papier. Wirkt schnell und kraftvoll, ohne
den Untergrund anzugreifen.

« Spriihflasche fiir einfache Handhabung
* Geeignet fiir Metall, Glas, Keramik,
Holz, Kunststoff

GebindegroBe: 500-ml-Spriihflasche

©

TIPP:
Bei bedruckten oder lackierten Ober-
flachen Materialvertraglichkeit priifen.

. . Versandgew. ; . Gebinde- Versandgew. .
GebindegroRe kg/St. Artikel €/St. Ausfithrung groRe kg/St. Artikel €/St.
. graffitiCRACK 1 Ltr. 1,2 267.20.224
Sgi ';'(';s:::‘tzz 6 266.20.698 Graffiti-Entferner ol | 105 26726321
' graffitiCRACK Etiketten-Entferner P | 500 ml 0,6 267.27.100
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Warn- und Schutzprofile
STOSSE UND SCHRAMMEN VERMDEIDEN

Unsere Warn- und Schutzprofile bieten optimalen Schutz vor
StoBen und Beschddigungen und bieten gleichzeitig eine

gut sichtbare Kennzeichnung. Ob robuster Prallschutz oder
zuverldssiger Wandschutz — unsere Losungen schiitzen sowohl
Wande und Anlagen als auch Mitarbeiter vor St6R3en und
Verletzungen, um die Sicherheit im Betrieb zu erhéhen.

Prallschutz

Wandschutz




MORION Prallschutz
1m Ldnge

T

|

g

5 Jahre

Funktionsgarantie

Warnt und schiitzt vor Gefahrenstellen.
Entschérft Ecken und Kanten, verhindert
StoRverletzungen.

Die selbstklebenden Elemente haften
auf glatten und gereinigten, staubfreien,
entfetteten Fldchen, Ecken und Kanten
dauerhaft und sicher.

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbestédndigem
Polyurethanschaum mit Schutzfolie.

 UV- und losemittelbestandig, silikonfrei
* Temperaturbesténdig
von -40°C bis +100°C
* Brandklassifikation B2
« Fiir Innen- und AuBenbereiche
* Zuschnitt leicht moglich (Messer)

* Schutzstreifen
aus recyceltem Papier

Prallschutz

0 N
« Fiir innen und auRen

* Hochwertiger PU-Schaum
* Absorbiert

selbst harte StoRe
* Gelb-schwarz

(nach ASR A1.3)
* UV-und losemittelbestandig
* Temperaturbesténdig

Einsatzbereiche:

An Maschinen, Fahrzeugen, mobilem
Inventar, Wénden, Unterziigen und
Durchgéngen. Im Lager-, Versand-,
Produktionsbereich, auf Transportwegen,
in Laboren, Kliniken.

Ausfiihrung:
Lénge: 1.000 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Farben auf Anfrage
(z.B. rot-weiB oder einfarbig schwarz)

Einfache Montage:

Die Schutzelemente sind mit Klebe-
streifen ausgeriistet oder werden auf die
zu sichernden Profile einfach aufgesteckt.
(TIPP: Bei extremer Belastung zusétzlich
mit handelsiiblichem PU-Kleber sichern.)

O

Hinweis:

Fiir die Montage haben sich die
praktischen 1-Meter-Stiicke bewdhrt.
Bei langeren Strecken sind
5-Meter-Stiicke vorteilhafter.
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Prallschutz

MADE IN . .
GERMANY ( Jetzt NEU mit verbessertem Klebestreifen )
I —
Flachenschutz Trapez 40/35 Kreis 40/28
Befestigung: selbstklebend
~—— 35 —>| ~— 28 —>
| S \ > A
|
| | | !
40 40
Versandgewicht kg/Stiick 09 0,8
Artikel: 422.23.025 422.22.446

Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick

Profilschutz Trapez 40/36/8 Kreis 40/40/8 Rechteck 30/25/8
Befestigung: zum Aufstecken
' y T i
8 40 8 25
A r
| l } I T Jf
| - | <18 —
\ <18 j<—30 —>]
36— |
Versandgewicht kg/Stiick 0,8 0,8 0,6
Artikel: 422.21.711 422.24.672 422.24.758
Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick
Kantenschutz Trapez 40/35 Winkel 26/26 Winkel 47/47 Kreis 40/40
Befestigung: selbstklebend

i<—35 *»i

<19 > ~— 26— — 47— 40—
Versandgewicht kg/Stiick 0,7 04 0,8 0,6
Artikel: 422.29.433 422.28.546 422.22.200 422.23.691
Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick
TRAPEZ Kantenlange innen 80 mm KREIS Kantenlénge innen 45 mm
Zubehér Kantenschutz, schwarz AuBenecke, AuBenecke, Innenecke, AuBenecke, AuBenecke, Innenecke,
dreischenkelig zweischenkelig zweischenkelig dreischenkelig zweischenkelig zweischenkelig
Befestigung: selbstklebend
<80 > [~ 45>
i ; ‘ ‘
-' i g 1 @ -' i § I @‘
I~ 80 > =80~ < 45> < 45 ]
Versandgewicht kg/Stiick 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Artikel: 422.18.641 422.16.525 422.18.012 422.19.578 422.18.356 422.17.839

Preis €/Stiick
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Prallschutz

( Jetzt NEU mit verbessertem Klebestreifen ) Z/IEA%E,'I,!\\‘NY

MORION Prallschutz Sonderprofile aus schwarzem PU mit gelb lackierten Streifen, Brandklassifikation UL94, Temperaturbestandigkeit von -40°C bis +90°C,
Lénge 1.000 mm. Ansonsten gelten die Produktkriterien von Seite 95.

Profilschutz Trapez 40/80/8 Kantenschutz Winkel 60/60
Befestigung: zum Aufstecken Befestigung: selbstklebend
, |
8 40
'
1
| ~—b60—> .
80—
Versandgewicht kg/Stiick 0,7 Versandgewicht kg/Stiick 0,8
Artikel: 422.15.601 Artikel: 422.18.566
Preis €/St. ab 1 Stiick Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick Preis €/St. ab 5 Stiick
- Rechteck 60/20 Rechteck 200/20
e G mit 3 Bohrungen Lange 500 mm mit 4 Bohrungen
Befestigung: selbstklebend zum Aufdiibeln
> 20 -~ > 20 -
T AN} T
60 20 szﬁ 60
. W
Versandgewicht kg/Stiick 0,7 0,7 12
Artikel: 422.19.912 422.19.509 422.15.592
Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick
Bogen 40 Bogen 60 Bogen 85
Lt i (fiir Rohre 30 - 50 mm @) (fiir Rohre 50 - 70 mm @) (fiir Rohre 70 - 100 mm @)
Befestigung: selbstklebend
B - ~ B N _ S _
rd 20 \AT 20 \+T 20 \M
40 80 60 100 85 125
» - ! ¥ \ Y \ 4
. ' | <@ | \
37> ~50> 67>
Versandgewicht kg/Stiick 1 2 2,5
Artikel: 422.16.740 422.17.049 422.17.488
Preis €/St. ab 1 Stiick
Preis €/St. ab 5 Stiick
Volirohrschutz Kreis 25/75 Kreis 35/75 Kreis 50/75

Befestigung: zum Aufstecken mit Schlitz

Versandgewicht kg/Stiick 15 15

13
Artikel: 422.22.400 422.29.721 422.29.595
Preis €/St. ab 1 Stiick

Preis €/St. ab 5 Stiick

97

Warn- und
Schutzprofile



Prallschutz

MORION Prallschutz

5 m Lédnge

MADE IN
GERMANY
I —

Profil

Befestigung:

Versandgewicht kg/St.
Artikel:

Preis €/St.

Profil

Befestigung:

Versandgewicht kg/St.
Artikel:
Preis €/St.

98

Ideal fiir langere Strecken. Hohe Schutz-

und Warnwirkung. Entscharft Ecken und
Kanten, verhindert StoBverletzungen.

Flachenschutz
Kreis 40/32

Kantenschutz
Winkel 26/14

2.2 2,5
422.28.508 422.29.052

Kantenschutz Kantenschutz
Winkel 26/26 Winkel 47/47

selbstklebend

| |

| |

| |

| \

| | |

~—19 —> | <35 ﬁ}

2,2 2,7
422.26.236 422.22.011

Haftet auf glatten, gereinigten, staub-
freien, entfetteten Flachen, Ecken und
Kanten dauerhaft und sicher.

Hochwertige Schutzelemente aus
flexiblem, alterungsbesténdigem
Polyurethanschaum:

* Temperaturbestandig von -40° C bis
+90°C

* Brandklassifikation UL94

* Fiir Innen- und AuBenbereiche

* Zuschnitt leicht moglich (Messer)

Ausfiihrung:
Rolle: 5.000 mm

Farbe: gelb-schwarz

10 Profile lieferbar — weitere auf Anfrage.

0 j
« Fiir innen und auBen

* Gelb-schwarz
(nach ASR A1.3)
* UV- und lésemittelbestandig
* Temperaturbesténdig
* 5-m-Rolle

Variables Kantenschutz-Profil fiir Winkel
bis 160 Grad (selbstklebend)

422.28.508

O

Hinweis:

Bei langeren Strecken sind
5-Meter-Stiicke vorteilhaft.

Bei kiirzeren Strecken empfehlen wir
die praktischen 1-Meter-Stiicke.

Flachenschutz Flachenschutz Flachenschutz
Rechteck 150/20 Rechteck 50/20 Rechteck 40/11
selbstklebend

> 20 = > 20 =~

> 1] ~—

| J

1 ‘50 50 40
9,9 2,7 2,4
422.28.090 422.29.669 422.27.694
Kantenschutz Profilschutz Profilschutz
Kreis 40/40 Kreis 40/40/8 Rechteck 25/30/8

23 24
422.24.291

422.23.704

zum Aufstecken

2,2
422.29.978




MORION Prallschutz XL

Prallschutz in der XL-Ausfiihrung. Verhin-
dert StoBverletzungen, warnt vor Gefah-
renstellen, entschérft Ecken und Kanten.

Die Elemente haften auf glatten, gereinig-
ten, staubfreien, entfetteten Kanten und
Profilen dauerhaft und sicher.

Einsatzbereiche:
Fiir Maschinen, Geldnder, Séulen, Regale.
Im Lager-, Versand-, Produktionsbereich.

Kantenschutz
Befestigung:

Versandgewicht kg/St.
Artikel:
Preis €/Stiick

Profilschutz
Befestigung:

W\

Versandgewicht kg/St.
Artikel:
Preis €/Stiick

\\\\§

Hochwertige Schutzelemente

aus EVAC-Schaum:

* Temperaturbestandig von -20 bis +60°C
« getestet nach EN 13501-1und 1SO 11925-2
« Fiir Innenbereiche

Ausfiihrung:

Lénge: 1.000 mm
Durchmesser: 100 oder 150 mm
Farbe: gelb-schwarz

Befestigung:
Selbstklebend (Kantenschutz) oder zum
Aufstecken (Profilschutz)

Prallschutz

« Fiir innen

* Hochwertiger EVAC-Schaum
* ASR A1.3 konform

« OI- und I8semittelbesténdig
* Temperaturbesténdig

Einfache Montage:

Die Schutzelemente sind mit Klebestreifen
ausgeriistet oder werden auf die zu
sichernden Bereiche einfach aufgesteckt.

Kreis 100 Kreis 150
selbstklebend
\ \ \
| ‘ | ‘
| 1 \ }
<50 >
100 H} } ~75 e
<~— 150 —>|
1 13
422.24.373 422.21.092
Kreis 100 Kreis 150

zum Aufstecken

1,1
422.26.991

14
422.25.576
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Prallschutz

« Fiir innen
* Gelb-schwarz
(nach ASR A1.3)
* UV- und lésemittelbesténdig
* Temperaturbesténdig

IR

5 Jahre
Funktionsgarantie

MORION Prallschutz Innovative Befestigung durch integrierte, | dungen. Hochwertige Schutzelemente Ausfiihrung:
magnetisch eingeschdumte Magnetstreifen - schlieBt = aus flexiblem, alterungsbestandigem Lénge: 1.000 mm
biindig mit der Oberfldche ab. Polyurethanschaum: Farbe: gelb-schwarz
MADE IN ) _ ) ) o ) )
GERMANY Einfache Anbringung an allen metalli- * UV- und l6semittelbesténdig, silikonfrei = Nahezu alle Profiltypen magnetisch
—— schen Oberfldchen (Stahltragern, Schran- | < Fiir innen ausriistbar.
ken, Rahmen). Leicht korrigier- und * Temperaturbestandig von -20 °C bis
wieder abnehmbar - z.B. fiir Reinigungs- +90 °C
arbeiten. Ebenso fiir temporédre Anwen- | * Brandklassifikation UL94
magnetisch Kantenschutz Kantenschutz Kantenschutz Kantenschutz Rohrschutz
8 Trapez 40/40 Winkel 30/30 Winkel 60/60 Kreis 40/40 Bogen 40
~—40 — o
| ’ T . ‘ -~ . T
AN | 2
M 40 } } ‘ ‘ 40 80
i \ | | | | ‘ ' i
\
‘ Y 20 ] 50— <20 | gy B
<20 ~—30—> ~ 60 —> ~—— 40—
Versandgewicht kg/St. 0,7 0,5 08 0,7 1
Artikel: 422.23.243 422.24.979 422.25.253 422.20.276 422.21.293
Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.
magnetisch Rohrschutz Rohrschutz Flachenschutz Flachenschutz Flachenschutz
8 Bogen 60 Bogen 85 Trapez 40/40 Kreis 40/32 Rechteck 60/20
- Y Y 40 —>
Yy & 20 75 T | T
\\\ 60 100 85 125
8y @' | ' | 40
| |
1+5[]+‘777 1¢67»\7777 7i7
Versandgewicht kg/St. 2 2,5 0,7 0,7 0,7
Artikel: 422.22.247 422.20.581 422.26.582 422.27.977 422.20.678
Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.
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MORION Prallschutz
weil3

MADE IN
GERMANY

RN

5 Jahre

Funktionsgarantie

Speziell entwickelt fiir Bereiche, in denen
die Schutzfunktion tiberwiegt und die
Warnwirkung weniger bedeutsam ist.
Ideal fiir Krankenhduser, Labore, Lebens-
mittel-Industrie, Reinrdume.

Hochwertige Schutzelemente aus

flexiblem Polyurethanschaum:

* Keine offenporigen Flachen

* Temperaturbestandig von -40 °C bis
+90 °C

« Brandklassifikation UL94

* Auch fiir auBen

weiBl Profilschutz Kantenschutz
Kreis 40/40/8 Winkel 30/30

Befestigung: zum Aufstecken

Versandgewicht kg/St. 0,7 0,5

Artikel: 422.18.250 422.15.712

Preis €/St. ab 1 St.

Preis €/St. ab 5 St.

. Flachenschutz
ks Rechteck 60/20
Befestigung:

20
60

Versandgewicht kg/St. 0,7
Artikel: 422.18.163

Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.

Prallschutz

* WeiB durchgefarbt

* Temperaturbesténdig

* UV- und lésemittelbesténdig
« Silikonfrei

Ausfiihrung:
Lénge: 1.000 mm
Farbe: weil

7 Profile lieferbar - weitere auf Anfrage.

Kantenschutz Flachenschutz
Kreis 40/40 Kreis 40/32
selbstklebend

0,7 0,7

422.15.039 422.18.541

Kreis, AuBenecke,
zweischenkelig

Kreis, AuBenecke,
dreischenkelig

selbstklebend

~—45 —
|

[<— 45—

0,2 0,2
422.14.008 422.17.487
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Wandschutz

* Fiir innen und auBen

* Fiir Eck- und Rundséulen
* Mit Stahlblech

* UV-bestdndig

MORION Prallschutz Konzipiert zum Schutz von Séulen, z.B. in
fiir Séiulen Park- und Tiefgaragen. Verhindert teure
und érgerliche Schéden an Fahrzeugen.

MADE IN
GERMANY

Fiir Rechteck- und Rundsdulen geeignet
sowie fiir Wénde, Mauervorspriinge,
Durchfahrten, Unterziige etc.

Gelb-schwarzes Schutzprofil mit zwei
eingelassenen Stahlblechen zur dauer-
haften Befestigung (Diibel).

Hochwertige Schutzelemente

aus flexiblem, alterungsbesténdigem Ausfiihrung:
Polyurethanschaum: (LxBxT) 500 x200 x 20 mm

* UV-bestandige Signalfarben Farbe: gelb-schwarz TIPP:
nach DIN 4844
* Temperaturbestandig
von -40 °C bis +90 °C
* Brandklassifikation UL94
« Fiir Innen- und AuBenbereiche geeignet
« Silikonfrei

Wir empfehlen beim Einsatz an
Rechtecksdulen, das Schutzprofil
nicht biindig, sondern mit etwas
,Spiel” anzubringen - das erhéht
® ® die Absorptionswirkung.

@:0¢
0c

~——002 —

00S

Zum Aufdiibeln an Zum Aufdiibeln an

Saulenschutz Ecksiulen Rundsiulen

\-)Q \XK :_:E Versandgewicht kg/St. 1,6 1,6
T\ AN Artikel: 422.16.620 422.18.949

5 Jahre Preis €/St. ab 1 St.
Funktionsgarantie Preis €/St. ab 5 St.
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Wandschutz

MORION Rampenfender Anfahrpuffer
Laderampenschutz

ey, L eDe
Loy

e
L

Optimaler Anfahrschutz durch hohe 0 )

Kraftaufnahme. Fiir Rampen, Wénde, + MADE IN GERMANY * Vielseitig einsetzbar + Robuster Schutz dank

Stapler und Fahrzeuge. « Aus Polyurethan « Effektiver Schutz integrierter Stahlverstirkung
* Mit Lochblecheinlage * Langlebig und flexibel * Vielseitige Anwendung

Hochwertige elastische Schutzprofile
aus verschleiBfestem alterungs- und
witterungsbestandigem Polyurethan
mit eingegossener Stahllochplatte und

* Elastisch * Einfache Montage « Effektive Schadensprévention
* Wetterbestdndig
* Drei Querschnitte

. L ) | Dieses flexibel einsetzbare Schutzelement | Dieses Schutzelement in hohler D-Form
Befestigungsbohrungen. . . o
eignet sich fiir Lagerhallen, Parkhduser aus schwarzem Gummi mit Stahl-
Zur senkrechten und waagerechten T | und (Tief) Garagen. Es schiitzt bei verstarkung schiitzt zuverlassig vor
Montage. Q O O | beengten Platzverhéltnissen effektiv vor | Beschadigungen, absorbiert harte StoRe
Drei Querschnitte oo | | Beschddigungen. und bietet zuverlassigen Schutz auch
| 90 | unter hohen Belastungen.

fiir abgestufte Kraftaufnahme. !
Fiir den Innen- und AuBenbereich

Andere Léngen auf Anfrage 7‘ geeignet. Inklusive Befestigungsmaterial: | Ideal geeignet fiir Laderampen, Lager,
(ab 5 Stiick). Q Q Q g  3x Durchsteckanker M8 x 120 mm Schifffahrt, Anlegestellen und den
Befestigungsdiibel sind nicht im l Karosseriebau.
Lieferumfang enthalten.

‘ 120 ‘ Inklusive Befestigungsmaterial:

+ 3 x Durchsteckanker
M8 x 120 mm
o
o
o
Hinweis:
Brandklassifikation UL94
. Lange Versandgew. q LxHxT integrierte  Versand- ;
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. Farbe (mm)” Stahlverstirkg.  gew. kg/St. Artikel €/St.
Rampenfender 35/90 4 422.15.292 gelb-schwarz | 1.000 x 50 x 160 - 49 422.17.5846
Rampenfender 50/120 1.000 6 422.16.763 schwarz 900 x 100x 100 | 890x40x5 9,6 422.17.5847
Rampenfender 100/80 7 422.19.641 schwarz 900x 150x 150 | 890 x50 x 5 20 422.17.5848
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Wandschutz

MORION Schrammschutz

MADE IN
GERMANY

104

Vielfaltig einsetzbare Profile aus

HDPE (High Density Polyethylen)

zum Schutz von Wénden. Besonders
geeignet fiir Riume und Génge in
offentlichen Gebauden, Pflegeheimen,
Wartezimmern, Industrie-/Handwerks-
betrieben und Einzelhandel. Auch
geeignet fiir den Einsatz im Nassbereich.

AuBerst stoR- und schlagfestes, durchge-
farbtes Polyethylen. Formbestandig und
kéltefest bis -30 °C. Pflegeleicht, physio-
logisch unbedenklich und resistent gegen
tibliche Reinigungsmittel.

Einfache Montage mittels 6-mm-Senk-
kopfschrauben (nicht im Lieferumfang
enthalten). Die Locher sind bereits
vorgebohrt und werden mit einem
farbidentischen Stopfen verschlossen
(nahezu unsichtbar).

AuBerst stoR-

und schlagfest
Formbestandig

und kaltefest
Brandschutzklasse B2
Unempfindlich gegen
Reinigungsmittel
Einfache Montage

Abmessung Stérke Versandgew. ;
Farbe (mm) H (mm) kg/St. Artikel €/St.
10 35 423.14.241
150
weild 20 6,5 423.17.402
(ca. RAL 9016) 200 10 45 423.18.836
20 85 423.14.682
10 35 423.14.556
150
it-hell 20 6,5 423.18.514
ranit-
g 10 45 423.15.743
200
20 8,5 423.15.499




Wandschutz

Warn- und
Schutzprofile

MADE IN Das Material lasst sich, mit tiblichem 7%
GERMANY Werkzeug fiir die Holzbearbeitung, leicht
—— vor Ort zuschneiden (bohren, ségen, R10/20
frasen).

150 /

Brandschutzklasse: B2 200 mm )\ 4

Ausfiihrung: -
Lénge: 2.060 mm

A

10/20 mm

Andere Starken, Héhen, Profile und
Farben auf Anfrage (ab 10 Stiick).

Farbe Abmessung Sk Veandsew e et

150 10 35 423.20.934

anthrazit-grau 20 6,5 423.22.484
(ca. RAL 7016) 200 10 4,5 423.28.271
20 8,5 423.20.395

150 10 35 423.18.669

schwarz 20 6,5 423.18.122
(ca. RAL 9004) 200 10 4,5 423.19.744
20 85 423.15.908




Sperrelemente
OPTIMAL LEITEN UND SICHERN

Unsere Sperrelemente bieten flexible Losungen zur Absperrung
und Kontrolle in verschiedenen Bereichen wie Lager, Produktion,
Versand und Verwaltung — sowohl innen als auch au8en. Von
Ketten- und Gurtstandern bis zu Warnaufstellern und Sperrketten
sorgen unsere Produkte fiir klare Abgrenzungen und effiziente

Verkehrsfiihrung.

Kettenstander 107
Gurtstidnder 111
Warnaufsteller 113
Wandgurt 114
Zubehor 115
Kegel-Gurte 116
Gurtkassette 117
Sperrketten 119

Sperrpfosten

118, 122-135




Kettenstander

* Aus Kunststoff

* Geringes Gewicht

* Schnell und einfach absperren
* Drei Varianten

« AuBerst preisgiinstig

Sperrelemente

GUARDA Fiir einfaches, schnelles und mobiles Auch als Set verfiigbar: 6 Kettensténder,
Leichter Ketten-Warnsténder | Absperren in Lager, Produktion, Versand | 10 m Kette (M-Poly-Sicht), 10 Verbin-
und Verwaltung. Fiir den Innen- und dungsglieder und 10 Einhéngehaken.

zeitweisen AuBeneinsatz.

Oberteil aus Kunststoff, Kappe mit vier
integrierten Kettenaufnahmen. Tiefer

Schwerpunk, sicherer Stand. Hinweis:
Maximaler Abstand der Kettenstander
Pfosten mit integrierter Steckverbindung bei Verwendung von Kunststoffketten:
zur festen Fixierung mit der Fufplatte. 2,0m
Ausfithrung Farbe Hoheﬁl::‘:;tell £ (rf:jr::) Veria;/ngtgew. Artikel €/St.
KunststofffuR rot-weil 175.13.895
" L 300 SL 34
betongefilllt (dreieckig) = schwarz-gelb 175.14.011
Kunststoffful rot-weil 175.16.320
. 870/40 3000 2
befiillbar (rund) schwarz-gelb / 175.18.711
(viereckig) schwarz-gelb ' 175.16.601
Set: 6 Kettenstander, 10 m Kette (M-Poly-Sicht), 10 Verbindungsglieder, 10 Einhdngehaken
KunststofffuR rot-weil} 175.16.146
- s 300 SL 20
betongefiillt (dreieckig) | schwarz-gelb 175.13.735
Kunststoffful rot-weil} 175.15.850
- 870/40 3000 9,5
befiillbar (rund) schwarz-gelb / 175.17.247
HartgummifuB rot-weill 175.19.176
. . 265 X 265 12,5
(viereckig) schwarz-gelb 175.17.668
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Kettenstander

GUARDA-Plus Ketten-Warnstdnder mit schwerem Ful3 GUARDA-Flex Ketten-Warnstdnder, klappbar

GFFNUNGEZEITEN:
MO-S0: 09.00 13.00
14,00 18,00

N

Ketten-Warnsténder aus robustem Klappbarer Ketten-Warnstander aus )
Kunststoff mit schwerer, standfester « Fiir innen und auRen robustem Kunststoff mit schwerer FuR- « Fiir innen und auRen
FuBplatte (bereits mit Beton befiillt). « Aus Kunststoff platte (betongefillt). Fiir den Innen- « Aus Kunststoff
Oberteil mit zwei integrierten Ketten- « Standsicher und AuBeneinsatz. Schnell aufgestellt « Zum Umklappen
haken. « Preisgiinstig und schnell verstaut. AuBerst platz- « Platzsparend

sparend zu lagern. * Schnell und flexibel einsetzbar
Einfacher Aufbau: Oberteil in die )
Aussparung im FuB einsetzen. Oberteil mit zwei integrierten
Einfacher Abbau: Oberteil heraus- Kettenhaken. Auch als Set verfiigbar: 4 Kettenstander
nehmbar fiir platzsparende Lagerung und 10 m Kette (M-Poly-Sicht)

Oberteil: 50 mm @
Lieferung erfolgt als Komplett-Set FuBplatte: 280 x 280 mm
bestehend aus:
4 Oberteilen

4 FuBplatten
12,5 m Kunststoffkette,
8 mm Gliederstarke

1
i

Gesamthohe: 900 mm
Oberteil: 50 mm @
FuBplatte: 280 x 280 x 45 mm

Set lieferbar in rot-weil
oder schwarz-gelb.

Hohe Versandgew. n
Farbe (mm) kg/St. Artikel €/St.
rot-weil 900 45 175.15.959
o Versand schwarz-gelb ' 175.18.435
6he ersandgew. :
Farbe (mm) kg/St. Artikel €/Set Set: 4 Kettenstinder und 10 m Kette (M-Poly-Sicht) €/Set
rot-weil 175.22.245 rot-weil 175.16.132
900 20,7 900 18
schwarz-gelb 175.22.063 schwarz-gelb 175.18.626



MORION Ketten-Warnstinder

Robustes, standsicheres Absperr- und
Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um
Wege und Fléchen zu sperren oder
Personenwege zu gestalten. Zum Ein-
hangen von Sperrketten.

Fiir Industrie, Lager, Parkhauser,
Freiflédchen etc.

Das drehbare Oberteil des Kugel-
kopfes schiitzt die eingehdngte Kette
vor unbefugtem Aushéngen. Ein Dreh in
die andere Richtung gibt die Kette zum
Aushéngen frei.

Patentierter Kugelkopf aus UV-stabilem
ABS-Kunststoff.

MaBe:
Bodenteller: 330 mm @
Oberteil: 60 mm @

Oberteil aus lackiertem Aluminium.
KunststofffuR kann vor Ort mit Sand
oder Split befiillt werden (13,5 kg).
WeiBe Reflektoren sorgen fiir gute
Nachtsichtbarkeit.

Option: dauerhafte Fixierung durch vier
integrierte Diibelaufnahmen

* Fiir innen und auBen
* Aus Aluminium

* Hohe Warnwirkung
* Sehr standfest

* Preisgiinstig

Kettenstander

EXTERN Ketten-Warnstcinder mit Osenkappe

Ketten-Warnsténder bestehend aus
LeitPin mit Osenkappe und schwerem
StandfuB aus Recyling-PVC. LeitPin voll-
flachig rot-weil reflektierend fiir gute
Sichtbarkeit.

In Verbindung mit einer Kunststoffkette
sind selbst groRere Bereiche leicht,
flexibel und kostenginstig abgrenzbar.
Sowohl fiir den tempordren als auch
dauerhaften Einsatz.

Mit der drehbaren Osenkappe ist
problemlos jede Eckvariante realisier-
bar. Kunststoffkette einfach durch die
Osenkappe ziehen und Anfangs- und
Endpfosten mit Verbindungsglied oder
Einhdngehaken befestigen.

Hohe mit FuB:  1.100 mm

Durchmesser: 100 mm

MaBe StandfuB: 70 mm Hohe
570 mm @

Maximaler Abstand der Kettenstdnder:
25m

Zubehor Ketten Seiten 120/121.

* Aus Polyethylen

* Mit Kettenaufnahme
* Rot-weiB reflektierend
« Standfest

A
-

Zubehor Ketten Seiten 120/121. s :
Farbe Hohe/@ Versandgew. Artikel bei Abnahme
(mm) kg/St. von €/St.
A Abmessung  Versandgew. q rot-weil 1.050/100 2,7 290.22.907
Oberfldche (mm) H kg/St. Artikel €/St.
. RecyclingfuB
[ ] gelblackiert 975 2,9 179.16.360 (separat bestellen) 8,5 291.26.009
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Kettenstander

EXTERN Schwerer Ketten-Warnsténder mit Stahlful8

EXTERN Schwerer Ketten-Warnstdnder mit RecyclingfulB

Fiir stdndige und zeitweilige Absperrun-
gen. Flexible Handhabung. Sehr robust « Fiir dauerhaftes Absperren
und standfest. « Aus Stahl

. . « Sehr standsicher
Oberteil aus Stahl, feuerverzinkt und « Befiillbar

kunststoffbeschichtet. Mit zwei Osen zum

Einhangen einer Kette. Bodenwanne
schwarz rostschutzlackiert, mit oder ohne
Tragegriff. Aus 2 mm Stahlblech.

MaB Bodenwanne: 300 x 300 x 100 mm

* Geringes Transportgewicht, da vor Ort
mit Sand, Kies etc. befiillbar (oder
dauerhaft mit Beton auszugieBen).

« Stahlpfosten mit Bodenwanne fest
verschraubbar. Beim Verschieben oder
Neupositionieren muss daher nur der
Pfosten angehoben werden.

MADE IN
GERMANY
I —
T Hohe/@  Versandgew. .
Ausfiihrung (‘,’nﬁ{) e'f;/“Stg_e"" Artikel €/st.
Ohne
Tragegriff 73 170.10.853
rot-weill 1.000/60
) 83 170.10.985
Tragegriff . .10.

Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Empfehlung = 2 St. pro Pfosten)
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Fiir stdndige und zeitweilige AuBen- ™~

absperrung. Flexible Handhabung. Sehr « Fiir dauerhaftes Absperren

robust und standfest. « Besonders |ang|eb|g

. . * Schwere Ausfiihrung

Stahlpfosten feuerverzinkt und lackiert, « Hohe Standfestigkeit

mit Osenkappe. Besonders langlebig. « Mit Griffmulde

Massiver, runder FuB (15 kg) mit Griff- )

mulde.

MaR RecydlingfuB: 450 mm @ MADE IN
GERMANY
1 |

* Die Kette (6 mm @) lasst sich durch die
Osenkappe ziehen. Das Ausrichten der
Pfostenabsténde entsprechend der
Kettenlénge entféllt.

« Einfaches Einstecken des Stahlpfostens
in den RecyclingfuB fiir schnelles Auf-
und Abbauen.

@

TIPP:

Die giinstige M-DEKO-Sicht Kette
eignet sich hervorragend fiir diesen
Einsatzzweck.

Ausfiihrung Hg\:‘ﬁ{)ﬂ Ver?(:;/ntsitgew. Artikel €/St.
rot-weil 170.18.374
Mit 1.000/60 17,5
Griffmulde : ’
schwarz-gelb 170.88.030



Gurtstinder

|

V|

Fiir innen und auBen
Aus Aluminium

* Hohe Warnwirkung
* Sehr standfest

L]
N
r
i
3
4

(]
H
=
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MORION Robustes, standsicheres Absperr- und Oberteil aus lackiertem Aluminium. Option: dauerhafte Fixierung durch vier g
Gurt-Warnstinder Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um KunststofffuB kann vor Ort mit Sand oder | integrierte Diibelaufnahmen &
Wege und Fléchen zu sperren oder Split befiillt werden (13,5 kg). WeiBe
Personenwege zu gestalten. Reflektoren sorgen fiir gute Nachtsicht-
barkeit.

Fiir Industrie, Lager, Parkhéuser, Frei-
flachen etc.

Der selbstspannende Gurt lasst sich leicht

aus der Kassette ziehen und am nachsten - v ‘ I I I I
Gurtstdnder einhdngen. Die Zugfeder :
sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren

des selbstaufrollenden Gurtbandes.

Jeder Gurt-Warnstander hat einen
abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
fiir ankommende Gurte.

MaRe:

Bodenteller: 330 mm @
Oberteil: 60 mm @
Gurtlange: 3 mund 4 m
Gurtbreite: 50 mm

x Gurtfarbe/-lange Abmessung  Versandgew. f
Oberfldche (mm) (mm) H kg/St. Artikel €/St.
3.000 179.14.759
schwarz/gelb 4.000 179.22.511
elb lackiert : —

8 3.000 179.17.353

gelb 985 2.9
4.000 179.26.335
3.000 179.19.970

[ rot lackiert rot/weil

v 4.000 179.28.338




Gurtstinder

* Aus Aluminium

* Zur festen Montage

« Zeitweise sperren
Verschiedene Farbvarianten

1"

(35495

-lu“\_\'\\’l_\m 3

' _ W
e

MORION Funktionales, standsicheres Absperr- und | Jeder Gurt-Warnstédnder hat einen

Gurt-Warnstinder BASIC Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um abgehenden Gurt und drei Aufnahmen
Wege und Fléchen zu sperren oder fir ankommende Gurte.
Personenwege zu gestalten.

Fir Industrie, Lager, Parkhéuser, "‘1
Freiflachen etc. i .“1

Platzsparende Lagerung: Das Oberteil ist I g
leicht vom Bodenteller trennbar. l ot SR

Der selbstspannende Gurt lasst sich leicht | MaRe:

aus der Kassette ziehen und am néchsten Bodenteller: 360 mm @
Gurtstdnder einhdngen. Die Zugfeder | Oberteil: 50 mm @
sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren Gurtlange: 3m

des selbstaufrollenden Gurtbandes. Gurtbreite: 50 mm
Oberteil aus Kunststoff. KunststofffuR

kann vor Ort mit Sand, Kies etc. befiillt
werden (9,0 kg). -

. Abmessung  Versandgew. ]
Oberfléche Gurtfarbe (mm) H kg/St Artikel €/St.
. rot/weil 179.21.658
950 1,8
H B schwarz/gelb 179.28.568
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MORION Warnaufsteller

Diese besonders breiten Warnaufsteller
aus Kunststoff kennzeichnen nicht nur
Gefahrenstellen (gelb) sondern auch
Verbotszonen (rot) oder Gebotsbereiche
(blau). Die internationalen Symbole sind
mittig platziert und deutlich groBer als
tiblich. Somit visuell schnell wahrnehm-
bar und eindeutig.

« Stabil, robust, sehr standsicher

* GroBes Warnsymbol (beidseitig)

* Fiir innen und auBen

* Arretierung im gedffneten Zustand
(kein ungewolltes Zusammenklappen)

 Zusammengeklappt mit Clip
verschlieBbar

* Seitliche Aufnahmen fiir Kunststoff-
Ketten

MaBe:

geklappt: 610 x 275 x 25 mm
aufgestellt: 600 x 275 x 270 mm
Gewicht: 890 ¢g

Farben:  gelb, blau, rot

Individuelle Warnsymbole oder Texte auf
Anfrage (ab 10 Stiick).

Ausfiihrung

Versandgew. kg/St.

Artikel:
Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.

Ausfithrung

Versandgew. kg/St.

Artikel:
Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.

Ausfiihrung

Versandgew. kg/St.

Artikel:
Preis €/St. ab 1 St.
Preis €/St. ab 5 St.

A

Warnaufsteller

* Fiir innen und auBen
* Robust und standfest
* Gut sichtbar

* GroRe Symbole

A A

r

345.22.142 | 345.20.868 @ 345.26.119 | 345.27.829
@ ‘

1,5
345.27.556 | 345.21.616 = 345.20.363 | 345.28.917

OO

345.24.447

34524769 = 345.27.651

345.24.247
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Wandgurt

MORION Wandgurt

Gurtfarbe
gelb/schwarz schraffiert
d rot/weiB schraffiert
schwarz/gelb/schwarz

777774
onm—
Ermrmeerran

schwarz/rot/schwarz

Wandclip

Wandclip magnetisch

114

Wege zeitweise schnell und effektiv
sperren oder freigeben.

Zur Wandmontage. Wandhalterung aus
hochbelastbarem ABS-Kunststoff.

Zwei Befestigungsarten:

« Zum Anschrauben (z.B. Wand, Saulen)

* Magnetisch (z.B. im Lager-/Regal-
bereich)

Der selbstspannende Gurt Iasst sich leicht
ausziehen und an einem Wandclip (bitte
mitbestellen) einhdngen. Die Zugfeder

sorgt fiir ein kontrolliertes Riickfiihren
des selbstaufrollenden Gurtbandes.

Mittels Gurtverbinder (Zubehor siehe
S. 102) kénnen zwei Gurtbander verbun-
den werden, fiir Sperrungen bis zu 8 m.

MaBe:
Hahe: 130 mm
Tiefe: 110 mm

Gurtlange: 3mund 4 m
Gurtbreite: 50 mm

* Fiir innen und auBen

* Hohe Warnwirkung

* Gurtldnge 3 m oder 4 m
* Zwei Befestigungsarten

N\

L

Wandgurt zum Anschrauben Wandgurt magnetisch
Gm'ﬁgge Ve’f(z/“gtffe""' Artikel €/5t. Verf(;"gtg_e""' Artikel

3.000 1,4 179.18.124 1,5 179.27.462

4.000 1,5 179.23.024 1,6 179.23.187

3.000 14 179.13.738 1,5 179.27.835

4.000 15 179.23.085 1,6 179.21.407

3.000 14 179.19.708 1,5 179.20.545

4.000 1,5 179.29.337 1,6 179.29.326
3.000 14 179.16.023
4.000 1,5 179.26.981
179.16.000

179.26.987

€/St.



Zubehor fiir Gurt- und Kettenstiander/Kegel-Gurte

Wandclip zur Gurtverbinder MORION Kegel-Gurt reflektierend
Bandaufnahme/
Wandclip magnetisch

Fir die Gurtstdnder auf den Seiten Verbindet zwei Gurtbander miteinander.
111-112 und den Wandgurt auf der Ermoglicht Sperrungen bis zu 8 m. Fiir
Seite 114. die Gurtstédnder auf den Seiten 111-112

und den Wandgurt auf der Seite 114.

. Versandgew. ]

Ausfithrung kg/St. Artikel €/St.
Wanddip 02 179:16.000 Leitkegelaufsatz zum schnellen und )
- M . =
Wandclip magnetisch 03 179.26.987 effektiven Absperren von Fldchen im « Fiir innen und auBen g
. Innen- und AuBenbereich. . S i o
Gurtverbinder 02 179.17.430 o Silberner Reflexstreifen e
Auf handelsiibliche Leitkegel aufsteckbar. « Hohe Warnwirkung g
* Mit Haken “

Der MORION Kegel-Gurt verfiigt
tiber einen beidseitig integrierten,
Sperrkette Wandhaken silberfarbenen Reflexstreifen. Erhéhte
Sichtbarkeit, sowohl bei ungiinstigen
Lichtverhdltnissen, als auch tagsiiber.

Gut wahrnehmbar durch grell-orangenes
Gehduse mit zwei zusétzlichen Haken zum ATy
Einhdngen von Ketten oder Absperrband. Ay S

m Der selbstspannende Gurt lasst sich

leicht ausziehen und an einem anderen
Kegelgurt einhdngen. Alternativ kann der
Gurt in einen fest montierten Wandclip
(Zubehor siehe diese Seite links) einge-

Kunststoffketten aus Polyethylen Zur Kettenaufnahme fiir den Ketten- R
. . B . hangt werden.
(6 mm Gliederstarke). Warnsténder auf der Seite 110.
Fiir die Kettensténder auf den Seiten MaRe:
107-110. Hohe: 200 mm
Weitere Sperrketten auf den Seiten Tiefe: 110 mm
120/121. Gurtlange: 3m
Gurtbreite: 50 mm
Eine kostengiinstige Ausfiihrung ohne
€jem Reflexstreifen, jedoch mit 4 m Gurtlange,
Kette Bundldnge  Versandgew. q ; i
Polv-Si Artikel (Abgabe nur | | ist ebenfalls verfiigbar.
M-Poly-Sicht 6 (m) g/m ca. bundweise)
rot-weil3 212.14.592
10 150
gelb-schwarz 212.15.705 x
x Gurtlange  Versandgew. ]
; Oberfldche (mm) ke/St. Artikel €/St.
. Versandgew. :
Ausfiihrung kg/St. il €/st ohne Reflexstreifen | 4.000 179.25.662
2,0
Wandhaken 0,2 179.13.851 mit Reflexstreifen 3.000 179.28.234
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Kegel-Gurte

Skipper Kegel-Gurt

116

Der Kegel-Gurt wird auf Leitkegel auf-
gesteckt oder mit Adapter an der Wand
befestigt.

Besonders fiir den AuRenbereich ge-
eignet. Schnell und effektiv groRere
Fléachen absperren: Vier Gurtkassetten
sichern bis zu 80 qm.

Der selbstspannende Gurt ldsst sich leicht
ausziehen, an der néchsten Gurtkassette
oder einem Wandclip (Zubehor) ein-
hangen.

-
=
-
y 4 Y 7 4 rs
’ i
|
* 9 m langes Gurtband
* Rot-weiBes Band mit hoher Warn-
wirkung
* Sperr-Knopf schiitzt vor ungewolltem
Riickspulen

* Alternativ: Wandbefestigung (per
Adapter)

MaBe:

Hohe: 240 mm
Tiefe: 145 mm
Gurtldnge: 9m

Gurtbreite: 50 mm

Zubehor: Wandclip, Wandadapter

Ausfiihrung

Skipper Kegel-Gurt
Skipper Kunststoff-Pfosten
Wandadapter

Wandclip

Wandclip magnetisch

Farbe Ver?(;;r/usitg.ew.
rot-weil schraffiert 12
orange/schwarz 3
schwarz 0,36
schwarz 0,07
schwarz 0,08

* Fiirinnen und auRen
* UV-bestédndig

* Gurtlinge 9 m

* Als Leitkegelaufsatz

Skipper Kunststoff-Pfosten zum Aufste-
cken der Gurtkassette - fiir besonders
guten Halt.
Oberteil orange, 95/130 mm @, mit zwei
reflektierenden Streifen.
Kunststoff-FuB, 500 mm @, schwarz,
befiillbar.
Gesamthghe: 1.000 mm mit FuB
1.110 mm mit FuB und
Gurtkassette

Artikel €/St.

179.16.914
179.25.947
179.16.064
179.19.426
179.23.841



Gurtkassette

~
* Fiir innen
* Gurtldnge 9 m
* Drei verschiedene
Halterungen
* Vielseitig verwendbar
J

Kordelhalterung

Skipper Gurtkassette Gurtkassette mit extra langem Gurtband
9m (9 m) zum schnellen und effektivem

Absperren von Bereichen und Zugéngen.

Sperrelemente

Der selbstspannende Gurt lasst sich leicht
ausziehen und an der Halterung (Zube-
hor) einhdngen. Ein Sperrknopf schiitzt
vor ungewolltem Riickspulen.

Es stehen drei verschiedene Klemmhalterung

Befestigungsarten zur Verfiigung:

« Kordelhalterung mit zusétzlich
integrierten Magneten
(fiir Pfosten, Stiitzen, Pfeiler)
Kordel elastisch, Lange: 600 mm

« Klemmhalterung (fiir Tiirrahmen,
Arbeitstische, Regalboden etc.)
Spannweite max. 95 mm

« Saugnapfhalterung (fiir glatte, Saugnapfhalterung
unlackierte Flachen und Glas),
sehr hohe Saugkraft MaRe: Die Gurtkassette wird ohne Halterung
Hohe: 126 mm geliefert (bitte mitbestellen). Zusatzlich
Tiefe: 145 mm wird eine weitere Halterung fiir die Gurt-
Gurtldnge: 9 m aufnahme bendtigt.

Gurtbreite: 50 mm

Ausfiihrung Gurtfarbe Versandgew. Artikel €/St.
kg/St.
. rot-weill 179.28.163
Skipper Gurtkassette 1,2
gelb-schwarz 179.20.603
Kordelhalterung 0,19 179.22.846
Klemmbhalterung 04 179.27.905
Saugnapfhalterung 0,15 179.29.146
Wandclip (nur zur Gurtaufnahme) schwarz 0,07 179.19.426
Wandclip magnetisch schwarz 0,08 179.23.841
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Sperrpfosten

MORION Feuerwehrleitpfosten

MORION Sperrpfosten zum Eindrehen

Stahl-Sperrpfosten zur objektseitigen
Kennzeichnung von Aufstell- und
Bewegungsflachen fiir Feuerwehrfahr-
zeuge.

Mit schwarzer Alu-Kappe.
Feuerverzinkt und weil beschichtet,
Pfostenkopf schwarz lackiert
(Streifen 100 mm).

Abmessung: 60/900 mm

Befestigung:
Zum Einbetonieren
Option: Zum Aufdiibeln

MADE IN
GERMANY

O

Hinweis:
Landesbauverordnung beachten
(Ausfiihrung kann abweichen).

* Aus Stahl

* Zum Einbetonieren
* Fiir Feuerwehraufstellflichen

2 x WS x Versand-
Oberfldche Gesamthohe  gewicht Artikel €/St.
(mm) kg/St.
feuerverzinkt und
weil beschichtet 60 x 2 x 900 35 100.88.090
mit schwarzem Kopfstiick

Sperrpfosten zum Begrenzen von (Park-)
Plétzen und Verkehrswegen. Stabile
Schraubverbindung ermdglicht - ohne
weitere Hilfsmittel - das einfache Ein-
drehen des Oberteils in den SockelfuR.

Sperrpfosten aus Stahl mit Alu-Kappe.
Pfostenende mit kréftiger Gewindestange
zum Eindrehen in weiBen, formschonen
Aluminium-Sockel.

Uberfahrhéhe: 30 mm

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt und rot-weil lackiert

Befestigung:

Zum Aufdiibeln mit drei Bohrungen.
Geringe Bohrlochtiefe von nur 80 mm -
auch geeignet fiir Zwischendecken

(z.B. Tiefgaragen, Parkhduser).

Befestigungsmaterial im Lieferumfang
enthalten.

* Fiir innen und auBen
* Aus Stahl

* Schraubverbindung
* Wegnehmbar

MADE IN
GERMANY

@ x WS x Versand-
Ausfiihrung Gesamthdhe Farbe  gewicht Artikel €/St.
(mm) kg/St.
Sockelfu 60 X 2,0 x 1.030 57 | 10524.175
170 mm @ x rot-weil}
30 mmH 76 2,5 1.030 71 10521124

(Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)

Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten @ 60 mm

(Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)

Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten @ 76 mm




Sperrketten

O

ZerreiBllast:

Durchschnittliche Belastungsgrenze
(Langsrichtung). In der Praxis konnen
bei Querbelastung hohere Werte
auftreten (Kréfteparallelogramm).
Deshalb Sicherheit einrechnen.

Priiflast:

Bei MNK-Giiteketten wird jeder
Meter mit der angegebenen Priiflast
(Léngsrichtung) getestet.

Sperrketten werden in Verbindung mit
Sperrpfosten zum Abgrenzen von
Fahrbahnen, Gehwegen, Parkpldtzen
usw. eingesetzt.

Sie sind - wie viele Einrichtungen im
StraBenraum - stark belastet, z.B. durch
Vandalismus.

Zugbelastung und Bestandigkeit von
Sperrketten sind deshalb wichtige
Kriterien.

Sperrketten werden nur in vollen Bunden
(= Verpackungseinheit) abgegeben.

MNK-NYLON-Giiteketten

Seit Jahrzehnten bewahrte langlebige,
hochbelastbare Gliederketten.
Hervorragende Signalwirkung durch
auffallige, lichtbestdndige Verkehrsfarben
(durchgefarbt). Die Ketten sind Meter fiir

Meter auf Reifestigkeit gepriift. Jedem
Bund liegt ein Priifvermerk bei.

Aus hochwertigem UV- und witterungs-
bestandigem Nylon. Resistent gegen
Seewasser und viele chemische Ver-
bindungen. Weder strom- noch warme-
leitend; antimagnetisch. Bestdndig von
-40° bis +80° C. Geringes Gewicht.
Hochbelastbar.

3 Jahre Garantie

M-DEKO-Sichtketten

Aus hochwertigem Nylon. Mit den
gleichen Eigenschaften wie MNK-
Giiteketten, jedoch nicht auf Belastung
gepriift. Zu empfehlen, wenn es haupt-
sachlich ,auf Sicht” ankommt.

M-POLY-Sichtketten
Aus Polyethylen. Besonders fiir Innen-
rdume zu empfehlen. AuBerst preiswert.

Sperrketten

Sperrelemente

M-FERRO-SIGNAL

Fiir hochste Belastungen, wo selbst
MNK-NYLON-Giiteketten nicht mehr
ausreichen. Hervorragende Warnwirkung
durch Verkehrsfarben.

Stahlkette, verzinkt. Zusétzlich mit hoch
wetterfestem Kunststoff beschichtet.
Keine offenen Kettenglieder - alle
einzelnen Kettenglieder geschweifit.

SM-Stahlketten

Sie werden eingesetzt, wenn extreme
Belastbarkeit wichtiger ist als Signal-
wirkung. Preiswert. Stahl, feuerverzinkt.
Langjéhrig korrosionsbesténdig.
Zinkfarben.

Edelstahlketten

Eine hochwertige Alternative zu
SM-Stahlketten. Sie passen besonders zu
den Edelstahl-CITY-Pollern BERLIN und
MILANO. Reprasentativ und langlebig.
Edelstahl, Werkstoff 1.4401. Korrosions-
besténdig. Fiir extreme Belastungen.
Glanzend.
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Sperrketten

lichte Glieder- Priiflast* ZerreiBlast*

Miaterial maRe (mm) (daN) (daN)

Ausfiihrung Gliederstarke

e — m MNK-Gilte 6 6 Nylon 2x12 200 340

R m MNK-Giite 8 8 Nylon 51%15 340 530

N - ==&  M-DEKOSicht6 6 Nylon 53x13 250

M-POLY-Sicht 6 6 46x 11 -
o — Polyethylen -
M-POLY-Sicht 8 8 52x 11
SM-Stahl 6 6 41x12 250 1.250
Stahl + Zink
SM-Stahl 8 8 52x 15 440 2.200

S w g M-FERRO-Signal 6 Stﬁlaln:tftlgfkf-'- 41x12 250 1250

Rostfreier Stahl
Werkstoff 1.4401

M-Edel 6 6

42x12 - 1.250

Sperrkettenzubehar Fiir die Kettenmontage sind Verbindungs-
glieder erforderlich. Wenn Ketten aus-
und eingehangt werden sollen, werden
Einhéngehaken (S-Haken) benétigt.
Verbindungsglieder und Einhdngehaken
sind jeweils zu 10 Stiick gepackt.
Verbindungsteile werden bei rot-weiBer
Kette in ROT und bei schwarz-gelber Einhdngehaken Nylon Einhangehaken Stahl verzinkt und
Kette in SCHWARZ eingesetzt. beschichtet

Verbindungsglied Nylon Verbindungsglied Stahl verzinkt und Verbindungsglied mit Schraubgewinde
beschichtet

*1 daN = 10 Newton 2 1 kg
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Versandgew.
g/m ca.

300

400

200

150

200

700

1.400

800

800

Ausfithrung

Verbindungs-
glied

Einhdnge-
haken

Verbindungsglied
mit Schraubgewinde
6 mm

Verbindungsglied
mit Schraubgewinde
8 mm

Farbwechsel
(Glieder)

VE Material

Stahl + verzinkt +
kunststoffbeschichtet

10 Stahl, verzinkt
Nylon

Stahl + verzinkt +
kunststoffbeschichtet

10 Stahl, verzinkt
Nylon

Stahl + verzinkt +
kunststoffbeschichtet

1 Edelstahl

10

1 Edelstahl

Bundlédnge

(m)

50

25

25

50

10

50

25

30

10

15

10

Fiir Ketten

MNK-Giite-Ketten
M-Ferro-Signal

SM-Stahlketten

M-Sichtketten

MNK-Giite-Ketten
M-Ferro-Signal

SM-Stahlketten

M-Sichtketten

MNK-Giite-Ketten
M-Ferro-Signal

M-Edel

M-Edel

Standard-
Farbe

rot-weill
gelb-schwarz
rot
weil}
schwarz
gelb
rot-weill
gelb-schwarz
rot-weil}
gelb-schwarz
rot
weild
schwarz
gelb
rot-weil}
gelb-schwarz
rot-weil
gelb-schwarz
rot-weifl
gelb-schwarz
rot-weifl
gelb-schwarz

zinkfarben

zinkfarben

rot-weif}

gelb-schwarz

Stahl, blank
Versandgew.
Farbe kg/VE
rot
0,8
schwarz
zinkfarben 0,5
rot
0,2
schwarz
rot
0,8
schwarz
zinkfarben 0,5
rot
04
schwarz
rot
0,8
schwarz
Edelstahl 0,2
Edelstahl 0,2

Artikel

210.12.037
210.10.833
210.10.822
210.11.697
210.11.993
210.10.976
210.17.569
210.20.275
210.11.278
210.10.234
210.12.774
210.10.033
210.11.281
210.10.607
211.12.699
211.12.819
212.14.592
212.15.705
212.10.805
212.13.380
212.19.390
212.13.210

214.12.451

214.10.709

213.12.984

213.11.240

217.17.890

Artikel

216.10.614
216.12.503
214.12.849
216.12.210
216.11.828
216.12.687
216.10.012
214.10.329
216.10.962
216.10.490
216.14.713
216.13.271
216.18.191

216.17.181

Sperrketten

€/m
(Abgabe nur bundweise)

€/VE
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Sperrpfosten

MORION-Swing

Selbstaufrichtender
Sperrpfosten

MADE IN
GERMANY

122

Sperrpfosten aus Stahl mit integrierter
Spiralfeder. Fiir enge, begrenzte Rangier-
bereiche mit hohem Beschédigungsrisiko:
Parkplétze, Tiefgaragen, Kurven etc.

Beim Anfahren gibt der Pfosten bis zu
30° nach und stellt sich automatisch in
die Ausgangsposition zuriick. Vermeidet
so teure Beschadigungen.

N
0  Minimiert Schaden,

Ausfiihrung:

76 mm @

2,9 mm Wandstérke
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln

Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.000 mm
Farbe v 0 y "
ersandgew. g ersandgew.

kg/St. Artikel €/St. kg/St

rot-weill 104.15.052
11,9 10,3

schwarz-gelb 104.17.486

Sie bendétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

da riickfedernd
* Feuerverzinkt,

robust und langlebig
* Geringer Wartungsaufwand
* Auch zum Einbetonieren
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Zum Einbetonieren

Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur

Artikel €/st.

104.16.832

104.14.916



Sperrpfosten

Neue Farbe
DB 703

MORION Sperrpfosten

Absperrpfosten - Sicherheit
und Flexibilitdt in Perfektion

Herausnehmbare Modelle
Fiir maximale Flexibilitét sorgen unsere

Zum Aufdiibeln oder
Einbetonieren

Feststehend oder heraus-
nehmbar, mit Profilzylinder-
oder DreikantschlieBung

In der Variante

SESAM auch kippbar
Durchmesser:

60, 76, 90, 70 x 70 mm
Farbvarianten: DB 703,
rot-weiB, schwarz-gelb,
feuerverzinkt, auf Anfrage in
allen RAL-T6nen erhaltlich

Erhohte Sichtbarkeit
Besonders in Gefahrenbereichen oder

MADE IN Unser hochwertiger Absperrpfosten herausnehmbaren Modelle, die mit bei Dunkelheit bietet das rot-weiRe
GERMANY vereint hochste Sicherheitsstandards mit | einem Dreikantverschluss oder einem Modell mit reflektierendem Rotring
I ———

flexiblen Einsatzmoglichkeiten. Erhaltlich
in verschiedenen Ausfiihrungen, bietet
er fiir jede Anforderung die passende
Losung.

Feste Installation

Die Varianten zum Aufdiibeln oder
Einbetonieren gewdhrleisten eine stabile
und dauerhafte Verbindung mit dem
Untergrund, ideal fiir dauerhafte Ab-
sperrungen.

Profilzylinderschloss ausgestattet sind.
Diese ermdglichen eine einfache und
schnelle Demontage bei Bedarf.

Praktische Bohrungen
StandardméBig sind Bohrungen fiir bis
zu zwei Osen (180°) vorhanden. Diese
konnen direkt mitbestellt oder jederzeit
nachgeriistet werden, um zusétzliche

Absperrungen oder Ketten anzubringen.

optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

Moderne Farbvariante

Neu in unserem Sortiment ist die
elegante Farbvariante DB703 (Anthrazit
Eisenglimmer Feinstruktur). Optional
erhdltlich mit einem stilvollen weiBen
Reflexring, fiigt sich dieser Absperr-
pfosten harmonisch in moderne Um-
gebungen ein und bietet gleichzeitig
hdchste Funktionalitét.

Zum Zum Zum
Einbetonieren Aufdiibeln Herausnehmen
I 1
0000 9% PO DA 0000 0ol vog B PSS G oavo 9C)° QT IQID0
a aoao@agoi S@Qooa% S g o%oog Do RIS g aoaoogo OQOGQ% ©
725595 | | BERRSS B S NN 2eci ol || SERSSS
200 | | SeON JON2 89550 8% O
°d 735 S QY 2 75605 N ey SN
oS S 2 TN N 4 ON
o= =0 0508 SIS ] )
‘JSOT(,?B 00400 = > aok
59, 59,
ooooa 000000 Oogoo
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Sperrpfosten

MADE IN
GERMANY
1 |
) ( DB 703 NEU im Sortiment )
60 mm O MORION Sperrpfosten - Wandstérke 2,0 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Ketten- Gesamthdhe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen v : y :
ersandgew. n ersandgew. .
kg/St. Artikel €/St. kg/St Artikel €/St.
0 100.11.255 100.12.048
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 100.12.523 100.12.996
2 100.10.353 100.10.239
" " 0 100.10.491 100.13.031
feuerverzinkt und feuerverzinkt,
reflektierend roter Reflexring ! 100.10.064 100.11.177
2 100.11.008 100.12.130
0 & 100.10.016 62 100.12.839
feuerverzinkt, lackiert rot-weil}, S -
und reflektierend roter Reflexring ! 100.13.027 100.10.083
2 100.12.191 100.12.554
) 0 100.11.947 100.11.028
Len”;ggziz;‘tkt schwarz-gelb 1 100.13.144 100.11.376
2 100.10.784 100.11.853
. 0 100.17.5682 100.17.5683
{(f]‘;]irt‘s’f;#gg C‘;}?fht o DB 703 1 100.17.5711 100.17.5712
2 . 100.17.5715 6 100.17.5718
feuerverzinkt und DB 703 0 100.17.5685 100.17.5710
kufrllglt(ifté)ffb%schlchtet weiBer Reflexring 1 100.17.5720 100.17.5721
refiekueren 2 100.17.5722 100.17.5723
0 100.10.043 100.11.659
kunststoffbeschichtet rot-weif} 1 4,7 100.12.009 6,2 100.11.309
2 100.12.507 100.11.595
) ( DB 703 NEU im Sortiment )
90 mm O MORION Sperrpfosten - Wandstirke 2,9 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Ketten- Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen v q y 0
ersandgew. n ersandgew. .
kg/St. Artikel €/St. kg/St Artikel €/St.
feuerverzinkt, — 0 103.10.646 103.10.703
lackiert und roter Reflex,ring 1 103.11.576 103.10.157
reflektierend 2 o5 103.10.382 103.11.100
_ 0 ' 103.11.316 103.12.047
{:é‘lfig";m"kt und schwarz-gelb 1 103.12.272 103.12.995
2 103.10.091 86 103.10.814
0 103.17.5761 ' 103.17.5762
feuerverzinkt und
kunststoffbeschichtet DB 703 1 103.17.5764 103.17.5765
2 95 103.17.5766 103.17.5767
feuerverzinkt und DB 703 0 103.17.5768 103.17.5769
kufrllslt(?ofszschlchtet weiBer Reflexring 1 103.17.5771 103.17.5772
reflektieren 2 103.17.5773 103.17.5774
MORION Sperrpfosten 60 mm 0 MORION Sperrpfosten 90 mm @
Zubehor Versand Versand
ersandgew. . ersandgew. .
/St Artikel €/5t. kg/st Artikel €/st.
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 3,0 100.10.773 4,1 103.10.698
Abdeckkappe fiir Bodenhiilse 0,2 100.12.773 0,2 103.11.933
Kettendsen zur Wandbefestigung 109.17.947 109.17.947

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Sperrpfosten

MADE IN
GERMANY
[ 7 |
) ( DB 703 NEU im Sortiment )
MORION Sperrpfosten - Wandstérke 2,5 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Ketten- Gesamthdhe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen y - v 0
ersandgew. q ersandgew. .
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
0 101.11.405 101.10.006
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 101.12.184 101.10.949
2 101.13.133 101.11.894
0 101.13.126 101.11.328
feuerverzinkt und feuerverzinkt,
reflektierend roter Reflexring ! 101.10.362 101.12.282
2 101.11.299 101.10.101
5,9 6,6
0 101.13.035 101.10.225
feuerverzinkt, lackiert rot-weil,
und reflektierend roter Reflexring ! 101.12.498 101.11.164
2 101.11.727 101.12.118
) 0 101.10.007 101.11.989
Ler:‘;gﬁlzzé':tkt schwarz-gelb 1 101.10.074 101.12.943
2 101.11.018 101.10.764
. 0 101.17.5724 101.17.5725
{(‘i‘:}i’t‘s’gﬁg‘i‘: c‘;:i‘fht o DB 703 1 101.17.5726 75 101.17.5727
2 " 101.17.5728 101.17.5729
[
feuerverzinkt und 0 101.17.5740 101.17.5741 E
kunststoffbeschichtet .BDBR7 0ﬂ3' . 1 101.17.5743 8 101.17.5744 qE)
eflektierend weiber Retlexning ®
r 2 101.17.5745 101.17.5746 5
0 101.10.036 101.10.313 &
kunststoffbeschichtet rot-weil 1 59 101.12.776 6,6 101.11.258
2 101.10.609 101.12.870
) ( DB 703 NEU im Sortiment )
MORION Sperrpfosten - Wandstarke 2,0 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Ketten- Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur Gesamthdhe 1.000 mm
Oberflache Farbe Osen y : v q
ersandgew. q ersandgew. q
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt ) 0 102.12.561 102.12.682
lackiert und roter?:igfelg}ing 1 6,7 102.12.841 7,3 102.10.420
reflektierend 2 102.12.358 102.10.515
. 0 102.17.5747 102.17.5748
{(ill:lirt\;f(;fzflgg c‘;}?fht o DB 703 1 102.17.5749 102.17.5751
2 8 102.17.5752 79 102.17.5753
feuerverzinkt und 0 102.17.5754 ' 102.17.5755
kunststoffbeschichtet 'BDBR7?|3' . 1 102.17.5756 102.17.5757
reflektierend weiler Reflexring
2 102.17.5758 102.17.5760
MORION Sperrpfosten 70 x 70 mm MORION Sperrpfosten 76 mm @
Zubehor Versand Versand
ersandgew. . ersandgew. .
kg/st Artikel €/st. /St Artikel €/5t.
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 3,6 102.10.906 3,7 101.12.484
Abdeckkappe fiir Bodenhiilse 0,2 102.13.107 0,2 101.12.156
Kettendsen zur Wandbefestigung 109.17.947 109.17.947

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Sperrpfosten - herausnehmbar

-
MADE IN NEU im
GERMANY i
e e Sortiment
60 mm O MORION Sperrpfosten herausnehmbar - Gesamthshe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur, Wandstérke 2,0 mm
Profil-Halbzylinder DreikantschlieBung (DIN 3223
Oberfldche Farbe .zy - 8 ( )
Versandgew. kg/St. Artikel €/St. Versandgew. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 100.17.6228 100.17.6117
feuerverzinkt .
und reflektierend feuerverzinkt-rot 100.17.6229 100.17.6118
feuerverzinkt, .
lackiert und reflektierend rot-weil 8,2 100.17.6230 8,2 100.17.6119
feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtet DB 703 100.17.6231 100.17.6120
feuerverzinkl, kunststoff- DB 703, weif 100.17.6232 100.17.6121

beschichtet und reflektierend

m MORION Sperrpfosten herausnehmbar - Gesamthshe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur, Wandstérke 2,0 mm

. Profil-Halbzylinder DreikantschlieBung (DIN 3223)

Oberflache Farbe - -
Versandgew. kg/St. Artikel €/St. Versandgew. kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt 101.17.6245 101.17.6122
feuerverzinkt .
und reflektierend feuerverzinkt-rot 101.17.6234 101.17.6123
fﬁ?ﬁiﬁﬁﬁkﬁe flektierend rot-weiR 9,7 101.17.6235 9,7 101.17.6142
feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtet DB 703 101.17.6236 101.17.6146
feuerverzinkl, kunststoff DB 703, weif 101.17.6237 101.17.6147

beschichtet und reflektierend

90 mm 9 MORION Sperrpfosten herausnehmbar - Gesamthshe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur, Wandstarke 2,0 mm

. Profil-Halbzylinder DreikantschlieBung (DIN 3223)

Oberfldche Farbe - -
Versandgew. kg/St. Artikel €/St. Versandgew. kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt 103.17.6287 103.17.6163
feuerverzinkt .
und reflektierend feuerverzinkt-rot 103.17.6289 103.17.6164
feuerverzinkt, .
lackiert und reflektierend rot-weil 11,5 103.17.6290 11,5 103.17.6187
feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtet DB 703 103.17.6291 103.17.6188
feuerverzinkl, kunststof- DB 703, weif 103.17.6292 103.17.6189

beschichtet und reflektierend

m MORION Sperrpfosten herausnehmbar - Gesamthshe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur, Wandstarke 2,0 mm

. Profil-Halbzylinder DreikantschlieBung (DIN 3223)

Oberfldche Farbe - -
Versandgew. kg/St. Artikel €/St. Versandgew. kg/St. Artikel €/St.

feuerverzinkt feuerverzinkt 102.17.6272 102.17.6148
feuerverzinkt .
und reflektierend feuerverzinkt-rot 102.17.6273 102.17.6149
feuerverzinkt, .
lackiert und reflektierend rot-weil 9,7 102.17.6274 9,7 102.17.6160
feuerverzinkt
und kunststoffbeschichtet DB 703 102.17.6275 102.17.6161
feuerverzinkl, kunststof- DB 703, weif 102.17.6276 102.17.6162

beschichtet und reflektierend
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PARATIift
Versenkbarer Sperrpfosten

MADE IN
GERMANY

Der PARATIift I6st viele Absperr-
Probleme. Ideal fiir StraBen und Pldtze,
die nur zeitweise fiir den Verkehr frei-
gegeben sind: FuBgéngerzonen, Markt-
plétze, Parkzonen, Garageneinfahrten,
Torbdgen etc.

Der Pfosten kann mit Dreikantschliissel
nach DIN 3223 in Sekunden versenkt
werden. Der Verkehr kann die nahezu
biindig einbetonierte Bodenhiilse
ungehindert tiberrollen.

O

Wartung:

Fiir einwandfreie Funktion wichtig.
Mindestens halbjéhrlich einge-
drungenen Schmutz beseitigen,
alle beweglichen Teile reinigen und
den Verschlusshaken fetten.

Varianten:

* Halbautomatisch:
Nach dem Entriegeln driickt die Gas-
druckfeder das Oberteil nahezu kom-
plett aus der Bodenhiilse.
Kurzes, manuelles Anheben und der
Pfosten verriegelt automatisch. Zum
Versenken wird das Oberteil entriegelt
und einfach heruntergedriickt.

Manuell:

Eine Spiralfeder driickt das Oberteil
nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der
Bodenhiilse. Durch manuelles Anheben
verriegelt der Pfosten automatisch.
Zum Versenken wird das Oberteil
entriegelt und manuell nach unten
gefiihrt.

Ausfiihrung

Manuell

Ausfiihrung:
Oberteil:

Unterteil:

Gesamtlédnge:

Einfacher Einbau. Bei Beschadigung lasst
sich das Oberteil auswechseln.

Oberflichenbehandlung:

oS

Sperrpfosten

~
"""""""" * Aus Stahl
 Komplett versenkbar
! * Mit Dreikantverschluss
s * Kaum spiirbare
Uberfahrhéhe
™ ’
o

76 mm @
2,5 mm Wandstérke
100 x 100 mm

2.050 mm, davon
1.150 mm Unterflur

Oberteil feuerverzinkt und lackiert

(Bodengehduse feuerverzinkt)

Oberfldche

feuerverzinkt
und lackiert

Halbautomatisch

Dreikantschliissel (bitte mitbestellen)

O

Einbauhinweis:

Auf sachgemédRe Drainage (Kies-
fiillung) achten. Der PARATIift darf
nicht in stehendes Wasser (z.B.
Grundwasser) montiert werden.

Versandgew.

Farbe kg/St. Artikel €/St.
22,3 140.16.470
rot-weill
23,8 140.12.403
0,2 130.12.326
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Sperrpfosten

* Bestseller

* Top Preis-Leistungsverhaltnis

* Langlebiger
SchlieBmechanismus

* Vielféltige Auswahl

PARAT B Der PARAT B ist ein flexibler, heraus-

Herausnehmbarer nehmbarer Sperrpfosten mit standardi-

Sperrpfosten siertem Dreikantverschluss. Ideal fiir
tempordr freigegebene Stralen und

MADE IN Plétze wie FuBgangerzonen, Marktplatze,

GERMANY Parkplétze oder Garageneinfahrten.

I —

Empfohlen von der Feuerwehr
gemaR DIN 14 090 fiir Zufahrtswege und
Rettungsflachen.

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert

e

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren mit Bodenhiilse

* Zum Aufdiibeln mit Spezial-Boden-
platte (250 x 100 x 48 mm)

SchlieBung:
Herausnehmbar durch Dreikant-
verschluss nach DIN 3223

O

Hinweis: Hinweis:

Keine Unfallgefahr bei heraus- Einfach aufdiibeln - ohne Erdarbeiten
genommenem Pfosten: oder Betonieren. Das spart Aufwand
Die einbetonierte und mit der und Kosten, wahrend die Optik
StraBendecke biindige Bodenhiilse der Oberfléche, etwa bei Pflaster,

hat nur eine kleine Offnung. vollstandig erhalten bleibt.
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Sperrpfosten

PARAT B - Wandstdrke 2 mm

Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthohe 1.000 mm
Oberflache Farbe Kettendsen
"erf(ygge""- Artikel €/st. Ve’i?gfew' Artikel €/st.
0 130.12.406 130.12.177
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 130.11.447 130.12.405
2 130.10.224 130.11.163
0 130.10.465 130.10.107
rot-weill 1 73 130.10.469 7,6 130.12.123
feuerverzinkt 2 130.10.674 130.13.073
und lackiert 0 130.12.117 130.13.067
schwarz-gelb 1 130.10.884 130.11.823
2 130.12.775 130.10.608
m PARAT B - Wandstarke 2,5 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthdhe 1.000 mm
Oberflache Farbe Kettendsen @
Veriygfew- Artikel €/st. Ve’f(‘;/“gﬁe""' Artikel €/st. E
0 131.10.765 131.10.590 é
feuerverzinkt feuerverzinkt 1 131.10.026 131.11.519 :l,-
2 131.12.483 131.10.301
0 131.11.804 131.11.899
rot-weil 1 9,6 131.11.699 9,4 131.11.829
feuerverzinkt 2 131.12.397 131.12.845
und lackiert 0 131.11.243 131.12.194
schwarz-gelb 1 131.13.143 131.10.654
2 131.11.584 131.12.543
m PARAT B - Wandstarke 2 mm
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur mit Spezial-Bodenplatte, Gesamthohe 1.000 mm
Oberfldche Farbe Kettendsen
"erf;/"gfe""- Artikel €/st. Ve’f;‘/‘gﬁe""' Artikel €/st.
) 0 132.12.385 132.12.527
fﬁ‘;ﬁ’:’:{é‘:ﬁf rot-weif 1 9,8 132.11.423 9 132.12.665
2 132.12.069 132.10.356
Zubehor Ve’f(‘;/“gfew- Artikel €/st.
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.12.326
Zusétzliche Bodenhiilse (zum sicheren Aufbewahren des Oberteils) 2,5 130.10.004
Abdeck-/Schmutzkappe fiir Bodenhiilse, Kunststoff 20 x 40 mm 0,1 130.10.931

PARAT 60 mm @ mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)
PARAT 76 mm @ mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)
PARAT 70 x 70 mm mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)
Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Sperrpfosten

SESAMplus Kipp-Pfosten

MADE IN
GERMANY

O

Wartung:
Fiir einwandfreie Funktion wichtig.

Moderner Kipp-Pfosten, der die Ver-
kehrsfléche in vollem Umfang erhélt und
Stolperfallen vermeidet. Im umgeklapp-
ten Zustand verschwindet der SESAMplus
biindig in einer robusten Bodenwanne.
Das Fahrzeug kann den Pfosten dann
ungehindert tiberrollen.

Ideal zum Sperren von Verkehrswegen
aller Art, Parkplatzen, Garageneinfahrten,

Feuerwehrzufahrten nach DIN 14 090 etc.

Das Aufrichten des Oberteils geschieht
mittels eines speziellen Drahtbiigels.

Ist der Pfosten aufgerichet, wird die
offene Wanne (Aluminium) automatisch
durch eine stabile Metallplatte geschiitzt.
Dadurch keine Stolpergefahr.

Ausfiihrung:

Robuster Stahlpfosten: 70 x 70 mm
Uberflur: 900 mm

Wandstérke: 2 mm

Befestigung:

Zum Einbetonieren. Durch horizontale
Montageart duBerst geringe Einbautiefe.
Auf waagerechten Einbau achten.

SchlieBung:

Wahlweise mit gleichschlieBendem
Rundzylinder-Schloss, einschlieBlich zwei
Schliisseln (Modell A) oder Dreikant-
verschluss (Modell B) nach DIN 3223.

O

Einbauhinweis:
Auf sachgeméRe Drainage

i)

Aus Stahl
Ebenerdige Montage
Keine Stolpergefahr
Mit Dreikant-

oder Zylinderschloss
Umlegbar

Mindestens halbjahrlich ein- (Kiesfiillung) achten. Der SESAMplus jg,.ﬁgﬁ ﬁ%%iéﬁéf%?{;’if&ﬁ — @i‘ %g)
gedrungenen Schmutz beseitigen, Oberflachenbehandlung: darf nicht in stehendes Wasser “Z%ga(z;o% ST e
alle beweglichen Teile reinigen. Feuerverzinkt und lackiert (z.B. Grundwasser) montiert werden.
SESAMplus A SESAMplus B
mit SchlieBzylinder + 2 Schliisseln mit Dreikantverschluss, ohne Schliissel
Ausfithrung Oberflache Farbe S Versand
ersandgew. ; ersandgew. :
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
. feuerverzinkt .
Gesamthche 900 mm und lackiert rot-weil 23,7 113.10.561 23,8 113.11.493
Zusatzschliissel fiir Zylinderschloss (gleichschlieRend) 02 116.24.144
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) ' 130.12.326
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SESAM-Sprint Kipp-Pfosten

Dieser patentierte Kipp-Pfosten
begeistert: zuverléssige Technik, moder-
nes Design, attraktiver Preis.

Das lastige Biicken entfallt: Einfach auf
das FuBpedal treten und der Pfosten
richtet sich - unterstiitzt durch eine
Gasdruckfeder - selbstédndig auf. Das
Umlegen ist ebenso einfach: Mit dem
Schliissel entriegeln, einen leichten Stol
geben und der SESAM-Sprint legt sich
sanft auf den Boden.

* Aluminiumpfosten
* Umlegbar

* Bequemes Bedienen
* Korrosionsbestandig
* Modernes Design

SchlieBung:

Mit gleichschlieBendem oder ver-
schiedenschlieBendem Rundzylinder-
Schloss, einschlieBlich zwei Schliissel

Die Uberfahrhéhe ist mit 75 mm fiiralle | MADE IN
Fahrzeugtypen vollig unproblematisch. GERMANY
1 |
Ausfiihrung:
Profilierter Aluminiumpfosten: 70 x 50 mm
Wandstérke: 3 mm
Bodenplatte: 250 x 90 mm
Oberflichenbehandlung:
Aluminium eloxiert mit rotem Reflex-
streifen
Befestigung: _
Zum Aufdiibeln i
Befestigungsdiibel im Lieferumfang ﬁ
enthalten
Gesamthche q e g
Ausfithrung SchlieBung  gewich Artikel €/St.
) kg/st.
gleich-
- 114.19.490
Mit SchlieBzylinder 950 schlieBend
+ 2 Schliisseln verschieden-
schlieBend 114.14.132

SCHUPO Kipp-Pfosten

Zum Absperren von Parkplatzen,
Einfahrten, Zuwegen usw.

Nach Umklappen in Fahrtrichtung kann
der Pfosten iiberfahren werden. Der
Verschlussbiigel wird durch ein Vor-
héngeschloss (bauseits) gesichert.

Uberfahrhéhe: 110 mm

Ausfiihrung:

Stahlpfosten: 60 mm @
Wandstérke: 2 mm

Offnung max. 5 mm @ fiir
Vorhangeschloss

Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert

MADE IN
GERMANY
I
Zum Einbetonieren Zum Aufdiibeln
Gesamthdhe 1.330 mm, Gesamthdhe
davon 330 mm Unterflur 1.000 mm
Farbe
Versand- Versand-
gewicht  Artikel €/St.  gewicht  Artikel €/St.
kg/St. kg/St.
rot-weill 120.11.389 120.12.749
schwarz-gelb ' 120.11.990 ' 120.12.019

Mit reflektierendem Rotring ausstatten

(Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)
Aufpreis pro Kettendse

Sie benétigen 4 Befestigungselemente.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Sperrpfosten

[
s
£
* Aus Stahl 2
* Umlegbar 5
o
(%)

* Fiir Vorhdngeschloss
* Kostengiinstig

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren (mit Erdanker) oder
zum Aufdiibeln
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Sperrpfosten

SESAM Kipp-Pfosten

MADE IN
GERMANY

132

Seit Jahrzehnten bewahrt: Kippbarer
Sperrpfosten aus Stahl zum Sperren
oder voriibergehenden Freigeben von
Verkehrswegen, Parkpldtzen, Sperrzonen
und Feuerwehrzufahrten nach

DIN 14 090.

Reduzierte Uberfahrhéhe: 76 mm

Ausfiihrung:

Robuster Stahlpfosten: 70 x 70 mm
Wandstérke: 2 mm

Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm

Oberflichenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
lackiert

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln

SchlieBung:

Wahlweise mit gleichschlieBendem
Rundzylinder-Schloss, einschlieBlich zwei
Schliisseln (SESAM A) oder Dreikant-
verschluss nach DIN 3223 (SESAM B).

Option: Rundzylinder-Schloss
verschiedenschlieBend (kein Aufpreis)

NEU: SESAM A mit doppeltem Profil-
Halbzylinder und jeweils 3 Schliisseln

* Oberer Zylinder gleichschlieBend
(z.B. fiir Verwalter oder Feuerwehr.
Nachtraglich kann eigener Zylinder
eingesetzt werden,)

* Unterer Zylinder verschiedenschlieBend
(fiir Mieter)

Aus Stahl

Robust

Mit Dreikant- oder
Zylinderschloss
Umlegbar




Sperrpfosten

m SESAM A - Wandstirke 2 mm

Zum Aufdiibeln Zum Einbetonieren
il i = Gesamthdhe 1.000 mm Gesamthdhe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur
usfiihrung erflache arbe

"erf(ygtge""- Artikel €/st. Ve’fé/“gtge""' Artikel €/st.
Mit SchlieBzylinder feuerverzinkt | feuerverzinkt 8 116.12.377 93 116.12.751
+2 Schlﬂgseln, . "y
gleichschlieBend e nt rot-weif 8 116.10.429 9,3 116.12.098
Mit doppeltem -
Profil-Halbzylinder fﬁ‘;gr;;ecrlfi'grktt rot-weif 8 116.21.721 9,3 116.29.301
+ je 3 Schliisseln
Zubehor "e’@gfe""' Artikel €/st.
Zusatzschliissel fiir Zylinderschloss (gleichschlieBend) 0,2 116.24.144

Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)

Aufpreis pro Kettendse
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder
VerschiedenschlieBend

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

m SESAM B - Wandstirke 2 mm

Sperrelemente

Zum Aufdiibeln Zum Einbetonieren
Gesamthohe 1.000 mm Gesamthohe 1.330 mm, davon 330 mm Unterflur
Ausfiihrung Oberfldche Farbe v ; v 7
ersandgew. q ersandgew. .

keg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
Mit Dreikant- feuerverzinkt
verschluss, und lackiert rot-weif} 8,2 116.12.343 9,5 116.11.675
ohne Schliissel
Zubehir jleankiach Atikel €/st.

kg/St.

Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.12.326

Mit reflektierendem Rotring ausstatten (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten)
Aufpreis pro Kettendse

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Hinweis:
Bei Bestellung mit einer Ose
bitte Kipprichtung angeben.

Kipprichtung fiir Pfosten
mit einer Ketten-Ose
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Sperrpfosten

* Aus Stahl

* Integrierter Anfahrschutz
* Mit ZylinderschlieBung
* Reifenschonend

SESAM-privat Der extraflache Parkbiigel: Mit dem Oberflichenbehandlung:
Kipp- Pfosten einzigartigen SESAM-privat schiitzen Sie | Feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit
Parkplétze zuverldssig vor Fremdparkern. | reflektierenden Rotringen oder zusétzlich
MADE IN weil lackiert
GERMANY + Die minimierte Uberfahrhéhe (68 mm)
I — ist von allen Fahrzeugtypen miihelos Befestigungsarten:
tiberfahrbar. Zum Einbetonieren oder zum Aufdiibeln
* Der Anfahrschutz schont die Reifen.
* AuBerordentlich stabil durch die SchlieBung:
seitliche Fiihrung des Oberteils Mit verschiedenschlieBendem Zylinder-
schloss, einschlieBlich zwei Schliissel
Ausfiihrung:
Robuster Stahlpfosten: 70 x 50 mm Option: Zylinderschloss gleichschlieRend
Wandstérke: 3 mm (kein Aufpreis) oder Profilzylinderschloss
Sperrbreite: 780 mm vorgerichtet T Zgggﬁ Dv%geago
Bodenplatte: 220 x 140 x 68 mm 52| | S
d%:g %2@\
SEEN
4755;553
Zum Aufdiibeln Zum Einbetonieren
mit Bodenplatte, Gesamthohe 570 mm Gesamthohe 900 mm, davon 330 mm Unterflur
Ausfiihrung Oberfldche Farbe — v ;
ersandgew. g ersandgew. g
kg/st Artikel €/St. kg/st Artikel €/5t.
feuerverzinkt feuerverzinkt 112.18.153 112.13.935
feuerverzinkt mit .
Mit SchlieBzylinder reflektierenden fe”e":g:z'"kt' 112.19.889 112.19.774
+ 2 Schliisseln, Rotringen 109 155
verschieden- - ' !
schlieBend feuerverzinkt,
Irae?:(eli:el:zg d“;']t rot-weif 112.14.827 112.14.005
Rotringen
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder
Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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SESAM Parkbiigel

Umlegbarer Parkbiigel aus Rundstahl
mit robustem Vierkant-Mittelpfosten.
Besonders stabil und standfest. Sichert
Parkplétze und Einfahrten vor Fremd-
parkern und gibt sie unkompliziert frei.
Einfache Handhabung durch Sicherung
bzw. Entriegelung des Mittelpfostens per
Zylinderschloss.

Mit reflektierenden Rotringen fiir gute
Sichtbarkeit auch im Dunkeln. Durch
die duBerst geringe Uberfahrhéhe von
55 mm fiir jeden Fahrzeugtyp geeignet.
Reifenschonend dank abgerundeter
Bodenplatten.

Der Parkbiigel wird fertig montiert
geliefert. Befestigungsmaterial im Liefer-
umfang enthalten.

Ausfiihrung:
Sperrbreite: 960 mm
Gesamthohe: 455 mm

Tiefe (umgelegt): 955 mm
Rohrdurchmesser: 50 mm
Mittelpfosten: 50 x 50 mm
Wandstérke: 2mm

Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt mit zwei reflektierenden
Rotringen

Befestigungsart:
Zum Aufdiibeln
(Diibel und Schrauben inklusive)

Sperrpfosten

* Aus Stahl

« Stabil und standfest

* Mit ZylinderschlieBung
* Reifenschonend

SchlieBung:
Mit verschiedenschlieBendem Zylinder-
schloss, einschlieBlich zwei Schliissel

o Abmessung (mm) : Versandgew. .
Ausfiihrung HxB SchlieBung ka/St Artikel €/St.
Mit SchlieRzylinder verschieden-
+2 Schliisseln 455 X960 schlieBend 17,5 115.:23.824
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Baustelle
BAUSTELLEN OPTIMAL MARKIEREN UND ABSICHERN

Unsere Losungen fiir Baustellen bieten effektiven Schutz und
klare Abgrenzungen, um Sicherheit und Ordnung auf der
Baustelle zu gewahrleisten. Ob Kabelbriicken, Absperrungen,
Warnmarkierungen oder Leitkegel — unsere Produkte helfen
dabei, Gefahren zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf
sicherzustellen.

Kabelbriicken
Absperrungen
Faltsignale

Warnmarkierung DIN 30710

Leitkegel
Parkhilfen/Trennbalken



MORION Kabelbriicke zum Aufrollen

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln und kleinen Schlduchen.
Die Kabelbriicke wird ausgerollt und
das Kabel von oben durch die Offnung
gesteckt - fertig.

Flexible, hochfeste Gummi-Mischung.
Profilierte Oberfléche fiir leichtes
Uberfahren.

Geringe Uberfahrhéhe 30 mm.

Kostengtinstige Losung zum Schutz von
kleineren Kabeln tiber groRere Strecken.
Hélt LKW- und Staplerverkehr stand.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 20 km/h
1 Kabel-/Schlauchkanal: 20 mm

MaBe:
100 x 10.000 x 30 mm (L x B x H)

N
0 « Fiir StraRen, Baustellen

Aus Gummi

Bis 4t Achslast

10 m Lange
Platzsparend und
zuschneidbar
Preisgiinstig

100 mm
Abmessung (mm) Versandgew. q
LxBxH Farbe ke/St. Artikel
100 x 10.000 x 30 schwarz 21 279.26.118

Kabelbriicken

MORION Kabelbriicke klein

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln und Schlduchen.

Flexible, hochfeste Mischung aus
Recycling-Gummi. Profilierte, griffige
Oberfléche fiir leichtes Uberfahren.

Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen.

Uberfahrhéhe 65 mm.

Hélt LKW- und Staplerverkehr stand.
Auch fiir gelegentlichen Schwerlast-
verkehr.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 10 km/h

Signalwirkung durch gelbe und schwarze

Elemente.

3 Kabelkanale:
2x20 mmund 1 x 45 mm

N
* Fiir StraRen, Baustellen
* Recycling-Hartgummi
* Bis 8t Achslast
* Griffige Oberflache
* Zwei Farben
J

—

1.200 mm

Abmessung (mm) Versandgew. g
LxBxH Farbe kg/St Artikel €/St.
gelb 279.28.720
210x 1.200 x 65 12,8
schwarz 279.21.784
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Kabelbriicken

~
0 « Fiir StraBen, Baustellen

* Recyclinggummi
* Bis 8 t Achslast
* Endlosmontage
* Mit Schutzdeckel
* 2-Kanal

MORION Kabelbriicke Problemloses Uberfahren und Schiitzen
2-Kanal von Kabeln oder kleinen Schlduchen.
Leichtes Handling, schneller Auf-
und Abbau, problemloser Transport.
Ideal fiir Messen, Veranstaltungen,
Volksfeste, Betriebsgelédnde.

Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-
Mischung. Signalwirkung durch gelben
Deckel aus hochwertigem Polyethylen.
Geriffelte, rutschhemmende Struktur.

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System
zum beliebigen Erweitern.

Hélt PKW- und LKW-Verkehr stand.
Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 10 km/h

2 Kabelkanale (B x H): 25 x 30 mm
Uberfahrhéhe 45 mm.

MaBe:
245 x 1.000 x 45 mm (L x B x H)
Nettobreite im Verbund: 970 mm

Ausfiihrung:
Normelement
Abmessung (mm) Versandgew. ; bei Abnahme
LxBxH Farbe kg/St. Artikel von €/st.
245X 1.000 X 45 schwarz/ 78 279.21.491
’ gelb ! o
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MORION Kabelbriicke
mittelgrol3

Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln, kleinen Schlduchen oder
Rohren.

Aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-
Mischung. Signalwirkung durch gelben
Deckel aus hochwertigem Polyethylen.
Geriffelte, rutschhemmende Struktur.

Uberfahrhéhe 50 mm.

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System
zum beliebigen Erweitern.

Halt PKW- und LKW-Verkehr stand.
Schwerlastverkehr ist zu vermeiden.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 bis 10 km/h

5 Kabelkandle (B x H): 36 x 34 mm
MaBe:

590 x 930 x 50 mm (L x B x H)
Nettobreite im Verbund: 900 mm

F 900 mm —>

Endelemente und Winkelstiicke

Winkelstiick 45°: 590 x 570 mm /

Endstiick:

135 x 50 mm
590 x 190 mm

Abmessung (mm)

Ausfiihrung LxBxH
Normelement 590 x 930 x 50
Winkelstiick links
- - 590 x 570/135 X 50

Winkelstiick rechts
Endstiick Zapfen

- 590 X 190 X 50
Endstiick Nut

Farbe

schwarz/gelb

schwarz/gelb

schwarz

Kabelbriicken

~N
0 « Fiir StraRen, Baustellen

* Recyclinggummi

* Bis 8 t Achslast

* Endlosmontage

* Mit Schutzdeckel und
Tragegriff

* 5-Kanal

»‘ 135 mm r
~—|

\ 570
‘ mm |

Versandgew. ] bei Abnahme
ke/St. Artikel von €5t
18 279.29.623
9 279.23.599
279.24.283
279.28.531
45
279.21.828
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Kabelbriicken

MORION Kabelbriicke

grof3

Endstiick Nut

Winkelstiick
links

»

Normelement

Winkelstlick
rechts

Endstick
Zapfen
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Problemloses Uberfahren und Schiitzen
von Kabeln, Schlduchen oder Rohren.

Hoch belastbar durch spezielle,
verstarkte Hartgummi-Mischung.
Signalwirkung durch gelben Deckel aus
hochwertigem Kunststoff.

Geriffelte, rutschhemmende Oberfléche.

Uberfahrhéhe 75 mm.

Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System
zum beliebigen Erweitern.

Mit Tragegriff fir leichteren
Transport.

Hélt LKW- und Staplerverkehr stand.
Auch fiir gelegentlichen Schwerlast-
verkehr.

Empfohlene Uberfahrgeschwindigkeit:
5 km/h

—

F 885 mm —»

3 Kabelschdchte (B x H):
2 Kanéle 68 x 50 mm
1 Kanal 55 x 50 mm

MaBe:

Normelement:

600 x 960 x 75 mm (L x B x H)
Nettobreite im Verbund: 885 mm

Kreuzungselement:
597 x 740 x 75 mm (L x B x H)
Nettobreite im Verbund: 597 mm

Winkelstiick 45°:
600 X 500/200 x 75 mm (L x B x H)

Endstiick:
Zapfen: 600 x 230 x 75 mm (L x B x H)
Nut: 600 x 220 x 75 mm (Lx B x H)

Dauerhafte Fixierung durch integrierte
Diibelaufnahmen moglich.

Fiir StraBen, Baustellen
Recycling-Hartgummi
Bis 12 t Achslast
Endlosmontage

Mit Schutzdeckel und
Tragegriff

3-Kanal

55 mm
>

68 mm | 168 mm
R

885 mm

—

} 600 mm
. Abmessung (mm) Versandgew. f bei Abnahme
Ausfiihrung LxBxH Farbe kg/St. Artikel von €/st.
Normelement 600 x 960 X 75 schwarz/gelb 26,5 279.23.799
Kreuzungselement 597 x 740 x 75 schwarz/gelb 17 279.24.311
Winkelstiick links 279.29.848
- - 600 x 500/200 x 75 schwarz/gelb 12
Winkelstiick rechts 279.26.562
Endstiick Zapfen 600 x 230 x 75 279.22.899
schwarz 3
Endstiick Nut 600 x 220 x 75 279.20.233




Kabelbriicken

N\

* An beliebiger Stelle einsetzbar
« Einfach in der Handhabung
* Mit Antirutschoberfldche
* Tragegriff
zum bequemen Transport

Rollstuhlrampen-Set Robuste Rollstuhlrampe aus Recycling-

fiir Kabelbriicken Gummi zur Kombination mit der
MORION Kabelbriicke 3-Kanal (s.S. 126).

Ermoglicht Rollstuhlfahrern die sichere
Uberquerung von Kabelbriicken. Die
strukturierte, rutschfeste Rampenober-
flache bietet zuverldssigen Halt. Kabel
und Schlduche bleiben sicher geschiitzt.

Auch fiir Rollatoren, Kinderwagen, Sack-
karren etc. geeignet. Bis 200 kg belastbar.

Baustelle

Ein Set besteht aus 2 Rampen.

100~
MaBe einzelne Rampe: !
744 X 440 x 75 mm
Gewicht: je 8 kg

Die Rollstuhlrampe ist nicht fiir den Kraft-
verkehr geeignet.

* Keine Montage notig:
Elemente werden an die Langsseite
der Kabelbriicke aufgelegt.

* Deckel der Kabelbriicke lésst sich
weiterhin 6ffnen.

* GroRziigige Breite von 880 mm

Abmessung (mm) im Set Versandgew. n
LxBxH kg/St. Artikel €/Set
744 x 880 x 75 17 279.25.942
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Kabelbriicken

MORION Schlauchbriicke

142

Zum sicheren Uberfahren von Schldu-
chen, Rohren und Kabeln bis 75 mm @.
Profil-Elemente aus hoch belastbarer,
verstarkter Hartgummi-Mischung.

Fiir Baustellen- und héufigen Schwer-
lastverkehr ausgelegt. Beliebig erweiter-
bar. Uberfahrhohe 85 mm, extra flach
angerampt. Auch fiir Gabelstapler mit
entsprechend dimensionierten Radern
geeignet (ab 35 cm ). Gelbe Reflex-
streifen zur besseren Sichtbarkeit.

2 Schlauchkandle:

je 92 mm fiir Schlduche bis 75 mm @
(B-, C- und D-Schlduche).

Abmessung (mm)
LxBxH

855 x 300 x 85

* Fiir StraBen, Baustellen
* Verstérktes Hartgummi
* Hoch belastbar

* Fiir Schwerlastverkehr

42 mm

I
92mm} 1 92 mm

€|
N
[ I
| |
300 mm
A
85 mm M \
Y
< 855 mm ='J
Versandgew. g
kg/St. Artikel €/St.
13 279.14.327



Kabelbriicken

~N
* Extrem belastbar
* Robuste Hartgummi-
Mischung
* Antirutschoberfléche
* Modulare Bauweise
J
MORION Kabelbriicke XL
IO
%
3
Speziell entwickelt fiir harteste o 0
Anspriiche schiitzt die LKW-Kabelbriicke
effektiv Rohre, Schlduche oder Kabel TIPP: Hinweis:
vor Schédden durch Schwerlastfahrzeuge. Ideal einsetzbar fiir Baustellen, Die Kabelbriicke ist speziell fiir den
Events oder Industrieanwendungen. Einsatz im Schwerlastbereich konzi-
Die robuste Hartgummi-Mischung mit piert und nicht fiir den PKW-Verkehr
rutschfester Oberfléche und weilen geeignet, da durch die Héhe von bis
Pfeilmarkierungen sorgt fiir sicheren Halt zu 110 mm Schéden am Fahrzeug
und klare Verkehrsfiihrung. entstehen konnen.

NUR fiir LKW (max. 40t)
Dank der modularen Bauweise
lassen sich mehrere Elemente mittels
H-Verbinder in Endlosbauweise montieren.

Abmessung (mm) 2 Kabelkanéle Versandgewicht n
LxBxH (mm) kg/St. Avtikel =
500 x 500 x 90 60 x 60 16,1 279.17.5844
500 x500x 110 80x 80 18,6 279.17.5845
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Absperrungen

MORION Absperrband

MORION Absperrhalter

Preiswertes, extrem reiffestes Vielzweck- =  Fir den vielseitigen Einsatz im StraBen-
band aus Polyethylen. « Aus Polyethylen bau. Zum Befestigen von Absperrband, « Aus Stahl
) + Schnelles Absperren Schniiren usw.
Umweltfreundlich. « ReiRfest
o Prei Aus Glattstahl, mit Sicherheitsbiigel.
Rasches Sichern von Bau- und Ge- preser i Rot lackiert (bundweise). Mit S ifze zum
fahrenstellen. Wirksames Sperren von * recycelte Variante . . o P
o . . ) | einfachen Einschlagen in den Boden.
gefdhrlichen Bereichen, Einfahrten und
Parkpldtzen. Miiheloses Markieren von
. . MaBe: 1.200 x 115 mm, 14 mm @
Verkehrswegen und Hindernissen.
* Rolle 500 m/Breite 80 mm
* Beidseitig rot-weiRoder AT 115 mm —>
schwarz-gelb lichtecht bedruckt J i l6mm
. I —| |
* Im stabilen Abrollkarton i -
* Recycelte Variante ,Blauer Engel”
zertifiziert. PVC- und schwermetallfrei.
MADE IN
GERMANY =
I — g
3
=
Abmessung  Versandgew. : bei Abnahme LY
Absperrband Rolle kg/St. Artike] von €/Rolle
recycelt,
rotweif 330.25.943
500 m/
rot-weill 80 mm 15 330.10.147 b Vi d
messung  Versandgew. .
Absperrhalter Hx @ (mm) kg/St. Artikel
schwarz-gelb 330.12.762 rot 1.200x 14 2 339.12.480
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* Mit Sicherheitsbiigel

wwiz

bei Abnahme
von €/St.



Absperrungen

MORION Sperrgitter Kunststoff MORION Schachtschutzgitter Kunststoff

Sperrgitter aus hochwertigem, " | Das zusammenlegbare MORION

UV-bestandigem Polyethylen (HDPE) « Aus Polyethylen Schachtschutzgitter besteht aus Recycling- « Aus Kunststoff

in grell-orangener Warnfarbe mit rot- « Mit ,AntistolperfuB* Kunststoff mit einer breiten reflektieren- « Klappbar

weiBem Reflexstreifen (RAT). « Reflektierend den Folie Typ 1 fiir gute Sichtbarkeit. « Platzsparend

Unibersehbar bei Tag und Nacht. * Geringes Gewicht Vier Elemente bilden ein Set. Die clevere " Geringes Gewicht =
R . * Standfest Verbindungstechnik ermdglicht ein Auf- g

Zum Abgrenzen von nicht 6ffentlichen ) E

stellen als Rundumschutz (fiir Schachte,
Einstiege) oder als beliebige Winkelform
zur Absicherung von Arbeitsbereichen.

Baustellen, Sperren von StraBen und
Pldtzen. Fiir Veranstaltungen, zum
Trennen und Leiten von

Personenverkehr. AuBerst robuste Ausfiihrung

mit hoher Standfestigkeit.
Endlosmontage durch Haken- und Osen-

Prinzip. Jedes Set lasst sich mit einem weiteren

Set zu einer groBeren Einheit verbinden.

Leichte Handhabung durch geringes
Gewicht. Trotzdem sehr standsicher
durch breite StandfiiBe. Der StandfuB ist

Male:
1.000 x 1.000 x 1.000 mm

zur ,FuBgéngerseite” hin gekiirzt, um Farbe:
Stolpergefahr zu minimieren. « rot mit rot-weiB reflektierender
Folie Typ 1

Fiir den Transport der Sperrgitter lassen
sich die StandfiiRe seitlich drehen.

AbmessungBx Hx T Versandgew. Artikel bei Abnahme
(mm) kg/St. von €/St. " v ;
- messung ersandgew. ]
Ausfiihrung HxBxT (mm) kg/St. Artikel €/Set
2.000 x 1.000 x 50 14 230.27.647

rot 1.000 x 1.000 x 1.000 16 230.28.687




Absperrungen

MORION Sperrgitter Stah/

Scherensperren

Fiir schnelle und wirksame langfristige

oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum « Aus Stahl
Sperren und Abgrenzen von StraBen und « Patentverschluss
Plétzen. Fiir Parkplétze, Werksgeldnde, « Sehr robust
Veranstaltungen. « Standfest

Die feuerverzinkten Absperrgitter werden
durch Patentverschluss miteinander
verbunden - dadurch kein Offnen durch
Unbefugte.

Gesamtbreite: 2.580 mm
Gitterbreite:  2.500 mm
Hohe: 1.100 mm
Rahmenrohr: 34 mm @
Fiillstébe: 13 Stiick, je 20 mm @

Abmessung B x H Versandgew. Artikel bei Abnahme
(mm) kg/St. von €/St.
2.580x 1.100 22 230.12.918
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Fiir schnelles Absperren oder Freigeben

von Baustellen, Zufahrten, Sperrzonen, « Aus Stahlrohr

Gefahrenstellen usw. * Schnelles Absperren
* Ausziehbar

Schwere Scherensperre FRANKFURT « 7wei Varianten

Stander aus Stahlrohr. Stabe aus Flach-
stahl 40/5 mm. Mit roten Reflexstreifen.
Ausziehbar bis 4 m Lange.

Hohe 1.000 mm.

StandfiiBe 500 mm mit Fliigelmuttern zur
Arretierung.

\NAAANN

Leichte Scherensperre HEIDELBERG
Wie Modell FRANKFURT,

jedoch Flachstahl 25/4 mm.

Ausziehbar bis 3,6 m Lénge.

Hohe 1.000 mm.

WA
IV

Ausfiihrung Ali)si:ure':l#]ar Vers;(ziﬂngtg.ew. Artikel &t
rHOE:!\Il)\IE:-[SBERG 340.11.363
HEIDELBERG 3.600 13

gelb-schwarz 340.88.015
FRANKFURT 4,000 25 340.12.455



Scherensperre EASY-GATE

Verschraubbare
Offnung

zum Befiillen
mit Sand

Die mobile Absperrung aus robustem
Kunststoff (PE) ist ideal zur Sicherung
von Gefahrenstellen. Sie kann mit Sand
befiillt werden, um die Standsicherheit
zu erhéhen.

Durch die rot-weiBen Reflektoren sorgt
sie auch bei Dunkelheit fiir gute Sicht-
barkeit.

Die Absperrung ist bis zu einer Ldnge
von 2.500 mm ausziehbar und bendtigt

keine feste Montage.

Gesamtbreite: 2.500 mm

Hohe: 960 mm
Tiefe: 380 mm
Gewicht: 6,1 kg (unbefiillt)

Bei Nichtgebrauch ldsst sich die
Absperrung platzsparend auf 300 mm
zusammenklappen.

0  Mobile Absperrung

* Befiillbar fiir erhdhte
Standsicherheit

* Hohe Sichtbarkeit durch
integrierte Reflexstreifen

* Auch fiir den
AuReneinsatz geeignet

* Platzsparend verstaubar

Mobile Absperrung FLEX-GUARD

gummierte
Laufrollen

Das mobile Absperrsystem eignet sich
ideal zur flexiblen Absicherung von
Wartungs-, Reinigungs- und Markierungs-
arbeiten im Innenbereich.

Es besteht aus 16 fest verbundenen
Elementen und ist bis zu 4 Meter aus-
ziehbar.

Leichtgéngige Vollgummirollen und
ergonomische Griffe ermoglichen den
einfachen Transport.

Jedes zweite Element ist mit einem
Warnsymbol versehen.

Bei Nichtgebrauch ldsst sich die
Absperrung platzsparend auf 320 mm
zusammenklappen.

Stabile Gummibénder halten die
Absperrung geschlossen.

Absperrungen

0 * Mobile Absperrung

fiir den Inneneinsatz
Schnell und flexibel
einsetzbar

Aufstellung: gerade,
gebogen, kreisformig

Ausziehbar bis zu 4 Metern

Einfacher Transport

Abmessung BxH  Ausziehbar bis  Versandgew. q Abmessung BxH  Ausziehbar bis  Versandgew. q
(mm) (mm) kg/St. Artikel €/St. (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
300 x 960 2.500 6,2 340.17.5842 320 x 1.000 4.000 15,1 340.17.5843
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Faltsignale

* Flexibel einsetzbar
* Dreibeinig

* Standfest

* Faltbar

Ausgestattet mit Tragebiigel und ge-
normter Offnung zur Aufnahme (Rohr-
durchmesser 12 mm, Ldnge 25 mm)
von Warnleuchten (bauseits).

Zwei Ausfiihrungen:
« Retroreflektierend
* Fluoreszierend

Zwei Grofen:

* 700 mm Seitenldnge des Verkehrs-
zeichens, 970 mm Gesamtlange
(Inner- und auBerorts)

* 900 mm Seitenldnge des Verkehrs-
zeichens, 1.270 mm Gesamtlange
(SchnellstraBen und Autobahn)

TRIO-Faltsignale sind flexibel einzu-

TRIO Faltsignal Das dreibeinige Faltsignal sichert schnell | Fiir eine hohe Standsicherheit und eine setzen. Alle Verkehrszeichen sind
und aufféllig Arbeits-, Unfall- und Gefah- | lange Lebensdauer sorgen die robuste lieferbar. Zusatztexte lassen sich durch
renstellen. Aufgespannt gewahrleisten Konstruktion, der praktische Falt- 3 Druckkndpfe leicht auswechseln.
groBe Sichtfldchen das frithe Erkennen. | mechanismus und die robuste,

Zusammengefaltet findet das TRIO im mechanisch hoch belastbare Folie. Andere Symbole und Zusatztexte auf
mitgelieferten Transportetui tiberall Platz. Anfrage (ab 5 Stiick).
TRIO Zusatztexte reflektierend
" Abmessung  Versandgew. ;
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
. 700 344.18.056
Gasarbeiten
900 344.15.185
700 344.18.698
Unfall
900 344.14.828
" 700 344.16.120
Olspur 1
900 344.88.097
o 700 344.14.101
Méharbeiten
900 344.13.756
) 700 344.14.421
Kanalarbeiten
900 344.15.092
TRIO Faltsignal fluoreszierend retro-reflektierend
. Abmessung | Versandgew. q Versandgew. q
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
7123 700 5 344.15.646 5 344.16.330
Baustelle 900 6 344.15.416 6 344.13.291
z101,1" 700 5 344.13.604 5 344.18.598
(Gefahrenstelle) 900 6 344.18.477 6 344.18.659
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MORION Warnmarkierung

Fahrzeuge, die beim Bau, der Instand-
haltung, der Miillabfuhr oder der
Reinigung von StraRen eingesetzt
werden, miissen durch rot-weil
reflektierende Warnmarkierung, Folie
Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein
(§ 35 StVO, Abs. 6).

« Optimal fiir ebene Fldchen und
Rundungen

« Fiir den Dauereinsatz

* Rechts- und linksweisend

* Langlebig
DIN 30 710, Abmessung  Versandgew.
3M-Folie
Anwendungspaket |
141 =2 Rollen a 141 mm
(je 1 rechts- und links- X9m
weisend
Anwendungspaket |
282 =2 Rollen a282 mm
(je 1 rechts- und links- X9m
weisend
Rolle 141 links-
weisend = 1 Rolle 141 mm

Xx45,7m

Rolle 141 rechts-
weisend = 1 Rolle

Nach DIN 30 710

Fiir Fahrzeuge § 35 StVO

Reflektierend RA2
Selbstklebend
3M-Qualitat

kg/St.

15

Artikel

430.12.392

430.10.124

430.11.067

430.12.012

€/Einheit

MORION Warnmarkierung FLEX

-

’o”{_l__-’\\\\

¢

Fahrzeuge, die beim Bau, der Instand-
haltung, der Miillabfuhr oder der
Reinigung von StraRen eingesetzt
werden, miissen durch rot-weil
reflektierende Warnmarkierung, Folie
Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein
(§ 35 StVO, Abs. 6).

Premiumqualitét durch elastische Grund-
folie und Spezialkleber. Optimal fiir Fahr-
zeuge, bei denen spater die Folie wieder
entfernt werden muss (Leasing).

* Flexibel, passt sich Sicken, Kanten und
Rundungen an

* Korrigier- und entfernbar

* Rechts- und linksweisend

* Langlebig

Fiir den temporaren Einsatz:
Warnmarkierung auf Magnetfolie
kaschiert.

N

DIN 30 710,

Flex-Folie

Anwendungspaket |

141 =2 Rollen a141 mm
(je 1 rechts- und links- X9m
weisend

Anwendungspaket |

282 =2 Rollen 2282 mm
(je 1 rechts- und links- X9m
weisend

Rolle 141 links-

weisend = 1 Rolle 141 mm
Rolle 141 rechts- x50m
weisend = 1 Rolle
Anwendungspaket = a 141 mm
141 = magnetisch =~ x 282 mm

8 Zuschnitte: je 4 rechts- und 4 linksweisend

Warnmarkierung

o » Nach DIN 30 710

Fiir Fahrzeuge § 35 StVO

Reflektierend RA2

Selbstklebend und entfernbar
Flexibel und elastisch

Preisgiinstig

Abmessung  Versandgew.
kg/St.

15

N

Artikel

430.26.748

430.26.655

430.25.900

430.27.176

430.13.518

€/Einheit
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Leitkegel

MORION LeitKegel EU

150

Einteilige, rot-orangene LeitKegel aus
PVC fiir den Einsatz im offentlichen
Bereich. Vollfléchig rot-wei retro-
reflektierend. Erfiillt die Gewichtsklasse 11
der TL-Leitkegel. Somit besonders ge-
eignet bei hdufigem Versetzen der Kegel
(z.B. Markier-, Maharbeiten).

Zwei Hohen: 500 und 750 mm

KegelfuB: 500 mm =287 x 287 x 33 mm
750 mm =400 x 400 x 39 mm

Folienarten:
* Typ A; RAT (Reflexfolie)
* Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)

Entspricht der TL-Leitkegel und
DIN EN 13422 - BASt-gepriift.

Gewichtsklasse Il fiir Kegel
750 mm fiir noch hohere Standfestigkeit
(TL-konform).

O

Hinweis:
Laut RSA21 ist die
Mindestreflexionsklasse RA2.

Aus PVC
Einteilig

Gewichtsklasse Il und 11l
Rot-weifd retro-reflektierend
Folientyp A und B

Nach TL und DIN 13422
BASt-gepriift

750 mm mit Griffmulde

Folientyp/ . Versandgew. g bei Abnahme
BASL-Nr,  Hohe(mm) kg/St. Adtikel | o st
A (RA1)
500 353.27.477
V4-19/2013
2,5
B (RA2) 0
(laut RSA21 ist die 353.23.503
~ Mindestreflexions-
V4-20/2013 Klasse RA2)
A (RA1)
750 353.24.250
V4-22/2013
45
B (RA2) PO
(laut RSA21 ist die 353.26.580
N Mindestreflexions-
V4-07/2015 Klasse RA2)
A (RAT) 353.24.305
750 55
B (RA2) 353.25.467




MORION ReflexKegel EU

Weiterentwicklung des bisherigen
ReflexKegels. Beriicksichtigt gestiegene
Anforderungen aus der Praxis und neue,
internationale Normen.

Zukunftssicher:

Erfiillt nationale und internationale
Normen. Getestet nach:

* TL-Leitkegel - BASt-gepriift

* DIN EN 13422 - BASt-gepriift

Einsetzbar in der gesamten EU, der
Schweiz und Norwegen.
Vorgeschrieben fiir Schwerlast-Begleit-
fahrzeuge (BF3/BF4) - in Ausfiihrung
750 mm RA2.

Praxisorientiert:

* Extrabreite Griffmulde fiir sichere
Handhabung

* Besserer Schutz der rot-weien
Reflexfolie durch extra hohe
Abstandhalter

O

Hinweis:
Laut RSA21 ist die
Mindestreflexionsklasse RA2.

* FuBunterseite mit Ecknoppen
(Uiber frische Markierungen stellbar)
« Schwerer, optimierter Leitkegel-Ful

Zwei Hohen: 500 und 750 mm

Leitkegel

N
0 * Aus PE und Recycling-PVC

* Zweiteilig

* Gewichtsklasse Il

* Standfest

* Folientyp Aund B

* Nach TL und DIN 13422
* BASt-gepriift

KegelfuB: 500 mm = 315 x 315 x 43 mm
750 mm = 445 x 445 x 43 mm

Folienarten:
* Typ A; RA1 (Reflexfolie)
* Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)

Folientyp/ o Versandgew. ] bei Abnahme
BASt-Nr,  Hohe (mm) ke/St. Artikel | yoq €/st.
A (RA1)

500 350.27.508
V4-05/2012
B (RA2) 500
(laut RSA21 ist die 350.29.878
. Mindestreflexions-
V4-06/2012 oo RA)
A (RA1)
750 350.20.286
V4-07/2012
B (RA2) 750 o
(laut RSA21 ist die 350.28.280
Mindestreflexions-
V4-08/2012 Klasse RA2)
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Leitkegel

MORION ReflexKegel

Sichern Baustellen schnell und zuver-
lassig. Hervorragend sichtbar bei Tag und
Nacht durch die voll retroreflektierende
rot-weile Reflexfolie. Mit besonders
starkem Weitwinkeleffekt.

Bruchsicher, kélte- und warmebestandig,
flexibel und standfest. Entsprechen der
TL-Leitkegel.

Das Reflexmaterial entspricht dem
Folientyp A der TL-Leitkegel.

Hohe Standfestigkeit

Entsprechen der Gewichtsklasse 111
der TL-Leitkegel. Leicht vom langsam
fahrenden Fahrzeug absetzbar.

Vorbildliche passive Sicherheit
Sollbruchstelle beim Uberfahren mit
hoher Geschwindigkeit. Der leichte
Kegelkorper trennt sich vom schweren
KegelfuB.

~
0 * Aus PE und Recycling-PVC

* Zweiteilig
* Gewichtsklasse Il
« Standfest

* Folientyp A
* Nach TL, BASt-gepriift
_ J
Umweltfreundlich

FuB aus Recyclingmaterial. FuB und Re-
flexfolie lassen sich trennen und
sortenrein entsorgen.

Zwei Hohen: 500 und 750 mm

KegelfuB: 500 mm =310 x 310 x 45 mm
750 mm = 440 x 440 x 42 mm

Folientyp/ . Versandgew. g bei Abnahme
BAst-Nr.  Hohe(mm) o6 Artikel oy st
A (RAY)

500 3 350.10.927

94 3F 001
A (RAT)

750 6 350.12.728

94 35 001
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EUROPA Leitkegel

Leitkegel aus widerstandsfahiger
Kautschuk-Mischung fiir den nicht-
offentlichen Bereich. Durch die
nachgiebige Form duBerst beliebt bei
Verkehrstraining und -schulung, Ubungs-
pldtzen, Teststrecken, Autorennen.

Flexibel und robust. Absolut wetter-
bestandig. Auch bei extrem tiefen
Temperaturen nicht sprode. GroBe
viereckige FuBplatte, breite Kegelform.
Tiefer Schwerpunkt. Standsicher.

Zwei Hohen:
* 330 mm mit einem lackierten Rotring
* 510 mm mit zwei lackierten Rotringen

O

Hinweis:
Im offentlichen Bereich sind Leit-
kegel nach TL vorgeschrieben.

* Aus Kautschuk
* Einteilig

* Kaltefest

* Standfest

Farben: rot-weil oder rot-gelb. Andere
Farben auf Anfrage (z.B. blau-weiB), ab
30 Stiick.

Hohe Versandgew. . bei Abnahme
Farbe (mm) kg/St. Artikel von €/St.
KOBOLD
rot-weifl 352.12.354
330 1,1
rot-gelb 352.11.420
JUNIOR
rot-weifl 352.11.489
510 23
rot-gelb 352.11.136



Leitkegel

Leitkegel tagesleuchtend Leitkegel tagesleuchtend — Set

Die preiswerte Alternative. "\ Die Kegel-Sets sind schnell und einfach “

Einsatz im betrieblichen und nicht- « Aus PVC aufzubauen. Ideal fiir temporére « Temporres Absperren

offentlichen Bereich. Fiir schnelle und « Einteilig Absperrungen. « Platzsparend

kurzfristige Absperrungen und Siche- « Langlebig  Preiswert

rungsmaRnahmen. Gute Warnwirkung « Preiswert Den frei drehbaren Kettenhaken aus « Zwei GroRen

durch tagesleuchtende, rot-orangene « Drei GroRen Polyethylen einfach auf den Kegel auf- « Ser-Set

Farbgebung. Nicht BASt-gepriift. ) | stecken und die Kette einhdngen. Die )

Lamellen des Hakens passen sich den

Drei Hohen: Kegeloffnungen an und gewéhrleisten \

* 350 mm mit einem weiBen Ring einen festen Halt. >4

* 500 und 750 mm mit zwei weiBen %
Ringen Set bestehend aus: %

[--]

5 tagesleuchtenden Leitkegeln
(500 oder 750 mm), 10 m Kette rot/weil
(M-Poly-Sicht) und 5 Kettenhaken

KegelfuB: 350 mm =230 x 230 mm
500 mm =290 x 290 mm
750 mm =400 x 400 mm

Kettenhaken auch einzeln erhéltlich:
1 VE =10 Stiick

Alternativ auch zum Absperren mit

O

Hinweis: Absperrband. _
Im offentlichen Bereich sind Leit-

kegel nach TL vorgeschrieben.

Hohe Versandgew. : bei Abnahme Hohe Versandgew. ;

(mm) kg/St. Arikel | et (mm) kg/St. Artikel €/Set
350 14 353.15.697 500 9 353.22.257
500 17 353.14.107 750 23 353.24.112
750 36 353.19.386 Kettenhaken 08 353.25.477

1 VE=10 Stiick
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Leitkegel

Leitkegel reflektierend

154

Leitkegel aus hochwertigem PVC. Fiir
schnelle und kurzfristige Absperrungen
und SicherungsmaBnahmen im betrieb-
lichen und nicht-6ffentlichen Bereich.
Einfarbig orange mit reflektierenden
Streifen.

O

Hinweis:
Im offentlichen Bereich sind Leit-
kegel nach TL vorgeschrieben.

Hohe

(mm)

300

500

KegelfuB:
300 mm =225 x 225 mm
500 mm = 285 x 285 mm

Versandgewicht

kg/St.

1,1

Artikel

* Aus PVC

« Einteilig

* Folientyp A
* Zwei Gr6Ren

Reflexstreifen:

300 mm = 1 Reflexstreifen Typ A,
80 mm hoch

500 mm = 2 Reflexstreifen Typ A,
85 mm hoch

URURCRCRD

bei Abnahme
von €/St.

353.20.251

353.26.195



Parkhilfen/Trennbalken

Aus Recyclingmaterial
Zum Abgrenzen
Niedrige Bauweise
Reflektierend

Zwei Farben

MORION Trennbalken Frontale oder seitliche Parkplatz-
begrenzung. Ersetzt oder unterstiitzt die

Markierung der Parkplétze. Gibt Orien-
tierung. Optimiert den verfiigbaren Platz.
Ideal auf Parkplétzen, in Parkhdusern
und Tiefgaragen, zum Markieren von
Sperrflachen.

Auch iiberfahrbar durch niedrige
Bauhohe.

Aus wiederaufbereitetem Gummi.
Wahlweise schwarz oder rotbraun,
jeweils mit integriertem, weiem Retro-
reflexband.

Befestigungsdiibel fiir Beton oder
Asphaltboden sind im Lieferumfang
enthalten.

Zusatzlich ist ein Verkleben maglich.

Abmessung (mm) Versandgewicht ]
Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
rotbraun 287.27.076
1.200 x 150 x 45 8,5
schwarz 287.22.556
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Verkehrsregelung und Parkhilfen

FUR EINE FUNKTIONALE GESTALTUNG
VON PARK- UND VERKEHRSFLACHEN!

Unsere Losungen fiir Verkehrsregelung und Parkhilfen helfen lhnen
und lhren Kunden, Parkpldtze und Verkehrsflachen optimal zu
organisieren. Ob Parkhilfen, Bordsteinrampen, Leitzylinder oder
Fahrbahnschwellen — unsere Produkte ermdéglichen eine gezielte
Verkehrssteuerung und tragen zur Geschwindigkeitsreduzierung bei.
Setzen Sie auf unsere hochwertigen Systeme fiir eine reibungslose
Verkehrsfiihrung und eine gut strukturierte Parkraumgestaltung.

Parkhilfen 157
Bordstein-Rampen 160
Leitzylinder 164

Fahrbahnschwellen 167




Parkhilfen

Komplett-Set

inkl. Befestigungsmaterial
Nachhaltig

aus Recyclingmaterial
Langlebig und
widerstandsféhig
Optimale Sichtbarkeit
Verkleben

mit Spezialkleber moglich

Radstopp Park-AID® Die Weiterentwicklung unseres bewahr-
ten Radstopps: Optimiertes, modernes
Design, noch bessere Qualitat.
Fiir seitliche oder frontale Parkplatz-
begrenzung. Erleichtert das Einparken,
schafft Ordnung und Sicherheit.

Recycelter Gummi, hoch verdichtet, fiir
lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut
sichtbar: Beidseitige Reflexstreifen — auch
stirnseitig. Ol- und temperaturbestandig

sowie UV-stabil. Spezial-Kleber fiir Park-AID® Verbrauch:
Zum Aufdiibel Kleben statt Diibeln: ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schicht-
um Autdubeln. 3-Komponentenkleber auf Harzbasis starke) g =
Farben: mit schnellreaktivem Bindemittel. E’ %
: - - [
« Schwarz mit gelben oder Fl.JI' Untergriinde a_us BetoT], Asphalt, 5 E
weiRen Reflexstreifen Bitumen und Epoxid-beschichtete Flachen. o E .E
« Rot-braun mit weiBen Reflexstreifen Neutraler, dunkler Farbton (RAL 7021). § 5
Montagehinweis:
Befestigungsdiibel fiir Beton oder 17,2 kg davon 12 kg Quarzsand (Fiillstoff), Fiir einen formschonen Abschluss
Asphaltboden im Lieferumfang enthalten. | 5 kg Bindemittel und 0,2 kg Harter des austretenden Klebers empfiehlt
Alternativ ist ein Verkleben maglich. sich eine (Papp-)Schablone.
Reflex-  Abmessung (mm) Versandgew. .
- streifen LxBxH kg/St. e €/t
h weil 550X 150 X 100 45 284.26.477 TIPP:
schwarz gelb X1UX ’ 284.27.207 Haftungstest bei PU-beschichteten
weil 284.25.032 oder extrem glatt polierten Unter-
schwarz griinden
gelb 900 x 150 x 100 8 284.25.716 )
rot-braun weil 284.26.790
weill 284.24.168
schwarz
gelb 1.200 x 150 x 100 11 284.29.869
rot-braun | wei 284.29.455 Spezial-Kleber fiir Park-AID®
weill 284.28.572 Versandgew.
schwarz geW. Artikel .
gelb 1.800 x 150 X 100 17 284.20.974 kg/St. rike &5t
rot-braun weild 284.20.818 18 284.25.975
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Parkhilfen

* Robust und aufféllig

* Einfacher, schneller Aufbau
durch Stecksystem

* In drei Farbausfiihrungen

* Zum Aufdiibeln

BLACK BULL Die LKW-Einfahrhilfe grenzt Einfahr- Farbe:
LKW-Einfahrhilfe bereiche deutlich und sicher ab und Zinkfarben mit roten Reflexstreifen
unterstiitzt LKW-Fahrer beim Riickwarts- | WeiR mit roten Reflexstreifen ; _9
fahren. Ideal fiir die Zufahrtmarkierung | Verkehrsgelb mit schwarzen Streifen ))4 . AR
A\ von Laderampen. Zur besseren Sichtbar- _ /)1
BLA Cl{ 'B U I. I. keit mit (Reflex-)Streifen. MaBe: J ' .’
Gesamtldnge: je 2.800 mm i
MADE IN Set bestehend aus je einem Einfahrwinkel = Hohe: 280 mm
GERMANY links/rechts und zwei Einfahrgeraden. Durchmesser: 108 mm
—— Wandstarke: 3,9 mm
Hohe Widerstandsfahigkeit durch Druck- | Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm ]—‘ ?
verteilung ber jeweils drei Bodenplatten | Bohrloch: @18 mm Do ) S (3 A
pro Seite.
Befestigung: .

Die LKW-Einfahrhilfe Idsst sich ideal mit | zum Aufdiibeln
dem Rammschutz-Poller LKW-Parkhilfe

erganzen (siehe S.141). Befestigungsmaterial:
Befestigung je nach Untergrund
Oberflichenbehandlung: auswahlen (24 Diibel pro Set)
* Fiir den AuBeneinsatz:
feuerverzinkt

feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Mehr Infos Farbe Ausfithrung Hﬁbgiségggn(:t?am; o Verie;/ngtg.ew. Artikel €/St.
zum Produkt: .
ﬁ:?tk:gzzrell;%eﬂexstreifen feuerverzinkt 204.24.389
.E“k EJ" "n‘;?t"ﬁo(triﬁLRQe?lg)streifen eterversinkt und 280 x 108 X 2.800 925 | 20423.146
ki ff-beschich
E rgneiltbsgﬁvAvI;r]zoezn})Streifen eI 204.27.383

Sie benétigen 24 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Parkhilfen

~
0 « Aus feuerverzinktem Stahl

* 4,5 mm Wandstérke

* Perfekt zur Kombination
mit der BLACK BULL
LKW-Einfahrhilfe

* Drei Farbausfithrungen

 Zum Aufdiibeln

BLACK BULL Robuste und aufféllige LKW-Parkhilfe MaRe: Befestigung:
Rammschutz-Poller zur besseren Kennzeichnung von Hohe: 500 mm zum Aufdiibeln
LKW-Parkhilfe LKW-Parkflachen und -Einfahrten. Durchmesser: 159 mm

Ideal fiir Laderampenzufahrten. Wandstérke: 4,5 mm Befestigungsmaterial:

Gute Sichtbarkeit dank auffalliger Signal- | Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm Befestigung je nach Untergrund

farben und Reflexstreifen. Bohrloch: 218 mm auswahlen (4 Diibel pro Poller)

N
BLACK™RBULL
Die LKW-Parkhilfe lasst sich ideal mit der

MADE IN LKW-Einfahrhilfe erganzen (siehe S. 140).
GERMANY
1 |

Oberflichenbehandlung: 3

* Fiir den AuBeneinsatz: .
feuerverzinkt % E
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet E" é

£s

Farbe: % -E

Zinkfarben mit roten Reflexstreifen =

WeiB mit roten Reflexstreifen

Schwarz mit gelben Reflexstreifen

. Abmessung (mm) Versandgew. .

Mehr Infos Farbe Ausfiihrung Dx Wng H k g/Stg. Artikel €/St.
zum Produkt: -

zinkfarben .

mit roten Reflexstreifen feververzinkt 204.23.278

weil (RAL 9016)

mit roten Reflexstreifen (eververzinkt und 159 x 4,5 x 500 17,8 204.22.040

kunststoff-beschichtet
schwarz (RAL 9005) 204.27.333

mit gelben Reflexstreifen
Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Bordstein-Rampen

Bordstein-Rampe Kautschuk

Bordstein-Rampe aus vulkanisiertem
Kautschuk, schwarz durchgefarbt mit
weil reflektierenden Fléchen.

Keine Montage nétig. Sicher durch hohes
Eigengewicht. Zusétzliches Verdiibeln
moglich.

Besonders geeignet, wenn ein moglichst L

* Besonders flach ansteigend

* Geringe Hohe

* Zusatzliches Verdiibeln
moglich

* Geriffelte Oberflache

o LKW geeignet

flacher Anstieg gewiinscht ist.
Ideal fiir Rollatoren, Rollstiihle, Fahr-
zeuge, Sackkarren.

Durch ein Stecksystem lassen sich nach
Bedarf mehrere Rampen seitlich mit-
einander verbinden, um die gewiinschte
Breite zu erhalten und so die Nutzung fiir
Rollstuhlfahrer zu ermdglichen.

Montagematerial im Lieferumfang

enthalten.
Abmessung
Ausfithrung (mm) Farbe
BxTxH
schwarz
mit weil
Normelement 450x 1.000x 75| reflek-
tierenden
Fléachen

160

Versand-

gewicht  Artikel €/St.
kg/St.
25,2 279.23.061

MORION Bordstein-Rampe Gummi

Bordstein-Rampe aus robustem
Hartgummi fiir barrierefreien Zugang
an Biirgersteigen und Absdtzen. Fiir
Haus- und Garagen-Einfahrten. Auch im
gewerblichen Bereich (Hubwagen, Sack-
karren etc.) einsetzbar.

Die profilierte Antirutschoberfléche und
gelbe Reflexstreifen sorgen fiir optimale
Sicherheit. Aussparungen an der Unter-

seite ermdglichen das AbflieBen des Regen-

wassers. Auch als Kabelkandle nutzbar.

Dauerhafte Fixierung durch
integrierte Diibelaufnahmen moglich.
Belastung: bis 40 t

Abmessung
(mm)
LxBxH

300 x 600 x 100
360 x 600 x 150
300 x 300 x 100
360 x 360 x 150

Ausfithrung

Normelement

Abschlusselement

* Aus Hartgummi

o LKW geeignet

* Geriffelte Oberflédche
* Gelb reflektierend

* Zwei Varianten

Keine Montage nétig:
Abschlusselemente werden seitlich
an die Normelemente angelegt.

¥ 30/35
725/30

300/ 360
Versand-
Farbe  gewicht  Artikel €/St.
kg/St.
11 279.23.929
schwarz,
gelb 20 279.20.108
reflek- | 38 27926585
tierend

74 279.28.383



Parkhilfen

~
* Aus Recyclingmaterial
« Fiir PKW
* Zum Begrenzen
* Reflektierend
* Zwei Farben
J
MORION Radstopp Frontale Parkplatzbegrenzung. Ermog- Aus wiederaufbereitetem Gummi. o
licht punktgenaues Parken. Schiitzt Wahlweise schwarz oder rotbraun,
Gebédude, Gartenanlagen, Fahrzeuge. jeweils mit integriertem, weiBem Hinweis:
Retroreflexband. Zusétzlich ist ein Verkleben méglich.
Optimiert den verfiigbaren Platz. Ideal
auf Parkpldtzen, in Parkhdusern und Befestigungsdiibel fiir Beton oder
Tiefgaragen. Asphaltboden sind im Lieferumfang o0
enthalten. % E
=
fffff g5
- =
g =

—> <

|
30mm @ }
\
|

<« 120 —

Abmessung (mm) Versandgewicht 8
Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
rotbraun 287.26.302
750x 120 x 100 6,5
schwarz 287.20.816
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Parkhilfen

MORION Radstopp
Heavy Duty

162

Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe
fiir LKW, Busse, GroBfahrzeuge und
Flurforderzeuge.

Ermoglicht punktgenaues Parken und
Rangieren. Vermeidet Schaden an Fahr-
zeugen, Gebduden oder Anbauten.

Aus wiederaufbereitetem, hoch ver-
dichtetem Gummi. Schwarz mit gelb
reflektierendem Streifen.

Die Unterseite verfiigt iiber einen Ka-
belkanal (25 mm), zusétzliche Ausspa-
rungen ermdglichen das AbflieBen des
Regenwassers.

Farbe

schwarz

Abmessung (mm) Versandgewicht
LxBxH kg/St.
1.000 x 300 x 150 26,5

N
* Aus Recyclingmaterial
* Fiir LKW, Busse
* Punktgenaues Parken
* Rangierhilfe
* Massive Bauweise
J

Befestigungsdiibel (5 Stiick) fiir Beton
oder Asphaltboden sind im Lieferumfang
enthalten.

O

Hinweis:
Zusatzlich ist ein Verkleben maglich.

25mm  18mm@

- 300 -

Artikel €/St.

284.29.405



Parkhilfen

Einfaches Handling und
glinstige Transportkosten
dank niedrigem Gewicht
(ca. 18 kg)

Griffmulden auf beiden
Seiten

Besserer CO,-FuBabdruck
durch weniger Material
Vier Regenablaufkanéle
Gute Sichtbarkeit durch
gelben Signalstreifen

MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe fir | Hauptmerkmale: MaRe:
Heavy Duty ECO GroBfahrzeuge * Material: Recyceltes Gummi, Lédnge: 1.000 mm
100% recyclebar Breite: 300 mm
Die ideale Losung fiir prazises Parken « Einfache Installation: Inklusive Hohe: 150 mm
und Manévrieren von LKW, Bussen, 5 Befestigungsdiibel, verklebbar

GroBfahrzeugen und Flurforderfahrzeu- |  Kabelkanal: Unterseite mit Kabelkanal

gen. Diese robuste Parkplatzbegrenzung (28 x 10 mm) o0
hilft, Schaden an Fahrzeugen, Gebduden | * Entwdsserung: Aussparungen fiir % E
und Anbauten zu vermeiden. Regenwasserabfluss & é
 Handhabung: Integrierte Griffmulden . % £
« Sichtbarkeit: Gelbe Markierung - £E

fir mehr Sicherheit =

1.000 mm

300 mm

Abmessung (mm) Versandgewicht 8
Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
schwarz 1.000 x 300 x 150 18,7 284.21.673
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Leitzylinder

O )
« Fiir innen und auBen

* Aus Polyethylen
» Uberfahrbar

* Mit Gelenk

* Iweiteilig

* Reflektierend

1

P
obdbé J
: __
]

&

FlexPin FlexPins sind voll reflektierende Leitzylin- | Durchmesser: 100 mm
der aus Polyethylen. Sie warnen vor Ge- | MaRe ZylinderfuB: 60 mm Hohe
fahren und Hindernissen, trennen Fahr- 270 mm @

bahnen oder Verkehrsarten voneinander.
Zur flexiblen Trennung von Wegen und * Leitzylinder rot,
Ubergéngen, als Begrenzungspfosten. rot-weil reflektierende Folie
Uniibersehbar bei Tag und Nacht. * Leitzylinder schwarz,

gelb reflektierende Folie
Der FlexPin ist die "flexible” Variante des
LeitPins. Durch ein Gelenk am Zylinder-
fuB kann er gefahrlos angefahren und im
Notfall tiberrollt werden. Danach richtet
er sich selbsttétig wieder auf.

Ideal, wo gelegentliches An- oder Uber-
fahren unvermeidbar ist.

Ein Bajonettverschluss verbindet den
Zylinder mit dem robusten Gummi-FuB.
Dieser wird aufgediibelt oder mit
handelsiiblichem Klebstoff auf die

Fahrbahn geklebt.
i Versandgew. ] bei Abnahme
Modell Hohe (mm) Farbe kg/St. Artikel von €/st.
rot-weifl 291.10.114
46-TL 460 1,5
schwarz-gelb 291.28.861
rot-weifl 291.12.496
76-TL 760 2
schwarz-gelb 291.25.790
rot-weil 291.11.558
100-TL 1.000 2,5
schwarz-gelb 291.27.118
Recydlingful 60 schwarz 2 291.11.145

(separat bestellen)
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LeitPins sind voll reflektierende Leit-
zylinder aus Polyethylen. Sie warnen
vor Gefahren und Hindernissen, trennen
Fahrbahnen oder Verkehrsarten von-
einander. Zur flexiblen Trennung von
Wegen und Ubergéngen, als Begren-
zungspfosten. Uniibersehbar bei Tag

~
* Fiir innen und auBen
* Aus Polyethylen
* Anfahrbar
o Zweiteilig
* Rot-weiB reflektierend
J

und Nacht.
Angefahrene LeitPins richten sich mehr-
mals wieder auf.

Ein Bajonettverschluss verbindet den
Zylinder mit dem robusten Gummi-FuR.
Dieser wird aufgediibelt oder mit
handelsiiblichem Klebstoff auf die Fahr-
bahn geklebt.

Durchmesser: 100 mm
MaBe RecyclingfuB: 60 mm Hohe
270 mm @
. Versandgew.
Modell Hohe (mm) kg/St.
46-TL 460 15
76-TL 760 2
100-TL 1.000 2,5
Recyclingful )

(separat bestellen)

TIPP: Ist ein Uberfahren nicht aus-
geschlossen, empfiehlt sich der Flex-
Pin oder ComeBack.

K SSLAbnahmé/St.
290.11.651
290.12.493
290.10.629
291.11.145

LeitPin mit Osenkappe

LeitPin mit zusétzlicher Osenkappe. In
Verbindung mit einer Kunststoffkette sind
selbst groBere Bereiche leicht, flexibel
und kostengiinstig abgrenzbar.

Mit der drehbaren Osenkappe ist
problemlos jede Eckvariante realisierbar.

Leitzylinder

~
« Fiir innen und auBen
* Aus Polyethylen
* Mit Kettenaufnahme
o Zweiteilig
* Rot-weiB reflektierend
J

Sowohl fiir temporéren als auch dauer-
haften Einsatz. Kette einfach durch die
Osenkappe ziehen und Anfangs- und
Endpfosten mit Verbindungsglied oder
Einhdngehaken befestigen.

Hohe: 1.050 mm

Durchmesser: 100 mm

MaRe ZylinderfuB: 60 mm Hohe
270 mm @

Maximaler Abstand der LeitPins: 2,0 m

Zubehor Ketten auf Seite 120/121.

Modell Hohe (mm) Ver?(i;/ngtgew,
100-TL 1.050 27
Recyclingfu ,

(separat bestellen)

q bei Abnahme
Artikel von €/St.
290.22.907
291.11.145
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Leitzylinder

LeitPin-Boje ComeBack

ittt

Reflektierender Leitzylinder aus Einteiliger, roter Leitzylinder mit 0 ™
Polyethylen mit Stahlseil zur Decken- und « Fiirinnen und auRen integriertem FuB zum Aufdiibeln. Mit « Hohe optische
Bodenmontage. « Aus Polyethylen weil reflektierenden Streifen. Schutzwirkung

* Variable Befestigungshohe * Minimiert Schaden
Konzipiert, um deutlich auf Schéchte, « Reflektierend Die besondere Materialmischung aus bei Kollision
Be- und Entliiftungsrohre, Leitungen oder thermoplastischem Polyurethan (TPU) * Flexibel, selbstaufrichtend
Mauervorspriinge hinzuweisen. erlaubt ein gefahrloses Anfahren des und langlebig

. ComeBack. Richtet sich danach von selbst « Aus hochwertigem

Das Stahlseil wird an der Decke und wieder auf. TPU-Kunststoff
am Boden befestigt. Fixierung der L )

* Signalrot mit Reflexstreifen

* 360° knickbar Durchmesser: 80 mm

* Selbstaufrichtend FuB: 200 mm @
* Hohe VerschleiRfestigkeit

LeitPin-Boje in jeder beliebigen Hohe.

MaBRe Leitzylinder: 950 mm Hohe
100 mm @
Lénge des Stahlseils: 2.500 mm

Im Lieferumfang sind Seil, Klemmen,
Héhenfixierung und Spannschloss
enthalten.

i

. Versandgew. 8 bei Abnahme
Hohe (mm) kg/St. Artikel von €/st.
Hohe Versandgew. ] bei Abnahme 460 2 290.22.452
Farbe (mm) kg/St. Artikel von €/St.
rot-weil 290.28.881 760 2,5 290.23.682
950 2,5
schwarz-gelb 290.22.266 1.000 3,0 290.28.332
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EasyRide
Fahrbahnschwelle

&)

Die EasyRide Fahrbahnschwelle ist der
konzeptionelle Gegenentwurf zu der
SafeRide Schwelle (S. 148).

Ziel ist es, eine sehr deutlich spiirbare
fahrdynamische Wirkung zu erzielen,
um die Passiergeschwindigkeit stark zu
reduzieren. Erreicht wird dies durch eine
kurze Uberfahrldnge von nur 300 mm
und Bauhghen von 55 und 75 mm.

EasyRide wird aus schwarzem
Recycling-Gummi hergestellt. Gut sicht-
bar durch gelbes Reflexband und zu-
satzliche Katzenaugen.

Die Elemente werden durch ein Nut- und
Zapfensystem miteinander verbunden
und anschlieRend aufgediibelt.

Zwei Hohen fiir verschiedene
Geschwindigkeiten:

EasyRide 55

(Bauhghe 55 mm) fiir 6-10 km/h
EasyRide 75

(Bauhdhe 75 mm) bis 5 km/h

« Schnell und leicht zu montieren

« Effizient: hoch wirksam

* Gut sichtbar

» Umweltfreundlich

« Als Kabelbriicke nutzbar
(2x30 mm @)

Fahrbahnschwellen

* Recyclingmaterial
* Extrabreite Elemente
* Fiir 1 bis 10 km/h
* Mit Katzenaugen
* Gelbe Reflexstreifen

(mm)

55/75

. Abmessung (mm) Versandgew. ]

Ausfiihrung Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
300 x 1.800 x 55 35 284.21.993

Normelement schwarz/gelb
300x 1.800 x 75 38 284.25.570

Abschlusselement 300x 225 x55 284.21.702

- schwarz
mit Zapfen 300x 225 x75 284.23.739

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente pro Normelement und 1 Befestigungselement pro Abschlusselement.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Fahrbahnschwellen

~N
* Recyclingmaterial
* Fiir Schwerlastverkehr
« Angenehmes Uberfahren
* Fiir 15 bis 30 km/h
* Gelbe Reflexstreifen
J

SafeRide Die SafeRide Fahrbahnschwelle Zwei Hohen fiir verschiedene
Fahrbahnschwelle erméglicht ein angenehmes Uberfahren, | Geschwindigkeiten:

ohne auf das gewiinschte Reduzieren der | SafeRide 50

fahrdynamischen Wirkung zu verzichten. | (Bauhohe 50 mm) fiir 25-30 km/h

Erreicht wird dies durch eine auf SafeRide 70

900 mm bzw. 940 mm gestreckte (Bauhohe 70 mm) fiir 15-20 km/h
Uberfahrlange und eine weniger stark

ansteigende Anrampung. « Angenehmes Uberfahren schafft

hohere Akzeptanz der ,Nutzer”
* Erzwingt angemessene Fahrweise
« Griffiges Profil auch bei Nésse
* Umweltfreundlich
* Fiir Schwerlastverkehr
« Schwarze Abschlusselemente

Beruhigt den Verkehr auf Betriebs-
geldnden, Flug- und Containerhéfen,
Freiflachen, Ein- und Ausfahrten,
Verladestellen etc.

SafeRide wird aus Recycling-Gummi
hergestellt und ist fiir dauerhaften
Schwerlastverkehr geeignet. Integrierte
gelbe Reflexeinlagen fiir gute Sichtbarkeit

in der Nacht. Normelement
Abschluss- ¢
Die einzelnen Elemente werden durch element
ein Nut- und Zapfensystem miteinander ‘
gediibelt. ‘/B(5; 0 mm)
Bei langerfristigem Einsatz empfiehlt sich | | (900 mm) ‘/B(475 0 )
mm

verbunden und anschlieBend auf-
ein zusatzliches Verkleben der Elemente.

A

Abmessung (mm) Versandgew.

Ausfiihrung Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
900 x 500 x 50 17 284.20.824
Normelement schwarz/gelb
940 x 495 x 70 20 284.26.552
. 900 x 450 x 50 14 284.26.082
Abschluss mit Zapfen
940 x 450 x 70 16 284.28.854
schwarz
. 900 x 450 x 50 14 284.25.564
Abschluss mit Nut
940 x 450 x 70 16 284.22.604

Sie bendtigen 6 Befestigungselemente pro Normelement und 4 Befestigungselemente pro Abschlusselement.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

168



Fahrbahnschwellen

(LLLLLLR w
A

N .

A * Hochwertiger Kautschuk

[  Fiir Schwerlastverkehr

ALY
ALLTTTTTY

ll‘.“ll“ll ‘ Langlebig

"W

W * Fiir 5 bis 20 km/h
* Mit Katzenaugen

TOPSTOP Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus Zwei Hohen fiir verschiedene
Fahrbahnschwelle hochwertigem Kautschuk ist ein bewahr- | Geschwindigkeiten:
Kautschuk tes Mittel, um Kraftfahrer zu zwingen, TOPSTOP-10

bestimmte Geschwindigkeiten nicht zu (Bauhohe 70 mm) fiir 5-10 km/h

tiberschreiten. TOPSTOP-20
(Bauhdhe 50 mm) fiir 10-20 km/h

TOPSTOP regelt den Verkehr an

Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, * Gelb-schwarze Kontrastfarbe
Einmiindungen oder Kindergarten und « Griffiges Profil auch bei Ndsse L
Schulen zuverlassig. Die gelb durch- * Erzwingt angemessene Fahrweise 2 (

geférbten und schwarzen Elemente mit | < Mit Katzenaugen
eingelassenen Katzenaugen sind Tag und | * Gelbe Abschlusselemente
Nacht gut sichtbar.

Die Elemente werden aufgediibelt. Eine e _
Richtstange verteilt die Anfahrkréfte -
' : Normelement %0 =

iiber die gesamte Schwelle und hilft g=
q -

beim Ausrichten. Bei einem hohen Anteil RS =

. =z
an Schwerlastverkehr empfehlen wir T k s

Kautschuk-Diibel. \ \

Fiir den Einsatz auf 6ffentlichen StraBen ‘\‘

wird TOPSTOP-20 empfohlen. . /B
—%

Abmessung (mm)  Versandgew.

Ausfiihrung Element Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.

schwarz 280.10.797

Normelement 405 x 250 x 70 6,5
TOPSTOP-10 gelb 280.12.597
Abschlusselement gelb 405 x 210 x 70 55 280.10.127
Richtstange, Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstiicken) 48 9/2,0 WS 4 280.10.230
schwarz 280.11.430

Normelement 340 x 250 x 50 5
TOPSTOP-20 gelb 280.12.126
Abschlusselement gelb 340X 175X 50 3 280.12.308
Richtstange, Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstiicken) 27 @/2,7WS 2 280.10.955

Sie benétigen 2 Befestigungselemente pro Element. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Fahrbahnschwellen

TOPSTOP Fahrbahnschwelle Recycling

170

Die TOPSTOP-Fahrbahnschwelle aus
Recycling-Kunststoff ist ein preisgiinstiges
Mittel, das Kraftfahrer zwingt, bestimmte
Geschwindigkeiten nicht zu iiber-
schreiten. TOPSTOP regelt den Verkehr \ -
an Ausfahrten, Verladestellen, Waagen,
Einmiindungen etc. zuverléssig. Die
gelb-schwarzen Elemente sind Tag und
Nacht gut sichtbar.

Die Elemente (5-RE und 20-RE) werden
durch ein Nut- und Zapfensystem mit-
einander verbunden und anschlieBend
aufgediibelt.

Drei Hohen fiir verschiedene
Geschwindigkeiten:

TOPSTOP 5-RE

(Bauhohe 70 mm) fiir 5-10 km/h

TOPSTOP 20-RE
(Bauhdhe 50 mm) fiir 10-20 km/h

TOPSTOP 30-RE
(Bauhohe 30 mm) fiir 20-30 km/h

Fiir den Einsatz auf 6ffentlichen StraBen
wird TOPSTOP-20-RE und 30-RE
empfohlen.



« Erzwingt angemessene Fahrweise

« Griffiges Profil auch bei Nésse

* Gut sichtbar dank Katzenaugen
(5-RE und 20-RE)

* Gelbe Abschlusselemente

« Einfache Montage

Bei gelegentlichem Schwerlastverkehr
und dauerhaftem Einsatz empfiehlt sich
ein zusétzliches Verkleben der Elemente.

Ausfithrung Element
Normelement

TOPSTOP 5-RE .
Abschluss mit Zapfen

Abschluss mit Nut

Normelement

TOPSTOP 20-RE :
Abschluss mit Zapfen

Abschluss mit Nut
Normelement
TOPSTOP 30-RE
Abschlusselement

2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen der

Elemente auf Verkehrsflachen

Sie benétigen 4 Befestigungselemente pro Normelement und 2 Befestigungselemente pro Abschlusselement.

Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

TOPSTOPer

Besteht aus zwei miteinander ver-
bundenen Abschlusselementen der
TOPSTOP-5-RE-Fahrbahnschwelle.

Zur Geschwindigkeitsreduktion, Verkehrs-
lenkung. Zum Begrenzen und Kennzeich-
nen von betrieblichen Fléchen.

Zum Aufdiibeln oder alternativ zum
Kleben.

Fahrbahnschwellen

N
Normelement . X
\ * Recyclingmaterial
Abscmuss\elemem * Fiir Schwerlastverkehr
« Fiir 5 bis 30 km/h
 Umweltfreundlich
/ * Kostengiinstig
L 8 J
—
B
Abmessung (mm)  Versandgew. g
Farbe LxBxH kg/St. Artikel €/St.
schwarz 281.14.155
500 x 500 x 70 17
gelb 281.18.436
281.18.224
gelb 500 x 250 x 70 55
281.15.317
schwarz 281.16.415
400 x 500 x 50 9,5
gelb 281.18.692
281.19.480
gelb 400 x 200 x 50 4
281.15.466
schwarz 281.15.289
500 x 500 x 30 8,5
gelb 281.16.941
gelb 500 x 250 x 30 3 281.17.266
13,4 282.18.654
ca.2 kg/gm
6,7 282.17.343

Abmessung (mm) @ x H Vers;(z/ngtgew. Artikel €/St.
500 x 70 11 281.27.458

Sie bendtigen 2 Befestigungselemente pro Element.
Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Offentlicher Raum
ALLES ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER FLACHEN!

Ob Ladesdulen-Schutz, Anlehnbiigel, Fahrradstander, Poller oder
Systemgeldnder — unsere robusten Systeme fligen sich nahtlos in
das Stadtbild ein und tragen dazu bei, 6ffentliche Platze sicher,
funktional und zukunftssicher zu gestalten.

Ladesdulen-Schutz 173
Scooter-Parker 176 .
Anlehnbiigel 177
Fahrradstander 181
Poller 188
Systemgeldnder 198

Verkehrszeichenzubehor




Ladesdulen-Schutz

CITY 5chutzbi,'|ge| Stahl-Schutzbiigel zum Sichern von Lade- | Option: Feuerverzinkt und farbig lackiert 0 )
sdulen. Kostengtinstiger Schutzbiigel aus | mit Reflexringen. Auf Wunsch mit * Zuverldssiger Schutz
MADE IN feuerverzinktem Stahl, 60 mm @,2 mm | zusétzlichem Potentialausgleich * Robust und langlebig
GERMANY Wandstérke, mit Reflexringen (75 mm). | (HD 60364/OVE E 8101) gegen Aufpreis. * In vielen Varianten erhéltlich
I — * Korrosionsschutz durch
Befestigungsarten: Feuerverzinkung
« zum Einbetonieren, * Sonderanfertigung moglich
Gesamthohe: 800 mm \. J
« zum Aufdiibeln,
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm
Bohrloch: 0 14 mm
MaBe (Uberflur):
Biigel groR: 500 x 500 mm, 3 Ringe
Biigel klein: 500 x 360 mm, 2 Ringe
£
g
Befestigung OJH (mm) Abmessung B (mm) Ver?:z/ngtg.ew. Reflexringe Artikel €/St. ::3
[~
360 5.9 blau 168.28.786 g
500 6,5 168.24.646
Zum Aufdiibeln 60/500 360 >9 griin 168.24.132
500 6,5 168.20.306
360 59 168.25.611
500 6,5 rot 168.25.170
360 6,1 168.24.372
blau
500 6,4 168.29.954
. . 360 6,1 168.27.147
Zum Einbetonieren 60/800 griin
500 6,4 168.21.864
360 6,1 168.24.530
500 6,4 rot 168.28.150
Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Ladesdulen-Schutz

N
* Korrosionsgeschiitzt
und langlebig
* Ideal bei beengten
Platzverhéltnissen
* Optimale Sichtbarkeit
* Farblich anpassbar
* Individuelle Ausfiihrung
J
LAND ChHT
VORWEC
CITY Schutzpoller Stahl-Poller zum Schutz von Ladesdulen | Zur optimalen farblichen Abstimmung Weitere Optionen
und Sichern der Leistungseinheit (Power | von Ladesdule und Schutzpoller in vielen |  andere Hohen und Durchmesser
MADE IN Unit). Varianten verfiigbar. « herausnehmbar mit Dreikantverschluss
G_ERlA NY Optisch ansprechender Schutzpoller Befestigungsarten: oder Zylinderschloss
aus Rundstahl (2,9 mm Wandstarke) « zum Einbetonieren, Auf Wunsch mit zusétzlichem Potential-
bzw. Edelstahl (2 mm Wandstérke), Gesamthohe: 1.200 mm ausgleich (HD 60364/O0VE E 8101) liefer-
108 mm @, 800 mm Uberflur. Mit form- |« zum Aufdiibeln, bar (Aufpreis).
schoner Alukappe und Reflexringen. Bodenplatte: @ 200 x 6 mm

Bohrloch: @ 14 mm

Variante 1 (?I\tlaalr‘llésfteallrllfg‘;;lrl:rlr(\t) (Wanfj‘site'a'llflffel I;I mm)
Befesigung Momessung | Relex Versandsen.  priel g TIIER pel gt
- 9,3 168.28.926 59 168.29.681
weill 168.24.924 168.27.679
Zum Aufdiibeln 108/800 blau 94 168.26.890 6 - -
griin ' 168.25.450 - -
rot 168.28.789 - -
- 9,8 168.20.923 72 168.25.595
weill 168.28.402 168.26.474
Zum Einbetonieren 108/1.200 blau 99 168.20.618 73 - -
griin 168.20.538 - -
rot 168.23.713 - -

Sie bendtigen 3 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Ladesdulen-Schutz

o
L1

Variante 1 (Stahl/Edelstahl) Variante 2

Variante 1 (Stahl)

Variante 1: Variante 2:

* Feuerverzinkt oder aus Edelstahl, Feuerverzinkt und komplett wei
uni oder mit drei weiBen Reflexringen beschichtet, mit je drei Reflexringen,

* Feuerverzinkt mit je drei Reflexringen, 75 mm (blau, griin oder rot)

75 mm (blau, griin oder rot)

Alukappe jeweils sandgestrahlt.

Weitere Varianten - ohne Aufpreis:

* Beschichtung * Dazu passend Reflexringe nach Wahl:

[ ] gelb (RAL1023) L ] weiB

I schwarz (RAL 9005) B ot E

I griin (RAL 6009) B blau %

I blau (RAL 5017) I griin £

I anthrazitgrau (RAL 7016) [ ] geb g
=
©

Stahl, feuerverzinkt und weiB beschichtet

MO (Wandstdrke 2,9 mm)
- Abmessung Versandgew. : :
Befestigung @/H (mm) kg/St. Reflexringe Artikel €/St.
blau 168.23.819
Zum 108/800 9,4 griin 168.25.354
Aufdiibeln ! —
rot 168.21.079
blau 168.22.843
Zum Einbetonieren 108/1.200 99 griin 168.27.610
rot 168.26.000

Sie benétigen 3 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

175




Scooter-Parker

CITY-Scooter-Parker 5 Einstellpldtze

Hochwertiger Scooter-Parker

aus gebogenem Flachstahl mit Platz fiir
5 Scooter. Zur beidseitigen Einstellung.
Unaufdringliches, hochwertiges Design.
Fiir ein gepflegtes Stadtbild.

Sicherung der Scooter durch Vorhénge-
oder Kabelschloss maglich.

MaBe:
Hohe: 400 mm
Material: Flachstahl, 70 x 10 mm

@ Halteschellen
geschlossen:  innen 60 mm

auBen 120 mm

Oberflachenbehandlung:

* Feuerverzinkt

* Feuerverzinkt und in anthrazit
Eisenglimmer (DB 703) in
Feinstruktur-Optik beschichtet

Befestigungsart:
 Zum Aufdiibeln
Bohrloch: @14 mm

Lieferung erfolgt unmontiert
(Schellen beigelegt).

Aus gebogenem Flachstahl
Modernes, zeitgeméRes

Design

Beidseitiges Einstellen méglich

Fiir (Elektro-)Scooter

CITY-Scooter-Parker GILA

Der Scooter-Parker GILA zur Wand-
montage ist ideal, wenn ein Verdiibeln
im Boden nicht méglich oder nicht
erwiinscht ist. Platzsparend und in der
Hohe frei montierbar.

Modernes und zugleich unaufdringliches
Design, hochwertige Verarbeitung aus
Giitestahl. Zusétzliche diagonale Stre-
ben sorgen fiir erhohte Stabilitat. Mit 6
Halteschellen zur Sicherung der Scooter
mit Vorhéange- oder Kabelschloss. Die
Schellen konnen jederzeit nachbestellt
werden.

MaBe:

Hohe: 250 mm

Breite: 1.100 mm

Tiefe: 250 mm

Material: Flachstahl, 70 x 8 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Oberflichenbehandlung:

* Feuerverzinkt

* Feuerverzinkt und in anthrazit
Eisenglimmer (DB 703)
in Feinstruktur-Optik beschichtet

Befestigungsart:
* Zur Wandmontage

N\

* Platzsparende Wandmontage

* Aus gebogenem Flachstahl

* Modernes, urbanes Design

* Viel Parkplatz auf kleinem
Raum

Halteschellen:

Material: Stahl
Oberflachenbehandlung: feuerverzinkt
und schwarz kunststoffbeschichtet

@ Halteschellen geschlossen:

innen 60 mm, auBen 120 mm

@ Bohrloch: 20 mm

Lieferung erfolgt unmontiert
(Schellen, Schrauben und Muttern zur
Schellenbefestigung beigelegt).

6 Diibel zur Wandmontage erforderlich
(bauseits).

MADE IN MADE IN
GERMANY GERMANY
1 | 1 |
" Abmessung (mm)  Versandgew. ] " Abmessung (mm) Versandgew. ;
Ausfiihrung HxBxT kg/St. Artikel €/St. Ausfiihrung HxBxT kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt 171.20.144 feuerverzinkt 171.23.834
feuerverzinkt + 400 x 800x 70 1 feuerverzinkt + 250 x 1.100 x 250 12,5
DB 703 171.29.011 DB 703 171.26.794
Sie bendétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 74/75. Sie bendtigen 6 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 74/75.

176



CITY-Scooter-Parker 2 Einstellpldtze

Scooter-Parker/Fahrrad-Anlehnbiigel

CITY-Anlehnbiigel VeloRama

Scooter-Parker in edlem Design,
hochwertige Verarbeitung aus Giitestahl
mit 2 Einstellplatzen.

Ideal als zeitgemadBes Parkangebot vor
offentlichen Gebduden, Einrichtungen
und Firmen. Fiir ein gepflegtes Stadtbild.

Kunststoffbeschichtete Halteschellen
verhindern Kratzer an der Lenkstange.
Hohenverstellbare Halterung von

150 - 690 mm. Somit individuell auf
unterschiedliche Scooter anpassbar.

Sicherung durch Vorhénge- oder
Kettenschloss maglich.

MaBe:

Pfosten: 800 x 80 x 80 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Bohrloch: @14 mm
Wandstérke: 3 mm

@ Halteschellen geschlossen:
innen 60 mm, auBen 120 mm

Oberflachenbehandlung:

* Feuerverzinkt und in anthrazit
Eisenglimmer (DB 703) in
Feinstruktur-Optik beschichtet

MADE IN
GERMANY
1 |
Abmessung (mm)
HxBxT
Scooter-Parker 810x 80 x 80
Bodenrohr 200X200X 10

zum Einbetonieren
inkl. Schrauben

330 mm Lénge

J

* Edles, modernes Design
* Hohenverstellbare Halterung
* Aufnahme fiir

Vorhange- und Kettenschloss
* Fiir (Elektro-)Scooter

Befestigungsart:
 Zum Aufdiibeln
 Zum Einbetonieren

Lieferung erfolgt vormontiert.

fur
Vorhangeschloss
(20mm) —
fur
Kettenschloss 0
810
9
\»\/2;10
Versandgew. g
kg/St. Artikel €/St.
10 171.23.074
4,6 171.24.858

Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 74/75.

Der stabile Anlehnbiigel aus Giitestahl
eignet sich fiir das Einstellen von Reifen
bis 29” und 85 mm Breite. Maximale
Diebstahlsicherheit durch Aussparung
zur Ketten- oder Schlossdurchfiihrung
(@ 40 mm). Durch das platzsparende
Design konnen mehrere Biigel nebenein-
ander montiert werden.

MaBe:

Pfosten: 810 x 125 x 80 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Bohrung: 14 mm
Knickprofil: 80Xx20 x2 mm
Einstellbreite: 85 mm
Einstellhdhe: 768 mm

Oberflichenbehandlung:

* Feuerverzinkt

* Feuerverzinkt und in anthrazit
Eisenglimmer (DB 703)
in Feinstruktur-Optik beschichtet

Befestigungsart:
 Zum Aufdiibeln

] @14

MADE IN ZTO
GERMANY ra—
— — <200 —|

Ausfiihrung Abm;s)s(u;g %mm) Veriaé/ntsitg.ew. Artikel €/St.

feuerverzinkt 171.17.6011

i 810x 125x80 8,2
fsg%’;"'"kt * 171.17.6012

O

.

0

Zeitloses Design
Komfortables und sicheres
Abstellen

Als Anlehnbiigel oder fiir
Radeinstellungen geeignet
Hoher Diebstahlschutz
durch massive
Stahlkonstruktion
Korrosionsgeschiitzt und
wetterfest

810 778

Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 74/75.

Offentlicher Raum




Fahrrad-Anlehnbiigel

-
0 * Aus gebogenem Flachstahl

* Modernes,
zeitgemaBes Design

* Fiir Réder und
Scooter nutzbar

* Beidseitiges Einstellen

CITY—AnIehnbiigeI GILA Hochwertiger Fahrrad-Anlehnbiigel aus |

gebogenem Flachstahl. Wahlweise mit i
MADE IN zusétzlichem Knieholm (Variante 2). ,
GERMANY Fiir ein gepflegtes Stadtbild. ’
I —

Variante 2: Zusétzlich ausstattbar mit '

Halteschellen fiir 5 Scooter. Sicherung

durch Vorhénge- oder Kabelschloss =

— -

moglich. Geeignet fiir E-Scooter und
herkémmliche Modelle. Variante 1 Variante 2

@ Halteschellen geschlossen:
innen 60 mm, auBen 120 mm

800
110 140
Oberflichenbehandlung:
* Feuerverzinkt
* Feuerverzinkt und in anthrazit 400 G e
Eisenglimmer (DB 703) in & & 1
Feinstruktur-Optik beschichtet 20 I 4[3]0
— L —
Befestigungsart:
* Zum Aufdiibeln, Bohrloch: @ 14 mm
. . x Abmessung (mm) = Versandgew. q
Ausfithrung Befestigung Oberfléche HxBxT kg/St Artikel €/St.
. feuerverzinkt 171.21.659
Variante 1 . 800 x 800 x 70 17,1
B feuerverzinkt + DB 703 171.23.908
zum Aufdiibeln i
. feuerverzinkt 171.29.548
Variante 2 . 800 x 800 x 70 22,1
feuerverzinkt + DB 703 171.23.534
Set Halteschellen schwarz 171.20.463

(fiir 5 Scooter) fiir Variante 2

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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CITY-Anlehnbiigel GIRO

Anlehnbiigel aus Stahl, feuerverzinkt
und beschichtet.

Kombination aus Rund- und Quadrat-
rohr. Ringform strahlt angenehme
Leichtigkeit aus.

Aus Rundrohr 42 mm und Mittelpfosten
70 X 70 mm.

Oberflache:

« Feuerverzinkt und zusatzlich anthrazit
mit Eisenglimmer (DB 703) in neu-
artiger Feinstruktur-Optik beschichtet

* Nur feuerverzinkt

Befestigungsarten:

 Zum Einbetonieren

 Zum Aufdiibeln
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bohrloch: @ 14 mm

MADE IN
GERMANY

800 mm Uberflur, 650 mm breit

Oberflache Befestigung
. zum Einbetonieren
feuerverzinkt -
zum Aufdiibeln
. zum Einbetonieren
feuerverzinkt + DB703

zum Aufdiibeln

N
* Aus Stahl
* Rund-/Quadratrohr
* Ring-Form
* Preisgiinstig
* Zeitloses Design
V.
|
\
\
\
e I
\
\
\
|
o
8

1.100

Versandgew.
kg/st.

11,5

Artikel

171.26.374
171.22.579
171.27.900
171.22.144

€/St.

Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.

Fahrrad-Anlehnbiigel

CITY-Anlehnbiigel TOUR

Anlehnbiigel aus Stahl, feuerverzinkt
und beschichtet.

Kombination aus Rund- und Quadrat-
rohr. Klassische, robuste Formgebung.

Aus Rundrohr 48 mm und Mittelpfosten
60 x 40 mm.

Oberfliche:
« Feuerverzinkt und zusatzlich anthrazit

B B

* Aus Stahl
* Rund-/Quadratrohr

* Robust

* Klassisches Design

mit Eisenglimmer (DB 703) in neu- | 820 |
artiger Feinstruktur-Optik beschichtet } }
* Nur feuerverzinkt ”} ******** N ‘T ’
| |
Befestigungsarten:
 Zum Einbetonieren
 Zum Aufdiibeln S
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm 2
Bohrloch: @ 14 mm h
MADE IN
GERMANY L]
I
800 mm Uberflur, 820 mm breit
Oberflache Befestigung Verizrlnsitgew. Artikel €/St.
. zum Einbetonieren 171.21.197
feuerverzinkt -
zum Aufdiibeln 125 171.24.673
) zum Einbetonieren ' 171.25.361
feuerverzinkt + DB703 -
zum Aufdiibeln 171.22.397

Sie benétigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Fahrrad-Anlehnbiigel

CITY-Anlehnbiigel
SPRINT

MADE IN
GERMANY

180

Preisgiinstiger und universeller Anlehn-
biigel aus 48 mm-Rundstahl. Passt sich
durch sein zeitloses Design hervorragend
in jede Umgebung ein. Wahlweise mit
Knieholm.

Verschiedene RAL-Farben
ohne Aufpreis méglich.

Oberfldche:

* Feuerverzinkt

* Feuerverzinkt und in anthrazit
Eisenglimmer (DB 703) beschichtet

Option:

RAL-Farben ohne Aufpreis
* RAL 1023 verkehrsgelb
* RAL 3020 verkehrsrot

* RAL 7016 anthrazitgrau
* RAL 9016 verkehrsweil

Befestigungsarten:
 Zum Einbetonieren

Langlebig (Giitestahl)
Fiir alle Fahrradtypen

Wahlweise mit Knieholm
Farblich individualisierbar
Kostengiinstige Installation

* Zum Aufdiibeln
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm
Bohrloch: @14 mm
. . . Abmessung (mm)  Versandgew. ;
Ausfiihrung Befestigung Oberflache HxBxXT kg/St. Artikel €/St.
. . feuerverzinkt 171.26.930
zum Einbetonieren . 1.100 x 800 x 48
ohne feuerverzinkt + DB 703 97 171.20.928
Querholm i feuerverzinkt ’ 171.21.749
zum Aufdiibeln . 800 x 800 x 160
feuerverzinkt + DB 703 171.23.821
. . feuerverzinkt 171.22.194
zum Einbetonieren . 1.100 x 800 x 48
mit feuerverzinkt + DB 703 na 171.27.935
Querholm . feuerverzinkt ' 171.28.090
zum Aufdiibeln : 800 x 800 x 160
feuerverzinkt + DB 703 171.29.268
Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.




Fahrradstinder

CITY-Fahrradstinder MULTI-FLEX CITY-Fahrradstinder BASIC

Dieser innovative Fahrradstander bietet 0 ~ | Der CITY-Fahrradstander BASIC ist
maximale Flexibilitat durch seine ein- « Geeignet fiir alle Fahrrad- durch seine clevere Schraubkonstruktion « Preisgiinstig
stellbaren Biigel, die sich perfekt an un- Typen auBerst kompakt, sowie kostengiinstig « Einfache Montage
terschiedlichste Reifenbreiten anpassen « Biigelabstand einstellbar im Versand. « Bis 68 mm
lassen. Ob Mountainbike, Rennrad, von 50 bis 135 mm Reifenbreite
E-Bike oder Lastenrad - dieser Stander « Ein- und beidseitiges Er besteht aus galvanisch verzinktem
ist die ideale Losung fiir alle Fahrrad- Einstellen méglich Stahl mit robusten Biigeln aus Rundrohr
typen. € ) | und lasst sich beliebig erweitern. Die Lieferung erfolgt im zerlegten
Zustand. Samtliches Montagematerial
* Individuell einstellbar: Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zu- Dieser Stander ist fiir Fahrrader mit sowie eine detaillierte Anleitung sind
Der Biigelabstand ist beim Aufbau stand. Samtliches Montagematerial sowie = Reifenbreiten von bis zu 68 mm geeignet. | im Paket enthalten.
individuell einstellbar von 50 mm bis eine detaillierte Anleitung sind im Paket | Typische Einsatzgebiete finden sich in
135 mm, passt sich an jede Reifenbreite | enthalten. Betrieben, kleineren Wohnanlagen und Hohe: 260 mm
an. Privathéusern. Tiefe: 370 mm
« Iweiseitig nutzbar: Hohe: 360 mm
Egal ob einseitiges oder beidseitiges Tiefe: 370 mm

Parken, vielfaltige Einstellmoglichkeiten
fiir hochste Flexibilitat.

* Robust und praktisch:
Durch stabile Bauweise fiir den pri-
vaten Gebrauch und den Einsatz in
offentlichen Bereichen geeignet.

Offentlicher Raum

F:;L}:]rzr;gler Breite (mm) Verizr;gtg.ew. Artikel €/St. F:;Ahnrzrggler Breite (mm) Ver?%r;gtg.ew. Artikel €/St.
2 770 38 169.17.5502 2 480 32 169.28.433
3 1120 54 169.17.5508 3 780 48 169.22.650
4 1470 73 169.17.5509 4 1.080 6,4 169.23.119
5 1820 9 169.17.5520 5 1.380 8 169.21.112




Fahrradstinder

CITY-Fahrradstinder CLASSIC einseitig

CITY-Fahrradstidnder CLASSIC zweiseitig

Der CITY-Fahrradstander CLASSIC mit
gerader Radaufnahme bietet stabilen Halt
fiir einseitiges Parken von Fahrradern.
Durch einfaches Verschrauben mehrerer
Stander kann die Parkkapazitét beliebig
erweitert werden. Die hoch- und tief-
gestellten Biigel ermdglichen eine platz-
sparende Nutzung.

Geeignet fiir Mountainbikes mit bis
zu 68 mm Reifenbreite und Rader mit
Scheibenbremsen.

Hergestellt aus feuerverzinktem @ 18 mm
Stahlrohr und 30 x 30 mm Stahlwinkel fiir
maximale Stabilitdt und Langlebigkeit.

~N
0 « Fiir unterschiedliche Fahrrad-

parkanlagen geeignet

Robust und langlebig

durch Feuerverzinkung

Bis 68 mm Reifenbreite

* Ein- und zweiseitige Version
erhéltlich

. J

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand.
Sémtliches Montagematerial sowie eine
detaillierte Anleitung sind im Paket ent-
halten.

Hohe:
Tiefe:

405 mm
535 mm

Die zweiseitige Version des CITY-Fahrrad-
standers CLASSIC spart nicht nur Platz,
sondern bietet auch geniigend Raum fiir
das Abstellen.

Bei einseitiger Radeinstellung betragt
die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm,
bei zweiseitiger Radeinstellung etwa
3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten
Zustand. Samtliches Montagematerial
sowie eine detaillierte Anleitung sind im
Paket enthalten.

Hohe:
Tiefe:

400 mm
700 mm

FaAhnrzrger Breite (mm) Ver.z/nggew. Artikel €/St.
2 700 169.21.760
3 1.050 9,5 169.29.661
4 1.400 169.29.324
5 1.750 14,6 169.21.267
6 2.100 17,6 169.26.155
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F;}:}nggler Breite (mm) Veri:;/ngfew. Artikel €/St.
6 1.050 14,6 169.22.758
10 1.750 169.24.529
12 2.100 27 169.21.033



CITY-Fahrradstinder HELIOS h-Form

Der CITY-Fahrradsténder HELIOS aus
feuerverzinktem Stahl bietet eine kom-
fortable und sichere Moglichkeit, Fahr-
rader mit extra breiten Reifen von bis zu
68 mm sowie 29-Zoll-Radder abzustellen.

Dank der hohen Einstellbiigel wird ein
Umknicken der Fahrréder verhindert,
wodurch Beschddigungen der Felgen
vermieden werden.

Die Parkplatze sind hohenversetzt ange-
ordnet, um wertvollen Platz zu sparen.
Bei einseitiger Radeinstellung betragt die
Stellraumtiefe etwa 1.850 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten

Zustand. Samtliches Montagematerial
sowie eine detaillierte Anleitung sind
im Paket enthalten.

Hohe: 710 mm
Tiefe: 465 mm
ey Verandeen

2 700 8,2
3 1.050 12,1
4 1.400 14,7
5 1.750 18,1
6 2.100 21,5

Robuste, korrosionsgeschiitzte
Stahlkonstruktion

Fiir Reifenbreite

bis 68 mm geeignet
Umknickschutz

durch hohe Biigel
Platzsparend durch
abwechselnde
Hoch-/Tiefeinstellung

Artikel

€/St.

169.21.663
169.28.004
169.22.560
169.20.804
169.29.466

Fahrradstinder

CITY-Fahrradstinder MAGNIS V-Form

Der CITY-Fahrradsténder MAGNIS
besteht aus feuerverzinktem Stahl und
verfiigt iiber spezielle M-férmige Ein-
stellbiigel, die entwickelt wurden, um die
Felgen, Achsen und besonders Scheiben-
bremsen von Fahrrddern zu schiitzen.
Dieser Fahrradstander eignet sich fiir alle
Orte, an denen Fahrréder schnell, un-
kompliziert und sicher abgestellt werden
miissen, wie beispielsweise vor Geschéf-
ten oder Arztpraxen. Dank der Option
des héhenversetzten oder zweiseitigen
Abstellens wird wertvoller Platz duBerst
effizient genutzt.

~
0 * Optimaler Schutz von

Felgen, Achsen
und Scheibenbremsen

* Platzsparend
durch hohenversetztes oder
zweiseitiges Abstellen

* Fiir Reifenbreite
bis 68 mm geeignet

. J

Bei einseitiger Radeinstellung betragt die
Stellraumtiefe etwa 1.850 mm, bei zwei-
seitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten
Zustand. Samtliches Montagematerial
sowie eine detaillierte Anleitung sind im
Paket enthalten.

Hohe: 410 mm
/[ / Tiefe: 380 mm
X J |'4
P /) |
- » ._/‘l' n
=
X
B /
\\#
Anzahl ] Versandgew. q
Fahrrider Breite (mm) kg/St. Artikel €/St.
2 700 7 169.26.041
3 1.050 11 169.28.168
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Fahrradstinder

O

* Optimaler Schutz
gegen Umfallen durch
Anlehnbiigel

* Platzsparend durch
hohenversetztes oder
zweiseitiges Abstellen

* Fiir Reifenbreite
bis 68 mm geeignet

: ! W
| Ty -
e
il 1111
+ ' l |
CITY-Fahrradstinder Der robuste Fahrradstander aus feuer- Die Lieferung erfolgt im zerlegten Hohe:
HYBRID verzinktem Stahl verfiigt (iber praktische | Zustand. Samtliches Montagematerial Tiefe:
mit Anlehn bl:ige/ Anlehnbiigel mit roter Schutzlackierung. | sowie eine detaillierte Anleitung sind
Diese funktionellen Anlehnbiigel im Paket enthalten.

schiitzen nicht nur gegen mutwilliges
Umdriicken der Rdder, sondern auch
gegen Folgeschdden an den Felgen.
Integrierte Stahl-Runddsen ermdglichen
das Anbringen von Schloss-Systemen zur
Diebstahlsicherung.

Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
mit einer Hohendifferenz von 110 mm bei
einem Radabstand von 350 mm erlaubt
ein platzsparendes Parken. Geeignet fiir
Fahrrdder mit Reifenbreiten bis 68 mm.

Bei einseitiger Radeinstellung betrdgt die
Stellraumtiefe etwa 1.850 mm.

Anzahl Fahrrader Breite (mm) Versal?g%(te.wicht Artikel
2 700 11,6 169.27.443
4 1.400 23 169.27.385
6 2.100 34 169.28.570
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800 mm
945 mm
\\ Mit Stahl-
h Rundosen

€/St.




CITY-Fahrradstdnder
Wandparker

gerade Ausfiihrung,
45° Ausfiihrung,

180° drehbar

Mit einem Schwenkbereich von bis zu
180° ermdglicht der Wandparker das seit-
lich versetzte Einstellen der Fahrrader.

Hergestellt aus galvanisch verzinktem
Stahl mit Rundrohr-Biigel. Dieser platz-
sparende Biigel ist vielseitig einsetzbar
und geeignet fiir alle Fahrrader mit
Reifenbreiten bis zu 68 mm. Durch seine
einfache Einstellung und vormontierte
Konstruktion ist er sofort einsatzbereit.

Die Montage erfolgt mithilfe einer Wand-
platte, die angediibelt wird.

Ausfiihrung Anzahl Fahrrader
gerade
45° 1
180° drehbar

Fahrradstinder

* Zur Wandmontage

* In drei praktischen
Versionen erhéltlich

* Fiir den Innen- und
AuBenbereich geeignet

« Strapazierfahig und
wetterbesténdig

Der Wandparker mit einem 45-Grad-
Winkel, montierbar sowohl links als auch
rechts, passt sich flexibel an unterschied-
liche Raumverhéltnisse und individuelle
Bediirfnisse an. Aus feuerverzinktem
Stahl gefertigt, bietet er zuverldssige
Langzeitnutzung fiir Innen- und AuBen-
bereiche.

Mit einer Reifenbreite von bis zu 68 mm
bietet er ausreichend Platz fiir verschie-
dene Fahrradtypen. Keine Verletzungs-

gefahr dank allseitig gerundeter Bogen.

Zusétzlich ist der Wandparker auch in
einer geraden Ausfiihrung erhdltlich.

MaRe (mm) Versandgewicht
BxHxT kg/St.
250 x 540 x 210 2,5
250 x 540 x 260 2,8
330x310x290 1,6

180° drehbar

V4 .
A

S

45° Ausfiihrung

gerade Ausfiihrung

Artikel
169.26.860
169.20.849

169.22.820

€/St.
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Fahrradstinder

CITY-Fahrradstinder LUNA rund

CITY-Fahrradstinder VARIO

Der robuste Fahrradsténder aus feuer-
verzinktem Stahl ist mit Rundrohr-Biigeln
von 18 mm Durchmesser ausgestattet.
Die hoch und tief gestellten Biigeln er-
moglichen eine platzsparende Nutzung.

Er ist geeignet fiir Mountainbikes mit

bis zu 68 mm Reifenbreite und Rédder mit
Scheibenbremsen. Der bogenférmige
Biigel erlaubt sowohl ein- als auch zwei-
seitiges Parken der Réder. Bei einseitiger
Radeinstellung betragt die Stellraumtiefe
etwa 1850 mm, bei zweiseitiger Radein-
stellung etwa 3.200 mm.

~
0 « Fiir unterschiedliche Fahrrad-

parkanlagen geeignet

* Bis 68 mm Reifenbreite

* Zweiseitiges Einstellen
moglich

* Vorbereitet zur Reihen-
verbindung (Endlosmontage)

L J

Die Lieferung erfolgt im zerlegten
Zustand. Samtliches Montagematerial
sowie eine detaillierte Anleitung sind im
Paket enthalten.

Hohe:
Tiefe:

410 mm
385 mm

Anzahl ; Versandgew. q
Fahrrider Breite (mm) kg/St. Artikel €/St.
2 700 57 169.28.644
3 1.050 8,5 169.27.661
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Der moderne CITY-Fahrradsténder VARIO
ist die ideale Wahl fiir einen einzelnen
Einstellplatz.

Er besteht aus einer robusten, feuer-
verzinkten Stahlkonstruktion und eignet
sich auch fiir Mountainbikes.

Mit einer maximalen Reifenbreite von

68 mm und einer Hohe {iber dem Boden
von etwa 540 mm ist er fiir verschiedene
Fahrradtypen geeignet.

Die Befestigung erfolgt durch Aufdiibeln.

Die allseitig gerundeten Bogen sorgen fiir

eine sichere Aufbewahrung des Fahrrads.

i)

Zur Wand- und
Bodenmontage

Fiir den Innen- und
AuBenbereich geeignet
Sichere Aufbewahrung
durch allseitig gerundete
Bogen

Preisgiinstig

Hohe: 540 mm
Tiefe: 440 mm
Anzahl ] Versandgew.
Fahrrader i kg/St.
1 450

Artikel

€/St.

169.24.092



CITY-Wandhalter
CIELO

Der raumsparende CITY-Wandhalter
CIELO ist darauf ausgelegt, Platz zu
schaffen und Ordnung zu halten.

Er eignet sich fiir Fahrrader aller Art,
unabhangig von ihrer Reifenbreite.

Die Konstruktion besteht aus hochbe-
lastbaren Stahlwinkeln mit massiven
Aufhédngehaken, die mit Stahl-Ringdsen
als Diebstahlschutz ausgestattet sind.

Die Aufhéngehaken sind mit einer felgen-
schonenden Kunststoffummantelung in
auffalligem Rot versehen.

Dank der Verzinkung ist das System vor
Korrosion geschiitzt. Die Haken sind
abwechselnd 200 mm und 350 mm
lang, und der Hakenabstand betragt nur
350 mm, was eine héhenversetzte Auf-
hangung ermaglicht.

Die empfohlene Befestigungshohe
betragt etwa 2.000 mm (Wand- oder
Deckenmontage moglich).

Die Lieferung erfolgt im zerlegten
Zustand. Samtliches Montagematerial
sowie eine detaillierte Anleitung sind im
Paket enthalten.

Hohe: 350 mm
Tiefe: 350 mm

Fahrradstinder

« Effizient und platzsparend
* Robust und langlebig
« Fiir Fahrréder
aller Art geeignet
* Mit felgenschonender
Kunststoffummantelung

T

Anzahl Fahrrader Breite (mm) Versa'?;%(tewmht Artikel €/St.
2 500 6 169.26.440
3 850 7 169.28.815
4 1.200 8 169.28.160
5 1.550 9,2 169.22.105
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Poller

CITY-Poller MILANO

MADE IN
GERMANY

.09

Elegante, wertbestandige und anspruchs-
volle Qualitdt. Mit eingepresster Kappe.
Alle Ausfithrungen wahlweise mit
Kettendsen.

Zubehor: Hochwertige Gliederkette aus
Edelstahl (S. 120/121)

Ausfiihrung

Zum Einbetonieren
925 mm Uberflur
260 mm Unterflur

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss

925 mm Uberflur
260 mm Unterflur

Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte
931 mm Uberflur

Zum Umlegen mit Zylinderschloss

(verschiedenschlieBend) und 2 Schliisseln

925 mm Uberflur

Zum Umlegen mit Dreikantverschluss
925 mm Uberflur

Dreikantschliissel (bitte mitbestellen)
Ausfithrung mit Kettendsen

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

 Zum Umlegen

Zum Umlegen mit verschieden-
schlieBendem Zylinderschloss
(einschlieBlich 2 Schliissel) oder

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.

O x Wandstérke  Versandgew.
(mm) kg/St.
60x 2 4
76 x2 5

102x2 6,8
60 x 2 43
76x2 56

102x2 74
60x2 24
76 x 2 42

102x2 6,2

53
76x2

54

0,2

* Aus Edelstahl

* Dezent und wirkungsvoll
* Langlebig

* Drei Befestigungsarten
* Drei Durchmesser

Artikel €/St.

167.13.331
167.15.826
167.15.704
167.15.888
167.16.363
167.19.875
167.16.096
167.14.669
167.16.653

167.22.695

167.17.565

130.19.417




CITY-Poller BERLIN 45

MADE IN
GERMANY

Basiert auf dem CITY-Poller BERLIN,
jedoch mit einem um 45° abgeschrdgten
Pollerkopf - ebenfalls hochglanzpoliert.
Anspruchsvolle, funktionale Optik fiir
reprasentative Aufgaben.

Befestigungsarten:

 Zum Einbetonieren

 Zum Aufdiibeln
Bodenplatte: @ 170 mm
Bohrloch: @ 13 mm

Auf Wunsch auch herausnehmbar mit
seitlichem Dreikantverschluss oder mit
gleichschlieBendem Zylinderschloss.

Poller

* Aus Edelstahl

* Elegantes Design

* Schréger Pollerkopf

* Zwei Befestigungsarten

Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen (auf Anfrage).

" @ x Wandstarke Versandgewicht G
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
Zum Einbetonieren
900 mm Uberflur 108 x2 7 167.15.453
300 mm Unterflur
Zum Aufdiibeln
mit Bodenplatte 108 x2 6,4 167.16.434
900 mm Uberflur

Sie benétigen 3 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Poller

CITY-Poller BERLIN

MADE IN
GERMANY

Ein handwerkliches Meisterstiick: Edles
Material in aufwendiger Verarbeitung.

Der nahtlose Ubergang zur hochglanz-
polierten Kappe verleiht dem Poller einen
noblen Charakter. Ein anspruchsvoller
Poller, langlebig und zeitlos reprasentativ.

Ausfiihrung

Zum Einbetonieren
900 mm Uberflur
300 mm Unterflur

Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte
900 mm Uberflur

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss

900 mm Uberflur
300 mm Unterflur

Zum Herausnehmen

mit Zylinderschloss, gleichschlieBend
900 mm Uberflur

300 mm Unterflur

Sockelring
fiir alle Befestigungsarten

Dreikantschliissel (bitte mitbestellen)
Aufpreis pro Kettendse (Edelstahl)

Drei Querschnitte: Ein kraftvoller Poller
mit 108 mm @ sowie schlankere Varian-
ten mit 60 oder 76 mm @

Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen.

Zubehor: Sockelring und hochwertige
Gliederkette aus Edelstahl (S.120/121)

N
* Aus Edelstahl
* Elegantes Design
* Fiir hochste Anspriiche
* Drei Befestigungsarten
* Drei Durchmesser
J

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223
oder mit gleichschlieBendem Zylinder-
schloss, einschlieBlich 3 Schliissel

@ x \I\(I;n:‘;tarke Veri(agr}gtg.ew. Artikel €/st.
60x2 39 167.18.689
76x2 5 167.17.883

108 x 2 7 167.16.287
60x2 3,6 167.18.490
76 x2 4,7 167.16.483

108 x 2 6,5 167.13.788
60 x 2 6,3 167.18.736
76x2 74 167.18.723

108 x 2 13,1 167.13.750
76x2 8,6 167.14.189

108 x 2 13,2 167.15.768

60 03 167.14.049
76 04 167.18.323
108 05 167.13.917

0,2 130.12.326




Poller

O )
« Aus Edelstahl

 Schwere/
Massive Ausfiihrung
« Fiir hochste Anspriiche
« Langlebig und zeitlos
* Drei Befestigungsarten

CITY-Poller BERLIN XL Optisch an den CITY-Poller BERLIN an- Befestigungsarten:
gelehnt. Setzt unaufdringliche, trotzdem | < Zum Einbetonieren
MADE IN deutliche gestalterische Akzente. Sein * Zum Aufdiibeln
GERMANY Durchmesser von 204 mm und die Bodenplatte: @ 300 mm
—— hochglanzpolierte Kappe verleihen dem Bohrloch: @ 14 mm

BERLIN XL eine besondere Ausstrahlung. |« Zum Herausnehmen mit gleich-
schlieBendem Zylinderschloss,

Grenzt FuBgéngerzonen, offentliche einschlieBlich 3 Schliissel

Plétze, Wege und Zufahrten ab. Auch

einsetzbar zum Schutz von Schaufenster-

flachen (Juweliergeschéfte, Fotoldden

etc).

T @ x Wand- Versandgew. .
Ausfithrung stirke (mm) kg/St. Artikel €/St.

Offentlicher Raum

Zum Einbetonieren
600 mm Uberflur 204x2 11,5 167.17.981
400 mm Unterflur

Zum Aufdiibeln
mit Bodenplatte 204x2 9,8 167.18.112
600 mm Uberflur

Zum Herausnehmen

mit Zylinderschloss

(gleichschlieBend) 204 x2 27,1 167.17.174
600 mm Uberflur

400 mm Unterflur

Abdeckkappe fiir Bodenhiilse,
feuerverzinkt, nicht verschlieBbar 25 167.16.058

Sie benétigen 3 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Poller

* Aus flexiblem Kunststoff
* Nachgebend
« Zwei Farben

Bewahrtes Material in neuer Anwendung:
Nachgebende Stadtpoller aus hoch-
wertigem Kunststoff (TPU). Flexibel und
trotzdem formstabil.

CITY-Poller FLEX

Durch die klassische Formgebung
erscheint der CITY-Poller FLEX wie ein
herkdmmlicher Stadtpoller, dessen
nachgebende Eigenschaft erst beim
Anfahren erkennbar ist.

Nimmt Anfahrkréfte auf, schont Fahrzeug
und Poller. Besonders geeignet in engen

Befestigungsart:
zum Aufdiibeln

Auch als Rammschutz-Poller FLEX in
gelb-schwarz und rot-weiB verfiigbar.

Bodenplatte: 140 x 140 x 25 mm
Bohrloch: @ 14 mm

Verkehrsrdumen.

Hinweis:

TPU = Thermoplastisches Polyurethan

Umweltvertraglich

und biologisch abbaubar

Abmessung (mm) Versandgew. .
Farbe @ x Hohe kg/St. Artikel €/St.
griin 292.20.605
80 x 1.000 3,7

schwarz 292.27.767

Sie bendtigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Poller

CITY-Poller LEIPZIG CITY-Poller ZURICH

T
4 -

=

-
-

—

TR — TR e R e

Solider Stahlpoller mit formschoner Ein leichter Aluminium-Stadtpoller, der
Aluminium-Kappe. Dezent in der « Aus Stahl mit Formkappe durch sein geschmackvolles Design « Aus Aluminium
Gestaltung, modern in der Wirkung. « Modern leichter und eleganter als ein normaler « Elegantes Design
Oberviliche: « Drei Befestigungsarten Rundpfosten wirkt. « Antikoptik
Stahl, feuerverzinkt, * Zwei Durchmesser ) * Zwei Befestigungsarten
. . Oberflache:
anthrazitgrau lackiert (RAL 7016) L o
Aluminium und zusatzlich graubraun
Befestigungsarten lackiert (RAL 8019)
* Zum Einbetonieren
* Zum Aufdiibeln Befestigungsarten:

 Zum Einbetonieren
« Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

* Herausnehmbar mit
Dreikantverschluss (DIN 3223)

SchlieBoption: Mit Zylinderschloss

(gleichschlieRend) . .
Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Alle Ausfiihrungen wahlweise mit Kettenosen (auf Anfrage).

Kettendsen (Aufpreis).

MADE IN MADE IN E
GERMANY GERMANY &
I — I — s
=
5
@ x Wand-  Versand- 5
Ausfiihrung stérke gewicht Artikel €/5t. ’
(mm) kg/St.
5:1131 Eml[)]ebto:fllleren 90x2,9 87 163.22.145 Ketten- @ xWand- Versand-
mm uberfiur Ausfithrung £ stirke  gew. Artikel €/5t.
300 mm Unterflur 108x2,9 10,7 163.22.045 Osen (mm) kg/St.
Zum Aufdiibeln 90x2,9 10,7 163.21.326 Zum Einbetonieren 0 165.12.214
mit Bodenplatte 820 mm Uberflur 1 66 | 165.10.285
940 mm Uberflur 108x2,9 12,7 163.22.005 300 mm Unterflur 2 - 165.11.227
X
Zum Herausnehmen 90x2,9 12,6 163.29.253 Zum Herausnehmen 0 165.12.625
mit Dreikantverschluss, 940 mm mit Dreikantverschluss 1 1,8 | 165.11.011
Uberflur, 300 mm Unterflur 108x2,9 14,7 163.25.886 820 mm Uberflur
2 165.11.950
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,3 130.12.326 Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326
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Poller

CITY-Poller WIEN

MADE IN
GERMANY

194

Die CITY-Poller sind von Architekten und
Stadtplanern hochgeschatzt. Langlebige
Qualitat.

Runder Stahlpoller aus Giitestahl mit
geformter Aluminiumkappe.

Oberflache:
Feuerverzinkt und zusatzlich graubraun
lackiert (RAL 8019)

Option:

Feuerverzinkt und zusétzlich anthrazit-
grau lackiert (RAL 7016) ohne Aufpreis
Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen.

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223
oder mit gleichschlieBendem Zylinder-
schloss, einschlieBlich 3 Schliissel

Aus Stahl

Schlichte Eleganz

Langlebig

Zwei Befestigungsarten

Drei Durchmesser

II

. O x Wandstérke =~ Versandgew. .
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St.
Zum Einl;_etonieren 76 x2 6,1 160.24.262
950 mm Uberflur 90x2,5 74 160.23.890
300 mm Unterflur 108%2,9 103 160.10.243
Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss 76x2 89 160.21.059
950 mm Uberflur 90x25 12,8 160.21.942
300 mm Unterflur 108 2,9 153 160.10.569
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,2 130.12.326
Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss, gleichschlieBend 76x2 99 160.21.544
950 mm Uberflur 90x2,5 13,8 160.29.018
300 mm Unterflur 108x2,9 16,3 160.20.581

Aufpreis pro Kettendse




Poller

CITY-Poller POTSDAM

CITY-Poller GOTHA

Dieser solide, gestalterisch ansprechende " | Ein dekorativer Poller aus Stahl mit )
Stahlpoller besteht in jedem urbanen « Aus Stahl Aluminium-Schmuckkappe, der sich - MADE IN GERMANY
Umfeld. mit Aluminiumguss dezent in die Umgebung einfiigt. Fiir ein « Aus Stahl

« Dezent preisgiinstiges Gestalten von Platzen und « Dekorativ
Oberfliche: « Mit Zierringen Wegen im urbanen Raum. + Aluminium-Schmuckkappe
Aluminiumguss und zusatzlich anthrazit- « Zwei Befestigungsarten + Drei Befestigungsarten
grau lackiert (RAL 7016) ) | Oberfliche: )

Feuerverzinkt und zusétzlich graubraun
Alle Ausfiihrungen wahlweise mit Befestigungsarten: lackiert (RAL 8019)
Kettendsen (auf Anfrage).  Zum Einbetonieren
« Zum Herausnehmen durch seitlichen | Befestigungsarten:

 Zum Einbetonieren

* Zum Aufdiibeln, Bohrloch: @ 14 mm

 Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

Dreikantverschluss nach DIN 3223

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,

SchlieBoption: Andere RAL-Farbtone auf Anfrage.

§ Mit gleichschlieBendem Profilzylinder, Alle Ausfiihrungen wahlweise mit £
einschlieBlich 3 Schliissel Kettendsen (auf Anfrage). E
]
=
" @ x Wandstérke Versandgew. g g
MADE IN | Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. . 2
GERMANY . 185 <« ©
— — 1 1 Zum Einbetonieren
900 mm Uberflur 73 164.24.726
370 mm Unterflur
Ketten- @ XWand-  Versand-
Ausfithrung Osen starke gew. Artikel €/St. Zum Aufdiibeln
(mm)  kg/St. Bodenplatte:
76 X2 75 164.27.583
. . 0 163.26.932 160 x 140 x 10 mm
Zum Einbetonieren 900 mm Uberflur
900 mm Uberflur 1 12,2 163.27.006
400 mm Unterflur 2 163.24.261 Zum Herausnchimen
X mit Dreikantverschluss
Zum Herausnehmen 0 163.23.949 0 89 164.25.863
mit Dreikantverschluss 855 mm Uberdlur
d terfl
900 mm Uberflur 1 155 | 163.27.570 335‘mm Unterflur |
300 mm Unterflur 2 163.26.363 Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326 Sie bendtigen 3 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 74/75.
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Guss-Poller

Guss-Poller DUSSELDORF

Die ausgesprochen individuelle Form
verleiht diesem Guss-Poller eine absolute
Eigenstandigkeit.

Hebt sich auf angenehme Weise von
anderen Gestaltungselementen ab, ohne
optisch aufdringlich zu sein.

Zur weiteren Individualisierung kann
ab 50 Stiick lhr Stadtwappen mit einge-
gossen werden.

Oberfldche:
Aluminiumguss und zusatzlich anthrazit-
grau lackiert (RAL 7016)

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

Standard-Ausfiihrung ohne Kettendsen.
Zur Anbringung von Ketten ist eine
Variante mit zwei eingegossenen Ketten-

MADE IN GERMANY
Aus Aluminiumguss
Mit Stahlkern
Dekorativ

Zwei Befestigungsarten

—i 150 j—

Guss-Poller FLORENZ

Ein eleganter Poller mit italienischer
Note. Die leicht wirkende Gestaltung mit
tibergangslos geformtem FuR zeichnet
diesen Poller aus.

Schon ab 50 Stiick 1aBt sich das Wappen
Ihrer Stadt, Gemeinde oder Ihres Unter-
nehmens integrieren.

Oberflache:
Aluminiumguss und zusatzlich anthrazit-
grau lackiert (RAL 7016)

Befestigungsarten:

 Zum Einbetonieren

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

SchlieBoption:
Mit Zylinderschloss, einschlieBlich
2 Schliissel

Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen (auf Anfrage).

N
o * MADE IN GERMANY

* Aus Aluminiumguss

* Mit Stahlkern

* Dekorativ

* Klassisch

« Zwei Befestigungsarten

aufnahmen verfiigbar. Kett —
. etten- ersandgew. g
Ausfiihrung Osen @ (mm) kg/St. Artikel €/St.
" Ketten-  Versandgew. ;
Ausfiihrung Osen kg/St. Artikel €/St. Zum Einbetonieren 0 163.12.445
i i 900 mm Uberflur 1 80 13,2 163.12.806
Zum Einbetonieren 0 163.22.693 300 mm Unterflur
900 mm Uberflur 13,9 2 163.10.325
400 mm Unterflur 2 163.21.841 Zum Herausnehmen 0 163.11.766
mit Dreikantverschluss
mit Dreikantverschluss 152 300 Unterf
900 mm Uberflur ¢ mm Untertlur 2 163.11.857
300 mm Unterflur 2 163.26.693 Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 0,3 130.12.326 Werkzeugkosten fiir Stadtwappen
Werkzeugkosten fiir Stadtwappen Zylinderschloss statt Dreikant 163.28.608
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Wappen-Poller

MADE IN
GERMANY

Ein schlichter, kraftvoller Poller, der
Raum fiir Individualitat bietet: Ab 50
Stiick lasst sich das Wappen lhrer Stadt,
Gemeinde oder Ihres Unternehmens
eingieBen. Vermittelt Bestédndigkeit ohne
antiquiert zu wirken.

Oberflache:

Aluminiumguss und zusétzlich anthrazit
mit Eisenglimmer (DB 703) in
Feinstruktur-Optik lackiert

Befestigungsarten:

* Zum Einbetonieren

* Zum Herausnehmen durch seitlichen
Dreikantverschluss nach DIN 3223

Guss-Poller

* Aus Aluminiumguss

* Mit Stahlkern

* Dekorativ

* Zwei Befestigungsarten

SchlieBoption:
Mit Zylinderschloss, einschlieBlich
2 Schliissel

Alle Ausfiihrungen wahlweise mit
Kettendsen (auf Anfrage).

Ausfiihrung thst:r':' @ (mm) Verwkg/nggew. Artikel €/St.
Zum Einbetonieren 0 166.11.050

925 mm Uberflur 1 85 16,1 166.11.662

400 mm Unterflur 2 166.11.994

Zum Herausnehmen 0 166.12.948

g‘zi; ';’ﬁikagte";{jfhluss 1 85 181 166.11.197

400 mm Unterflur 2 166.12.149
Dreikantschliissel (bitte mitbestellen) 03 130.12.326
Werkzeugkosten fiir Stadtwappen

Zylinderschloss statt Dreikant 163.28.608
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Systemgeldander

= Neue Farbe ﬂ it A
= . -gepril
- N DB 10 nach DGUV 208-061
. * Variables Baukastensystem
* Montagefreundlich
* An Steigungen

und Kurven anpassbar

MORION Systemgeldnder

MADE IN
GERMANY Hi
I —
® ®)
Ilk [ 4
o Variables Schutzgelander im Baukasten- | Standard-Uberflurhéhe 1.000 mm

Haltestellen). Einsatz als Umlaufsperre

system. Sichert Verkehrswege im Betrieb, = gemdB Arbeitsstatten-Richtlinien.
TIPP: auf offentlichen StraBen und Platzen. Beliebige horizontale Winkel iiber 90° 90°
Auch in der leitenden Variante Trennt Fahrbahnen oder verschiedene und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° v
erhdltlich (S. 200) Verkehrsarten voneinander (OPNV, einstellbar. +270°

oder Personenleitsystem. Oberflachenbehandlung:
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und
Praktisch: Variabel einstellbare Verbin- lackiert/beschichtet.
dungselemente korrigieren bei unebenen
Bdden den Hohenausgleich. Befestigungsarten:
* Zum Einbetonieren
Zwei Designs: * Zum Aufdiibeln mit Bodenplatte +457
Design URBAN mit flacher Kappe und * Zum Herausnehmen aus nicht
Design CLASSIQUE mit runder Kappe. verschlieBbarer Bodenhiilse
m‘v':?;’::;) Bestehend aus: Fiir eine schlankere Optik sind die Quer-
ot + Stand- und Querrohren rohre auch mit 48 mm @ lieferbar. :
* Schellen und Kappen aus Aluminium
* Verbindungsteilen aus Kunststoff Andere Ausfiihrungen (Hohe, Lénge,
Max. Kraftaufnahme; (elektrisch nicht leitend) Farbe) oder Edelstahl auf Anfrage.
fiir Details bitte Datenblatt anfordern. * Edelstahlschrauben.



Design URBAN - standrohr aus Stahl, mit Abdeckkappe - 2,0 mm Wandstarke

Zum Einbetonieren
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur
oder zum Einsetzen in MORION Bodenhiilse

Oberfléche Farbe
Versandgew. .
kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt | feuerverzinkt 191.10.257
rot-weil 191.12.087
feuerverzinkt 45
und lackiert/ schwarz-gelb 191.11.064
beschichtet
DB 703
anthrazit grau 191.17.5837

Design CLASSIQUE - standrohr aus Stahl, mit Abdeckkappe - 2,0 mm Wandstarke

Zum Einbetonieren
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur
oder zum Einsetzen in MORION Bodenhiilse

Systemgeldander

( DB 703 NEU im Sortiment )

Zum Aufdiibeln
60/1.000 mm;
mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm

Versandgew. n
kg/St Artikel €/St.

191.11.788
191.10.373

53
191.11.070

191.17.5836

Zum Aufdiibeln
60/1.000 mm;
mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm

Oberfléche Farbe
Versandgew. g Versandgew. ]
ke/St. Artikel €/St. ke/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.10.603 191.10.815
feuerverzinkt rot-weif} 4,5 191.11.532 53 191.11.756
und lackiert a7 gelb 191.12.494 191.12.711

Auf Anfrage auch in der Farbe DB 703 erhaltlich.

( DB 703 NEU im Sortiment )

Querrohr 60 mm mit Schellen - 2,0 mm Wandstérke

1.000 mm; RastermaR 1.170 +/- 5 mm 1.500 mm; RastermaR 1.670 +/- 5 mm 2.000 mm; Rastermal 2.170 +/- 5 mm

Oberflache Farbe

Ve’f(ag'/‘gge""- Artikel €/st. Ve’ffg‘/‘gﬁew- Artikel €/st. Ve’f(ag’/‘gfe""- Artikel €/st.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.11.348 191.11.891 191.13.077
rot-weiB 191.12.964 191.11.746 191.11.603
flfrlljs rl‘;irkzuler:-lt(/t schwarz-gelb 38 191.10.311 > 191.11.722 s 191.10.789
beschichtet DB 703 191.17.5838 191.17.5839 191.17.5840

anthrazit grau

Querrohr 48 mm mit Schellen - 2,0 mm Wandstarke E
b
1.000 mm; RastermaR 1.170 +/- 5 mm 1.500 mm; RastermaR 1.670 +/- 5 mm 2.000 mm; Rastermal 2.170 +/- 5 mm %
Oberfléche Farbe Versand Versand Versand =
ersandgew. g ersandgew. g ersandgew. ; o
kg/St Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St. kg/St Artikel €/St. :5'
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.17.798 191.14.415 191.16.639
feuerverzinkt rot-weill 32 191.17.857 4,8 191.16.468 6,4 191.19.773
und lackiert schwarz-gelb 191.14.802 191.19.929 191.13.934
Auf Anfrage auch in der Farbe DB 703 erhaltlich.
Zubehir Versandgew. el €/st.
kg/St.
Nicht verschlieBbare MORION Bodenhiilse 3,0 100.10.773
Bodenhiilse aus Grauguss; komplett mit Klemm- und Gewindering 55 150.18.049
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Systemgeldander - leitend

MORION Systemgeldnder
leitend

MADE IN
GERMANY

ﬁﬂl@

Max. Kraftaufnahme;
fiir Details bitte Datenblatt anfordern.

Das MORION Systemgeldnder ist eine
professionelle Losung fiir elektrisch
leitende Schutzgelander, das sich durch
sein robustes, flexibles Baukastensystem
auszeichnet. Es ldsst sich ideal an die
individuellen Anforderungen von Ver-
kehrswegen und verschiedensten Gelén-
deformen anpassen und wurde speziell
fiir den Einsatz im Umfeld der Deutschen
Bahn entwickelt.

Das Gelander ist mit Erdungslaschen
und elektrisch leitfahigen Verbindungs-
elementen ausgestattet, die eine zuver-
lassige Ableitung elektrischer Strome er-
maglichen. Bei sachgerechter Installation
erfiillt es die Anforderungen an Erdung,

Potentialausgleich und Blitzschutz und
entspricht den Vorgaben der Deutschen
Bahn sowie den Normen DIN VDE 0100-
706, VDE 0105-100, auf Basis von OVE E
8101 und HD 60364.

Technische Merkmale:
« Stand- und Querrohre mit 60 mm @
* Wandstérke: 2,0 mm
* Werkstoff: 5235 (St 37)
* Korrosionsbestandig
durch feuerverzinkte Oberflache
* Elektrisch leitende Verbindungsteile
aus Aluminium, mit Edelstahlschrauben
* Leitfahigkeit 10,5 mS/m (0,365 mQ)
* Flexible Winkelanpassung bis zu 45°
fiir unebenes Geldnde

Design URBAN - Standrohr leitend aus Stahl, mit Abdeckkappe ~ 2,0 mm Wandstérke

Oberflache

feuerverzinkt

und lackiert/
beschichtet

Querrohr 60 mm mit Alu-Schellen leitend - 2,0 mm Wandstérke

feuerverzinkt

Zum Einbetonieren
60/1.330 mm; davon 330 mm Unterflur

Farbe
Versandgew.
kg/st.
feuerverzinkt
rot-weil} 45
DB 703
anthrazit grau

1.000 mm; Rastermal 1.170 +/- 5 mm

oder zum Einsetzen in MORION Bodenhiilse

1.500 mm; RastermaR 1.670 +/- 5 mm

Oberfldche Farbe y d y p
ersandgew. - ersandgew. -
kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
feuerverzinkt feuerverzinkt 191.17.5823 191.17.5825
feuerverzinkt rot-wei 38 191.17.5833 57 191.17.5834
und lackiert/
. DB 703
beschichtet anthrazit grau 191.17.5828 191.17.5829

200

Versandgew.

0 * TOV-gepriift

nach DGUV 208-061

+ GemaB den Vorgaben der
Deutschen Bahn nach
DIN VDE 0100-706,
VDE 0105-100, auf Basis von
OVE E 8101 und HD 60364

* Elektrisch leitend,
mit Erdungslaschen

* Flexibles Baukastensystem
fiir vielseitige Einsétze

* Winkelanpassung bis 45°
fiir unebenes Geldnde

« Standardiiberflurhohe von 1000 mm
gemdR Arbeitsstatten-Richtlinie

* Befestigungsoptionen: Einbetonieren
oder Aufdiibeln mit Bodenplatte

»

AngeschweiBte Erdungslasche
50 X 50 x 5 mm mit 18 mm Bohrung

Zum Aufdiibeln
60/1.000 mm;

mit Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm

Artikel €/st. ke/St Artikel €/5t.
191.17.5809 191.17.5864
191.17.5832 53 191.17.5866
191.17.5827 191.17.5865

2.000 mm; RastermaR 2.170 +/- 5 mm

Versandgew.

e/t Artikel €/st.
191.17.5826
75 191.17.5835
191.17.5830



MORION Rohrpfosten

Durchmesser/WS Lange
(mm) (mm)
3.000

60/2 3.500

4.000

3.000

76/2,5 3.500
4.000

Versandgew.

Zum dauerhaften Befestigen von Ver-
kehrsschildern. Stahlrohr, feuerverzinkt.
Mit Kunststoffkappe. Zum Einbetonieren
(mit Erdanker).

kg/St. Artikel €/St.
10,5 310.10.164
12 310.10.576
13,5 310.10.166
15 310.13.098
17 310.11.268
19 310.11.638

MORION Edelstahl-Band und Edelstahl-Schlaufen

Spannwerkzeug:
Zum Befestigen und Spannen der Edel-
stahlbander

Zum dauerhaften oder zeitweisen
Befestigen von Verkehrsschildern,
-ampeln usw. in Verbindung mit
MORION Bandschellen.

Bewahrt zum Herstellen von Schlauch-
verbindungen, zum Zusammenhalten von
Rohren, Leitungen, Masten, Schwellen,
Bohlen (Schutz gegen SpleiRen), Gegen-
standen verschiedenen oder unregel-
méRigen Querschnitts, zum Montieren
von Papierkorben, Schaltkdsten usw.

Sauber arrondierte Kanten schiitzen vor

Verletzungen.

* Vielzweckband aus rostbestédndigem
Edelstahl.

* Schlaufen aus Edelstahl. Zum Fixieren
des Bandes und zum Sichern der
Bandenden.

. Breite  Versandgew. ] bei Abnahme
Ausfithrung (mm) kg/St. Artikel von €/st.
Edelstahl-Band 3 4 32010735

elstanl-Ban (19 mm) e
im Abrollkarton 1/2"
30m (12 mm) 3 320.12.038
Edelstahl-Schlaufen a g/ :]m) 25 320.11.434
im Karton zu 12"
100 Stiick (12 mm) 15 320.10.897
Spannwerkzeug 2 320.11.712

Verkehrszeichenzubehor

CARAMBA Rohrschellen

MORION Rohrschellen

MORION Bandschellen

Ausfiihrung (mgm)
60
CARAMBA
76
60
MORION
76
MORION
Bandschellen alle

Unterteil und Steg aus einem Stiick. Der
versetzte Steg erleichtert die Montage.
Mit zwei verzinkten Schellenschrauben
M8/25.

Bohrabstand 50 - 90 mm.

Unterteil und Steg sind genietet.
Mit 2 verzinkten Schellenschrauben
M8/25.

Bohrabstand 50-90 mm.

Zum Befestigen von Schildern an Masten
usw., unabhéngig vom Querschnitt des
Mastes. In Verbindung mit MORION Edel-
stahlband. Bandstahl, feuerverzinkt.

Zwei Bohrschlitze 7/28 mm zur
Schilderbefestigung.
Bohrabstand 50-90 mm.

Versandgew. g bei Abnahme
kg/St. Fie) von €/St.
312.10.340
312.11.516
311.10.557
0,35
311.12.718
314.12.159
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Schranken, Durchfahrt-
und Hohenbegrenzer
ZUFAHRTEN REGELN, STEUERN UND KONTROLLIEREN!

Mit Sperrschranken, Umlaufsperren, Dreh- und Gatterschranken

lassen sich Zugénge prézise steuern und das unerlaubte

oder unbeabsichtigte Passieren von Fahrzeugen oder Personen

wird verhindert. Unsere robusten Systeme eignen sich ideal

fiir die Regelung von Verkehr, den Schutz von Ful3géngern und

Radfahrern und die Begrenzung von Fahrzeughdhen.

Dreh- und Gatterschranken 203, 210-211, 216
Sperrschranken 204
Durchfahrtbegrenzer 212

Hohenbegrenzer

217




Dreh- und Gatterschranken

Eine Schranke = zwei Fliigel

Seitlich schwenkbar
Einfache Bedienung
Kompakte Bauform

Fiir Vorhdngeschloss

MORION Gatterschranke | Robuste Konstruktion; wie ein Tor zu MaBe:
offnen. Fiir Schulen, Parks, Briicken, Drehpfosten: 100 mm @
MADE IN FuB- und Spazierwege etc. 1.500 mm Héhe
GERMANY (1.000 mm Uberflur)
— — * Alle Stahlteile aus Giitestahl, Schrankenbaum: 60 x 30 mm,
feuerverzinkt und rot lackiert ab 3 m Fliigelbreite
* Schrankenbaum rot-weil abgesetzt mit zusatzlicher
* Mit Verschlussbolzen Teleskopstiitze
Zum Einbetonieren (auf Wunsch zum
Aufdiibeln).
Arretieren der gedffneten oder
geschlossenen Schranke mit Verschluss-
bolzen alle 90°. Dieser kann mit bau- .
seitigem Vorhéngeschloss gesichert ® i
werden. r— o )
510
l 1.500
T
Montageschema Montageschema
Ausfithrung pgeélaup;:tlir(ﬂ;) L|clgtem\l1\gelte Ver?(e;l;ggew. Artikel €/St.
1.380 1.250 75 221.27.337 E E,
1880 1750 90 221.27.647 £5
Zum Einbetonieren 2380 2250 105 221.21.054 H &
Eine Schranke =2 Fliigel 2.880 2.750 120 221.28.968 cg
3380 3.250 135 221.22.500 E 5l=:
3.880 3.750 150 221.27.058 g5
Zubehor €/St.
Drehpfosten zum Aufdiibeln (je Fliigel)
Mit reflektierenden Rotringen ausstatten (Preis pro Meter der Gesamtbreite)
Ausfiihrung nur feuerverzinkt
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Sperrschranken

COMPACT
Systemschranke

mit Gasdruckfeder

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

Systemschranke mit integrierter Gas-
druckfeder fiir hohen Bedienkomfort.
Die moderne Optik, der hohe Qualitéts-
anspruch und die bereits vollwertig
ausgestattete Standardausfiihrung lassen
kaum Wiinsche offen:

* Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

* EinschlieBlich SchlieBzylinder

Zwei Ausfiihrungen:
Mit festem Auflagepfosten oder mit
Pendelstiitze

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Auflagepfosten hohenverstellbar
(siehe S.207).

MaBe:

Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

Der Verschlussbolzen der COMPACT
Systemschranke rastet in offener und
geschlossener Position automatisch ein.
AbschlieBbar durch verschieden-
schlieBenden Rundzylinder, einschlieBlich
2 Schliissel. (Der Schliissel ldsst sich nur
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere SchlieRoptionen:

* Dreikantverschluss statt Rundzylinder

* Rundzylinder gleichschlieBend

* Vorbereitet fiir kundenseitigen
Profilzylinder

* DoppelschlieBung: Dreikantverschluss
und Profilzylinder


https://www.moravia.de/index.php?cat=611&keywords=Systemschranke+mit+Gasdruckfeder#product_video
https://www.moravia.de/index.php?cat=611&keywords=Systemschranke+mit+Gasdruckfeder#product_video

Sperrschranken

~
0  Hoher Bedienkomfort

» Kompakte Bauform

* Verschiedene SchlieB-
varianten

« SicherheitsschlieBung
(automatisch einrastend)

COMPACT Systemschranke mit Gasdruckfeder Mit Pendelstiitze Mit Auflagepfosten
. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. ; Versandgew. q
Ausfithrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St. kg/St. Artikel €/St.
3.320 2.900 60 222.24.949 75 222.29.410
3.820 3.400 70 222.25.156 85 222.28.372
Zum Autdiibel 4320 3.900 80 222.22.549 95 222.25.184
um Aufdiibeln,
Rundzylinder mit 2 Schliisseln 4.820 4.400 90 222.27.060 105 222.23.852
5.320 4.900 100 222.22.516 115 222.27.798 e
a
5.820 5.400 110 222.26.548 125 222.20.858 .,'Fg E
=
6.320 5.900 120 222.24.380 135 222.29.758 E g“,o
a=|
=
.. ; g2
Zubehér Artikel €/St. % i
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 E b=
o =
(%]

Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrung mit Pendelstiitze)

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrungen mit Auflagepfosten)
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhéngeschloss (bauseits)

Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder

205




Sperrschranken

COMPACT
Systemschranke

mit Gegengewicht

MADE IN
GERMANY

Mehr Infos
zum Produkt:

AL

LA DL ]

Sperrschranke mit hoher Funktionalitét

und formschdner Optik.

Leicht zu bedienen durch im Schranken-
baum eingelassenes, ldngenabhéngiges
Gegengewicht.

* Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

« EinschlieBlich SchlieBzylinder

.[_

Zwei Ausfiihrungen:
Mit festem Auflagepfosten oder mit
Pendelstiitze

Dreh- und Auflagepfosten zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Auflagepfosten hohenverstellbar.

MaBe:
Drehpfosten: 220 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm

Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 X 10 mm
Alu-Baum: 90 X 60 mm

Der Verschlussbolzen der COMPACT
Systemschranke rastet in offener und
geschlossener Position automatisch ein.
AbschlieBbar durch verschieden-
schlieBenden Rundzylinder, einschlieBlich
2 Schliissel. (Der Schliissel ldsst sich nur
in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere SchlieBoptionen:

* Dreikantverschluss statt Rundzylinder

* Rundzylinder gleichschlieRend

« Vorbereitet fiir kundenseitigen
Profilzylinder

* DoppelschlieBung: Dreikantverschluss
und Profilzylinder


http://www.moravia.de/index.php?cat=185&keywords=Systemschranke+mit+Gegengewicht#product_video
http://www.moravia.de/index.php?cat=185&keywords=Systemschranke+mit+Gegengewicht#product_video

Sperrschranken

i )
« Einfache Bedienung

* Robuste Konstruktion

* Verschiedene
SchlieBvarianten

* SicherheitsschlieBung
(automatisch einrastend)

|||||l ||||||
}”!]

COMPACT Systemschranke mit Gegengewicht Mit Pendelstiitze Mit Auflagepfosten
. Gesamtbreite | Lichte Weite = Versandgew. ] Lichte Weite = Versandgew. ;
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St. (mm) kg/St. Artikel €/St.
3.000 1.895 75 226.24.283 - - - -
3.500 2.395 85 226.23.453 - - - -
4.000 2.895 95 226.20.211 2.895 110 226.29.274
4.500 3.395 105 226.23.358 3.395 125 226.25.650
Zum Aufdiibeln,
. . . 5.000 3.895 115 226.26.559 3.895 135 226.29.856
Rundzylinder mit 2 Schliisseln
5.500 4.395 125 226.20.445 4.395 145 226.27.529
6.000 4.895 135 226.26.388 4.895 155 226.25.934 < 5
-=
6.500 5.395 145 226.28.093 5.395 165 226.24.133 u_='3 E
F
7.000 5.895 155 226.23.827 5.895 175 226.28.401 § _?g"
. g2
Zubehér Artikel €/St. % i
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874 E b=
o =
v

Drehpfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrung mit Pendelstiitze)

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (Ausfiihrungen mit Auflagepfosten)
Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder
Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhdngeschloss (bauseits)

Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder
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Sperrschranken

* Elektrisch

* Solarmodul

* Fernbedienung

* Einfach und bequem
 Kompakte Bauform

COMPACT Elektroschranke | Kompakte, elektrisch betriebene Sperr-
schranke mit integriertem Solarmodul.

Hochst komfortabel. Sperrt zuverldssig
Zu- und Durchfahrten. Geeignet fiir kurze
bis mittlere Sperrbreiten.

Aluminium-Gehduse rot beschichtet,
Alu-Schrankenbaum weil mit roten
Reflexstreifen.

Vormontiert und montagefertig: Einfach
aufdiibeln. Keine Elektroinstallation not-
wendig. Funktionssicher: mit manueller

Notentriegelung. MaBe und Daten: Weiteres Zubehr:
Drehpfosten: 150 x 150 x 920 mm Ersatzakku, Ladegerét,
Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm zusétzliche Handsender

Alu-Baum: 60 mm @

Akkukapazitét: ca. 2.500 Zyklen (auf/zu)
Solarmodul: zusétzlich bis 50 Zyklen/Tag
Fernbedienung: 12 m Reichweite

Im Lieferumfang sind 1 Handsender und
1 Akku 6V (bereits geladen) enthalten.

. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. ;
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
Inklusive 1.650 1.500 35 223.21.698
1 Handsender und 2.150 2.000 36,6 223.24.144
1 Akku 6V 2650 2,500 384 22329.795
Zubehor Artikel €/St.
Handsender (pro Schranke max 24 Stiick) 223.20.969
Ersatzakku (6 Volt) 223.23.724
Ladegerét (nicht im Lieferumfang enthalten) 223.26.644
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Sperrschranken

~
« Einfache Bedienung
» Kompakte Bauform
* Leichtgéngig
* Verschiedene
SchlieBvarianten
J

COMPACT Handschranke | Formschéne, einfach zu bedienende
Schranke fiir kurze bis mittlere Sperr-

MADE IN breiten. Leichtgéngig durch Gasdruck-
GERMANY feder.
1 |

* Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

« EinschlieBlich SchlieBzylinder

Zum Aufdiibeln
(auf Wunsch zum Einbetonieren).

In gedffneter und geschlossener MaBe:
Position abschlieBbar durch verschieden- Drehpfosten: 100 x 100 X 1.000 mm
schlieBenden Profilzylinder, einschlieR- Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

lich 2 Schlissel. Alu-Baum: 90 x 60 mm
Maximalldnge: 4.500 mm
(ab 3.500 mm mit zusatz-
licher Pendelstiitze.)
. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. ]
Ausfiihrung (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
2.500 1.720 45 224.29.696 .
]
Zum 3.000 2.220 50 224.22.401 ..-FE E
Aufdiibeln, 3.500 2720 55 224.20.095 S5
. " . - v
Profilzylinder mit 2 Schliisseln 4000 3220 60 224.28.826 ; _‘%
4,500 3.720 65 224.29.890 §s
E =
e o - S
Zubehér Artikel €/St. g5
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874

Drehpfosten zum Einbetonieren

Sicherung des Verschlussbolzens
mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss

Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder
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Dreh- und Gatterschranken

COMPACT Drehschranke

MADE IN
GERMANY

210

Die neue Generation der horizontal
schwenkbaren Schranken. Modern und
optisch ansprechend.

Leicht zu bedienende Schranke mit zwei
Auflagepfosten fiir optimalen Schutz in
geschlossener und geoffneter Position.

* Alle Stahlteile verzinkt und rot
pulverbeschichtet

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

« EinschlieBlich SchlieBzylinder

Dreh- und zwei Auflagepfosten zum
Aufdiibeln (auf Wunsch zum

Einbetonieren).

Auflagepfosten héhenverstellbar.

Ausfiihrung

Zum Aufdiibeln,
Mit zwei Auflagepfosten;
Rundzylinder mit 2 Schliisseln

Zubehor
Ersatz-Dreikantschliissel

Der drehbare Fliigel rastet automatisch
alle 90° ein. AbschlieBbar durch ver-
schiedenschlieBenden Rundzylinder,
einschlieBlich 2 Schliissel.

Weitere SchlieRoptionen:

* Dreikantverschluss statt Rundzylinder
* Rundzylinder gleichschlieBend

* Vorbereitet fiir kundenseitigen

Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren (je Pfosten)

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Rundzylinder

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhangeschloss (bauseits)

Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder

0 « Seitlich schwenkbar

* Einfache Bedienung

« Stabile und robuste
Konstruktion

« Verschiedene
SchlieBvarianten

Montageschema
Profilzylinder
* DoppelschlieBung: Dreikantverschluss
und Profilzylinder
25% 25
. —>| »‘ <y
MaBe: T % )
Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm St
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm §
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1.000 mm l ﬁ% e s 9
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm g x
2" l«— 200 —>|
Alu-Baum: 90 x 60 mm 130
Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm Drehpfosten
Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. q
(mm) (mm) kg/St Artikel €/St.
2.500 2.205 55 225.24.432
3.000 2.705 60 225.24.693
3.500 3.205 65 225.29.755
4,000 3.705 70 225.29.724
4.500 4.205 75 225.28.929
Artikel €/St.
130.19.874
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Dreh- und Gatterschranken

COMPACT Gatterschranke

MADE IN
GERMANY

Moderne, horizontal drehbare Schranke.

* Drehpfosten verzinkt und rot
pulverbeschichtet

* Breiter Aluminiumbaum mit Antisitz-
leiste und Reflexstreifen

« EinschlieBlich SchlieBzylinder

Zum Aufdiibeln (auf Wunsch zum
Einbetonieren).

Der drehbare Fliigel rastet automatisch
alle 90° ein. AbschlieBbar durch ver-
schiedenschlieBenden Rundzylinder,
einschlieBlich 2 Schliissel.

Weitere SchlieBoptionen:

« Dreikantverschluss statt Rundzylinder

* Rundzylinder gleichschlieBend

« Vorbereitet fiir kundenseitigen
Profilzylinder

* DoppelschlieBung: Dreikantverschluss
und Profilzylinder

MaBe:

Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Alu-Baum: 90 x 60 mm

Alu-Querstrebe: 60 x 30 mm

~\
0 « Eine Schranke = zwei Fliigel

« Seitlich schwenkbar

* Einfache Bedienung

» Stabile und robuste
Konstruktion

* Verschiedene
SchlieRvarianten

o 25 25
B e ey,
o) R
I — I —
[ 8 8
SID N —
|:D 100 i ;#7 %ﬁ uNj
i~— 500 —i e
— Y | 13 Q0 <200 —
Montageschema Montageschema Drehpfosten
. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. ]
Ausfithrung pro Fliigel (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
1.250 1.050 75 221.29.973
Zum Aufdiibeln 1.750 1.550 90 221.22.813
Eine Schranke = 2 Fliigel 2.250 2.050 105 221.27.418
Rundzylinder mit 2 Schliisseln 2750 2550 120 22121467
3.250 3.050 135 221.25.404
Zubehor Artikel €/St.
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874

Drehpfosten zum Einbetonieren (je Fliigel)

Sicherung des Verschlussbolzens mit Dreikantverschluss statt Zylinderschloss (je Fliigel)

Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhéngeschloss (bauseits)
Vorgerichtet fiir Profil-Halbzylinder (je Fliigel)
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Schranken, Durchfahrt-
und Hohenbegrenzer




Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, MaBe:

Durchfahrt-Begrenzer Caravan, Wohnwagen) unzulassig Standpfosten: 100 x 100 x 3.010 mm

starr Park- und Rastplatze oder Einfahrten Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm
befahren. Alu-Baum: 105 X 60 mm

MADE IN Gesamthéhe: 3.010 mm

GERMANY Stabile Grundkonstruktion zum Auf- Max.

F—— diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). = Durchfahrtshohe: 2.800 mm

Bestehend aus zwei feuerverzinkten,

rot beschichteten Stahlpfosten und Magliche Breiten:
weifem Aluminiumbaum mit roten 3.230 bis 10.230 mm
Reflexstreifen. (ab 6.000 mm zweiteiliger Baum,

mit Innenrohr verschraubt)

Der Aluminiumbaum wird mittels zwei

Aufnahmerohren fest verschraubt. Fiinf verschiedene Durchfahrtshéhen:
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,
2.650 mm und 2.800 mm
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Durchfahrt-Begrenzer

* Feststehend

* Baum reflektierend

* Zwei Befestigungsarten
* Einfache Montage

Ausfidhrung Ges?m[trt‘))reite Lidgg n\I1\;eite Vers;(:;/n?gew. Artikel €/st.
3.230 3.000 70 305.22.250
4.230 4.000 75 305.27.291
5.230 5.000 80 305.21.734
Zum Aufdiibeln 6.230 6.000 90 305.22.355
7.230 7.000 95 305.25.927
8.230 8.000 100 305.23.437
9.230 9.000 105 305.27.712
10.230 10.000 110 305.27.911
Zubehor Artikel €/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren (2 Stiick erforderlich) 222.22.548
COMPACT Zusétzliche Hohenabhangung aus
Durchfahrt-Begrenzer Aluminium (60 x 30 mm), beidseitig
Hb'henabhc'ingung reflektierend, reduziert das Durchfahrts-

maR um weitere 400 mm.
EinschlieBlich zwei Ketten (6 mm Stahl,
feuerverzinkt) und Schraubverbinder.

T o=
: S5
1 7
] a _:%
=
-
g5
Ausfiihrung ?[:]e[:t:; fur(g‘r[t::;en Ver?(z;/ntsitgew. Artikel €/St.
2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100
Aluminium 4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888
6.000 8.000 - 10.000 12 305.21.949
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Durchfahrt-Begrenzer

COMPACT
Durchfahrt-Begrenzer

drehbar

MADE IN
GERMANY

214

Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW,
Caravan, Wohnwagen) unzuldssig
Park- und Rastplatzen oder Einfahrten
befahren.

Drehbare Ausfiihrung erlaubt das
kontrollierte Passieren von Fahrzeugen,
deren Aufbau die eingestellte Durch-
fahrtshohe tberschreitet.

Stabile Grundkonstruktion zum Auf-

diibeln (auf Wunsch zum Einbetonieren).

Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten

und weiBem Aluminiumbaum mit roten
Reflexstreifen. Pfosten feuerverzinkt und
rot beschichtet.

MaBe:

Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm
Bodenplatte: 295 x 295 X 10 mm
Alu-Baum: 105 x 60 mm
Gesamthghe: 2.810 mm

Max. Durchfahrtshohe: 2.650 mm
Magliche Breiten: 3.205 bis 5.205 mm

Vier verschiedene Durchfahrtshéhen:
2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm,

2.650 mm

Zwei gegeniiberstehende

Durchfahrt-Begrenzer sperren Einfahrten

bis zu 10.450 mm.

(Sperrbreiten bis ca. 12.000 mm
durch entsprechende Liicke zwischen
den Alu-Bdumen maglich.)

Sicherung des drehbaren Stahlpfostens
durch Dreikantverschluss.

Weitere SchlieRoptionen:

* Zylinderschloss

« Verschlussbolzen (Vorhdngeschloss
bauseits)



Durchfahrt-Begrenzer

* Drehbar

* Baum reflektierend

* Zwei Befestigungsarten
* Einfache Montage

Ausfidhrung Gesz(im[tTt:)reite Liclgﬁ n\11\I)eite Veri(:;/ngtg.ew. Artikel €/st.
3.205 3.000 55 305.27.817
3.705 3.500 60 305.22.859
lelm A!'Ifdiibeln 4.205 4.000 65 305.23.208
Mit Dreikantverschluss
4.705 4.500 70 305.22.147
5.205 5.000 75 305.22.810
5 Zubehor Artikel €/St.
Bodenrohr zum Einbetonieren 222.22.548
Ersatz-Dreikantschliissel 130.19.874

..—_-—-—""‘""" Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant
S — Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhéngeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits)

COMPACT Zusétzliche Hohenabhéngung aus
Durchfahrt-Begrenzer Aluminium (60 x 30 mm), beidseitig
Hb'henabhdngung reflektierend, reduziert das Durchfahrts-

maR um weitere 400 mm.
EinschlieBlich zwei Ketten (6 mm Stahl,
feuerverzinkt) und Schraubverbinder.

T o=
; S5
; £ 5
£
a2
e 9
Q=
2%
S
_ _ 3 5
Ausfithrung ?{f{'\:‘; fur(r?]r::;en Veriz/ntsitgew. Artikel €/St.
Aluminium 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100
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Dreh- und Gatterschranken

PARAT Gatterschranke

MADE IN
GERMANY

216

Langlebige, zweiseitige Gatterschranke,
horizontal schwenkbar. Mit je einem fest
eingebauten, dennoch drehbaren und
einem herausnehmbaren Pfosten.

Fiir zeitweises Sperren von Wegen,
Einfahrten etc.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weil
lackiert. Pfosten mit zwei Aussparungen
zur Aufnahme der Querbalken.

Zum Einbetonieren.

AbschlieBbar durch seitlichen Dreikant-
verschluss nach DIN 3223.

MaBe:
Pfosten: 70 x 70 x 1.000 mm
(Uberflur)

Querbalken: 60 x 40 mm

Zubehor: Zusétzliche Bodenhiilsen fiir
das Abstellen der gedffneten Schranken-
fliigel

Zwei Schl

Zweiseitige Schranke
Seitlich schwenkbar
Stabile Konstruktion

ieBvarianten

)
Im Lieferumfang ist ein Dreikantschliissel oY)
I ——— I —|
enthalten. |
500
l 1.500
SchlieBoption: (——
Zylinderschloss, einschlieBlich 1]
2 Schliissel Montageschema Montageschema
. Gesamtbreite Lichte Weite Versandgew. .
Ausfiihrung pro Fliigel (mm) (mm) kg/St Artikel €/St.
1.500 1.400 80 220.12.694
Zum Einbetonieren, 2.000 1.900 95 220.10.527
Eine Schranke = 2 Fliigel 2.500 2.400 110 220.11.460
Dreikantverschiuss 3.000 2.900 125 220.12.737
3.500 3.400 140 220.12.333
Zubehor Artikel €/St.
Zusatz-Bodenhiilse (fiir gedffnete Schranken) mit Verschlussdeckel 220.12.336
Zusétzlicher Dreikantschliissel 130.12.326
SchlieBvorrichtung mit Zylinderschloss statt Dreikant (je Fliigel)
Ausfiihrung rot reflektierend




Hohenbegrenzer

MORION Héhenbegrenzer Aluminium MORION Héhenbegrenzer Kunststoff

Sichert Einfahrten, Unterfiihrungen und Hohenbegrenzer in Leichtbauweise.

Uberbauungen (Durchfahrten). « Aluminiumprofil Sichert Einfahrten, Unterfiihrungen « Kunststoff-Zylinder
Fiir Parkhduser, Hallen, Gebaude oder « Reflektierend und Uberbauungen, ohne Fahrzeuge zu « Vollig kantenfrei
Einrichtungen mit eingeschranktem « EinschlieBlich Kette beschédigen. « Reflektierend
HohenmaR. « Verschiedene Breiten « EinschlieBlich Kette

Rundzylinder aus Kunststoff (Poly-

Aluminiumprofil mit seitlichen Schutz- ethylen), komplett rot-weil reflektierend. i

kappen, 150 x 20 mm (H x T), einseitig Zwei seitliche schwarze Einfassungen. i

mit reflektierender Typ-1-Folie beklebt Vllig kantenfrei. E:-

(beidseitig beklebt auf Anfrage).

Aufhdngung durch zwei Knotenketten, Auch in gelb reflektierend
Aufh durch zwei K " galvanisch verzinkt, je 2 m lang. mit schwarzen Streifen.
ufhangung durch zwei Knotenketten MADE IN Kettenende mit Stahlring zum Aufhdngen = |

mit Stahlring und Schrauben, galvanisch GERMANY des Hohenbegrenzers (Deckenhaken
I —

verzinkt, je 2 m lang. bauseits). ‘ - - '
Durchfahrtshohe 1,8 m

= —

. Breite Versandgew. q
Ausfiihrung (mm) kg/St. Artikel €/St. :
]
2.000 6 302.15.082 ‘-F! N
2.500 7 302.16.975 < E‘,
=
rot-weil} 3.000 11 302.18.457 a 'E
=
4.000 13 302.13.245 % ?E
5.000 15 302.15.125 f g =
Ausfithrung Breitex @  Versandgew. Artikel bei Abnahme £ =
2.000 6 302.16.017 (mm) kg/St. von €/St. a
2.500 7 302.16.495 .
rot-weifl 302.24.997
schwarz-gelb 3.000 11 302.17.584
950 x 100 2,7
4.000 13 302.13.360
schwarz-gelb 302.22.967
5.000 15 302.19.951
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Verkehrsmanagement
ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT AN VERKEHRSLOSUNGEN!

Unser umfassendes Verkehrsmanagement-Sortiment,
einschlieBlich unserer erfolgreichen Eigenmarke GAMMA,
bietet durchdachte Lésungen zur effizienten Steuerung und
Sicherung von Verkehrsfliissen. Unser Sortiment hélt eine
Vielzahl an Lésungen wie Verkehrsinseln, Elastikbordsteine
und Aufpflasterungen bereit, die die Vielfalt unserer Angebote
widerspiegeln. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um
Verkehrsflachen optimal zu organisieren und zu schiitzen.

GAMMA Verkehrsinsel 219
GAMMA Elastikbordsteine 222
GAMMA Aufpflasterungen 224




GAMMA Verkehrsinsel

Die GAMMA Verkehrsinsel trennt und
ordnet Verkehrsstrome. Sie dient als
Querungshilfe, schiitzt FuBgénger,
entschérft Kreuzungen, Ortsein- und
-ausfahrten etc.

Die halbkreisformige Verkehrsinsel ist
modular aufgebaut und in zwei GroRen
lieferbar. Sie besteht aus sortenreinem
Gummigranulat. Dieses Material ist
besonders geeignet, da es Aufprallkréfte
besser absorbiert als starre Materialien
aus Beton oder Kunststoff.

O

Hinweis:

In Verkehrsbereichen mit hohem
Fahrzeugaufkommen empfiehlt sich
ein zusétzliches Verkleben des AuBen-
ringes mit der Fahrbahn.

Jede Verkehrsinsel besteht aus einem
AuBenring, der mit der Fahrbahn

verschraubt wird, und zwei Innenteilen.

So ist der Transport der Verkehrsinsel,
das Handling vor Ort und die Montage
vollig problemlos.

Die Innenteile haben eine Aussparung
(60 mm) zur Aufnahme der Schilder-
pfosten.

Kostengiinstige Variante: Die hohe
Stabilitat des AuBenringes ermoglicht
eine Montage ohne Innenteile. Der
Innenbereich der Verkehrsinsel kann
alternativ bepflanzt, oder - wie in
einigen europdischen Landern tblich -
mit (Grob-)Kies, Steinen oder Split
ausgefiillt werden.

Vorteile:

« sehr preiswert und flexibel

« schnell montiert, erspart aufwendige
Verkehrsfiihrung

« einfacher Transport (kein Ladekran
erforderlich)

« absorbiert Anfahrkrafte

* passt sich der StraBenwdlbung an

* bepflanzbare Inneninsel

Verkehrsinsel

AuBenring der GAMMA Verkehrsinsel,
silbergrau, mit weiBem Reflexband.
Verankerungspunkte zur Aufnahme der
Montagediibel (inklusive).

Innenteil der GAMMA Verkehrsinsel,
silbergrau, mit Aussparung fiir
Rohrpfosten 60 mm. Zum Einlegen in die
Verkehrsinsel.
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Verkehrsinsel

Ausfiihrung Verkehrsinsel 200

Die Grundfarbe der Elemente ist silber-

grau. AuBenring mit weiBem Reflexband. | Breite: 200 cm
Tiefe: 120 cm
Hohe: 15 cm
Montagediibel: 6 Stiick

Verkehrsinsel 160

Breite: 160 cm
Tiefe: 100 cm
Hohe: 15cm

Montagediibel: 6 Stiick

Verkehrsinsel 200,
AuBenring

o

} 1.720 mm }

| |
o [ 120 mm
! !

Verkehrsinsel 200,
Innenteil

Verkehrsinsel 200,
Variante AuBenring mit Innenteil

1.000 mm

‘47 1.600 mm 4#
| l
(

Verkehrsinsel 160,
AuBenring

W

660 mm

\ JL

\ !

| 1

“e0mm [ ] 120 mm
{ (

1.320 mm

Verkehrsinsel 160,
Innenteil

Verkehrsinsel 160,
Variante AuBenring mit Innenteil

MADE IN
GERMANY
I —

—2,75m—4}—2m—|——2,75m—
7,50 m

Anwendungsbeispiel:
Verkehrsinsel 200

—2,70m——-1,60m—-——2,70 m—
7,00 m

Anwendungsbeispiel:
Verkehrsinsel 160
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GAMMA Verkehrsinsel AuBenring 200 cm Breite Tiefe Hohe
(inklusive Befestigungsmaterial) (cm) (cm) (cm)
D 200 120 15
GAMMA Verkehrsinsel AuBenring 160 cm (inklusive Befestigungsmaterial)
D 160 100 15
GAMMA Verkehrsinsel Innenteil, 2-teilig, 200 cm
172 86 12
GAMMA Verkehrsinsel Innenteil, 2-teilig, 160 cm
132 66 12

GAMMA Verkehrsinsel Zubehor

Schilderpfosten mit Bodenplatte, feuerverzinkt
Schilderpfosten zum Einbetonieren, feuerverzinkt
Warnsdule, rot/weiB, Typ 2, rechtsweisend
Warnsaule, rot/weiB, Typ 2, linksweisend
Verkehrszeichen 222
Typ 2, profilverstarkt

(Alform)

Alform-Rohrschelle (2 Stiick pro Verkehrszeichen)

Bodenhiilse aus Grauguss;
komplett mit Klemm- und
Gewindering

=)

2-Komponentenkleber (fiir 4 Inselkopfe)

Abmessungen (mm)

60/1.550

60/1.950

160 @, Hohe 500

600 @

60

fiir Rohre 60 @,
Lénge 300 mm

Versandgew.
kg/St.

75

60

2x45

2x38

Versandgew.
kg/st.

7

15

0,5

55

6,7

Verkehrsinsel

Artikel

283.13.530

283.18.384

283.18.464

283.14.622

Artikel

283.17.120

283.19.819

283.15.277

283.19.289

283.15.463

283.19.442

150.18.049

282.17.343

€/St.

€/St.
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Elastikbordsteine

GAMMA
Elastikbordsteine

222

@)

TIPP:

Elastikbordsteine miissen grundséatz-
lich mit festen Materialien, wie z.B.
Asphalt (bis 80 °C), Beton, Pflaster-
steinen o. &., hinterbaut werden.

Die Hinterbauung kann als Keil
ausgebildet werden, so dass die
verbleibende Fldche mit Mutterboden
aufgefiillt und bepflanzt werden kann,
ggf. vorher auskoffern.

Retroreflektierende, flexible
Bordsteine - eine geniale Idee

Vielseitig einsetzbares, flexibles retro-
reflektierendes Verkehrselement fiir

* Begrenzen/Einfassen von Verkehrsin-
seln und Fahrbahnteilern*

* Begrenzen/Einfassen von FuBweg-
verbreiterungen und Fahrbahn-
verengungen, Fahrbahnverschmélerung

* Bordsteinerhohung/Verkehrsinsel-
erhohung

* Radfiihrung in Parkhausausfahrten
(Schutz der Felgen und Reifen gegen
das Scheuern am Bordstein)

* Bordsteinschutz in Tunneln und Unter-
fiihrungen (erhohte Sichtbarkeit durch
Retroreflexband)

*Mindestdurchmesser:
250 cm/15 cm Hohe
350 cm/10 cm Hohe

Ein Elastikbordstein hat unterschied-
liche Schenkellangen: 10 und 15 cm.
Dadurch sind mit einem Elastikbordstein
zwei Bauhohen ausfiihrbar.

Passende Winkelelemente (90°) sind
ebenfalls verfiigbar.

Wahlweise schwarz oder rotbraun.

Elastikbordsteine kdnnen vor Ort mit
einer Pendelstichsage gekiirzt oder auf
Gehrung geschnitten werden.

Die Elemente werden mit StraBendiibeln
befestigt. Bei Endlosmontage werden sie
untereinander stirnseitig verklebt.



GAMMA Elastikbordsteine

Elastikbordstein
mit 4 Montage-
platten/Diibeln

Elastikbordstein
mit 4 Montage-
platten/Diibeln

Winkelelement
hoch

mit 1 Montage-
platte/Diibel

Winkelelement
flach

mit 1 Montage-
platte/Diibel

Breite
(cm)

Lange
(cm)

125

125

Hohe
(cm)

Farbe

schwarz

rotbraun

schwarz

rotbraun

schwarz

rotbraun

schwarz

rotbraun

Versandgew.
kg/St.

Elastikbordsteine

Artikel

287.16.937

287.14.428

287.16.937

287.14.428

287.14.996

287.18.334

287.15.350

287.17.756

€/St.
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Aufpflasterungen

Fahrdynamisch wirksame Aufpflaste-
rungen, wie beispielsweise sogenannte
.Berliner Kissen”, sind die effektivste
Form der Geschwindkeitsdémpfung.
Neben der fahrdynamischen gibt es auch
stets eine psychologische Wirkung, da
die Elemente hoher wirken, als sie
tatsachlich sind.

224

Die im offentlichen Bereich eingesetzten
Aufpflasterungen (MindestmaR 180 x
300 cm) aus Recycling-Gummi bieten
zusétzliche Vorteile:

1. Sie werden von allen Fahrzeugen
problemlos iiberfahren.

2. Sie bieten eine maximale Uberfahr-
Schalldémmung.

3. Der Effekt der Verkehrsberuhigung ist
eher fléchenhaft als punktuell.

Die ebenfalls gelegentlich im offentlichen
Bereich vorzufindenden (Fahrbahn-)
Schwellen haben Nachteile gegentiber
den (léngeren) Aufpflasterungen, da
deren kurze Uberfahrlénge eine eher
stoBférmige, fahrdynamische Wirkung
erzielt. Schwellen sind dadurch nur
punktuell wirksam und fiihren nicht

zu der gewiinschten linienformigen
Verkehrsberuhigung.

Auch die deutlich héheren Larm-
emissionen beim Uberfahren sprechen
gegen den Einsatz in Wohngebieten.
Schwellen kdnnen deshalb fiir 6ffentliche
StraBen nur in Ausnahmeféllen empfoh-
len werden.

@

TIPP:

Aus gestalterischen Griinden wird fiir
Aufpflasterungen grundsatzlich die
schwarze Ausfithrung empfohlen, da
diese auch nach Jahren ihr Aussehen
nicht veréndert.

Plateau-Aufpflasterungen sind stets
groRflachigen Teilaufpflasterungen
vorzuziehen, besonders wenn Radfahrer
die StraBe mitbenutzen. Zudem bleibt

die Wasserfiithrung erhalten. Deshalb
werden hier nur Beispiele fiir Plateau-
Aufpflasterungen vorgestellt.

Plateau-Aufpflasterung im Streckenbereich; StraBenbreite mind. 3,30 m.

Geteilte Plateau-Aufpflasterungen
bieten hochstmogliche Flexibilitat:

Busse und LKW kénnen diese geteilten
Plateaus praktisch ungehindert iiber-
fahren. Der seitliche Abstand zwischen
geteilten Aufpflasterungen darf 120 cm
nicht iibersteigen. Sonst versuchen Auto-

fahrer iber die Fahrbahnmitte -
zwischen den Aufpflasterungen - ,hin-
durchzuschliipfen”. Das seitliche Um-
fahren der Aufpflasterung - iiber den
Biirgersteig — wird durch Poller, Geldn-
der, Pflanzbeete u.a. verhindert.

Geteilte Plateau-Aufpflasterung im Streckenbereich; StraBenbreite mind. 5,80 m.

Geteilte Plateau-Aufpflasterung im Kreuzungsbereich; StraBenbreite mind. 5,80 m.



Werden nur einzelne Aufpflasterungen
eingesetzt, geht die Geschwindigkeit vor
allem im Bereich der Aufpflasterungen
zuriick. Das Einhalten einer bestimmten
85-Prozent-Geschwindigkeit (Vss) 1aBt
sich linienhaft durch das Wiederholen
der Aufpflasterung nach ca. 50 bis 80 m
erreichen und/oder durch flankierende
MaBnahmen.

Hier bieten sich ergénzende Elemente
aus dem gleichen Material wie z.B.
Elastikbordsteine und Verkehrsinseln
an, mit deren Hilfe kostengiinstig Inseln,
Querungshilfen, Spurtrennungen usw.
»aus einem Guss” gestaltet werden
kénnen.

Die im Folgenden beschriebenen
Aufpflasterungselemente werden aus
wiederaufbereitetem Gummi (Auto-
reifen) hergestellt. Diese Elemente sind
besonders anwohnerfreundlich, da das
Uberrollen von Gummi-Elementen
wesentlich gerduschdrmer ist als das von
Beton, Pflaster etc.

©

TIPP:

Aufpflasterungen zur flachenhaften
Verkehrsberuhigung sollten grund-
sétzlich in Fahrtrichtung (und nicht
quer dazu) verlegt werden.
Ausnahme: An Brennpunkten
(Schulen, Kindergérten...) kann fiir
eine punktuelle Verkehrsberuhigung
das Verlegen quer zur Fahrtrichtung
sinnvoll sein.

50-80m

50-80m

Aufpflasterungen

©

TIPP:

Wir empfehlen in beiden Fahrt-
richtungen ein Verkehrszeichen
(Z112) aufzustellen, damit Winter-
dienste, Kehrmaschinen u.a. die
Aufpflasterung erkennen.

©

TIPP:

Tipp: Bei Aufpflasterungen, die lang-
fristig eingebaut werden, empfehlen
wir zusétzlich zum Befestigen mit
StraBendiibeln das flachige Kleben
der Elemente. Bei mittelfristigem
Einsatz empfehlen wir zumindest ein
Verkleben der Randbereiche, um ein
Eindringen von Schmutz (Splitt, Sand,
Steinchen) zwischen Fahrbahn und
Rampe zu verhindern. Wo beides
nicht maglich oder nicht gewiinscht
ist, kann ein Injektionsharz (bauseits)
die Verbindung zwischen Diibel und
StraBenaufbau verstérken.

225

-
=
)
E
)
7J
)
=
]
£
wv
i3

=
]
=
]
>



Aufpflasterungen

GAMMA Berliner Kissen EU

GAMMA Berliner Kissen EU
(inklusive Befestigungsmaterial)

Breite
(cm)
Eckelement
rechts 90
(6 Bohrlocher)
Eckelement
links 90
(6 Bohrlocher)
Randelement 90
(5 Bohrldcher)

2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen
der GAMMA-Elemente auf Verkehrsflachen
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Lénge
(cm)

100

100

100

Zur Geschwindigkeitsdampfung innerhalb
von Tempo-10- und Tempo-30-Zonen.
Sowohl fiir Knotenpunkte als auch auf
Strecken (StraBenziige) einsetzbar.

Das Berliner Kissen EU verfiigt tiber
unterschiedlich steile Rampenneigungen.
So ist (aus Fahrtrichtung gesehen) die
seitliche Rampenneigung steiler als die
der Front- und Abschlussanrampung.

Fiir das fléchenhafte Erreichen einer
Zielgeschwindigkeit (V,,) von max.

30 km/h werden die Kissen léngs
verlegt. Die niedrigere Rampenneigung -
in Verbindung mit dem ,angenehmen”
Auf- und Abfahrgefiihl - erh6ht die
Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer.

Die in Ausnahmen gewiinschte

punktuelle Wirkung (Kindergarten,
Schule) wird durch ein Verlegen des

Hohe

Versandgew.

Kissens quer zur Fahrbahn erreicht.
Hier sorgt die steilere Anrampung und
der kurze Uberfahrtsweg fiir eine
deutlich unangenehmere, fahr-
dynamische Wirkung.

Berliner Kissen EU werden gerne als
erste MaBnahme beim Ubergang von

50 auf 30 km/h eingesetzt. Dadurch wird
dem Verkehrsteilnehmer der Wechsel
auf die geringere Geschwindigkeit ver-
deutlicht.

Berliner Kissen EU sind durch ihre
geringe Hohe (6,5 cm) fiir alle Fahrzeuge
sicher zu tiberfahren.

Berliner Kissen EU sind geteilte Plateau-
Aufpflasterungen; somit konnen
bestehende Entwdsserungseinrichtungen
beibehalten werden.

O

Hinweis:

Linienbusse konnen Berliner Kissen
EU ungehindert tiberfahren. Die Bus-
se (iberfahren aufgrund der gréBeren
Achsbreite lediglich die flachen Rand-
bereiche des Kissens (Breite auBen
180 cm; Plateau 120 cm), was fahr-
dynamisch ohne Wirkung bleibt.

(cm) Farbe kg/St Artikel €/St.
schwarz 283.29.472
6,5 36
rotbraun 283.21.797
schwarz 283.20.959
6,5 36
rotbraun 283.25.493
schwarz 283.22.072
6,5 46
rotbraun 283.28.027
13,4 282.18.654
Verbrauch: ca.2 kg/qm
6,7 282.17.343



GAMMA
Berliner Kissen oval

Das Berliner Kissen im ovalen sinus-
formigen Design ist ein hochwertiges,
strapazierfahiges Fahrbahnkissen aus
schichtweise vulkanisiertem Recycling-
Gummi. Verfiigbar in schwarz oder rot,
jeweils mit weiBem Rand. Durch den
vibrationsisolierenden Aufbau geringere
Larmbelastung im Vergleich zu anderen
Geschwindigkeitsbegrenzern.

Die Rampensteigung im Verhaltnis 1:8
sorgt fiir einen psychologischen Effekt
zur Geschwindigkeitsreduzierung auf
<50 km/h. In Kombination mit begleiten-
den MaRnahmen wie Beschilderung oder
Fahrbahnverschwenkungen auch fiir die
Geschwindigkeitsbegrenzung in Tempo
30 -Zonen und verkehrsberuhigten Berei-
chen geeignet.

GAMMA Berliner Kissen oval
(inklusive Befestigungsmaterial)

schwarz mit weifem Rand

rot mit weiRem Rand

2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen
der GAMMA-Elemente auf Verkehrsflachen

Die geringe Hohe von 7 cm ldsst sich von
allen Fahrzeugen problemlos iiberfahren.
Die Breite von 180 cm macht das Kissen
benutzerfreundlich fiir Busse, Rettungs-
wagen und Zweiradfahrer. Der empfoh-
lene Abstand zwischen zwei Kissen liegt
bei 70 bis 140 m.

R 9@

1.000

1.000

900

~—— 900 ——>I<—— 900 —»1

Lange Breite Hohe

|
|
|
|
|
|
- Y _

Versandgew.

Aufpflasterungen

O )
Aus 100%

vulkanisiertem Gummi
Effektive
Geschwindigkeitsbegrenzung
Gerduscharm und
benutzerfreundlich
Langlebig

und recyclingfahig

Einfache Installation

Ein Set besteht aus 6 bzw. 8 Elementen,
die mittels H-Eisen leicht und sicher
verbunden werden. Eine Demontage und
Lagerung sowie eine spétere Wieder-
verwendung des Sets ist problemlos
maglich. Das benotigte Befestigungs-
zubehor ist im Lieferumfang enthalten.

(mm) (mm) (mm) kg/St. Artikel €/St.
2.800 296 283.23.136
3.800 43 283.24.674
1.800 70

2.800 296 283.20.097
3.800 43 283.20.429

Verbraudh: 13.4 282.18.654

ca2 kg/qm 6.7 282.17.343
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Aufpflasterungen

GAMMA Plateau-Kissen

@)

TIPP:

Bei Aufpflasterungen, die langfristig
eingebaut werden, empfehlen wir
zusatzlich zum Befestigen mit
StraBendiibeln das flachige Kleben
der Elemente. Bei mittelfristigem
Einsatz empfehlen wir zumindest ein
Verkleben der Randbereiche, um ein

Eindringen von Schmutz (Splitt, Sand,

Steinchen) zwischen Fahrbahn und
Rampe zu verhindern.

228

Zur Geschwindigkeitsdampfung innerhalb
von Tempo-10- und Tempo-30-Zonen.

Das GAMMA Plateau-Kissen aus vulkani-
siertem Kautschuk ist ein modularer
,Baukasten” mit unterschiedlichen Form-
teilen. Somit lassen sich Aufpflasterungen
variabler in der GroRe (Breite und Lénge)
realisieren.

Bewusst wurden - wie beim Berliner
Kissen - ebenfalls verschiedene Rampen-
neigungen gewahlt:

Front- und Abschlusselemente sind flach
ansteigend/abfallend (1:15), wahrend
die seitlichen Elemente deutlich steiler
ansteigen (1: 3).

Effekt:
* Hohe Akzeptanz durch eine maRvolle
fahrdynamische Wirkung.

* Die Verkehrsteilnehmer vermeiden ein
Uberfahren des - zum Bordstein hin
neigenden - Seitenbereiches. Das
oftmals zu beobachtende ,seitliche
Ausweichen” findet meist nicht statt.

Alle Elemente des GAMMA Plateau-
Kissens haben eine Abmessung von
45x100 x 7,5 cm (B x L x H). Wobei die
Anfangselemente keilformig verlaufen
und von 0,8 cm auf 7,5 cm ansteigen.
Die Mittelemente sind durchgangig

7,5 cm hoch.

Zum besseren Verbund der Elemente
untereinander dient das integrierte Nut
und Zapfen System. Zusétzlichen Halt
gibt ein H-Profil aus Stahl. Die Montage
erfolgt durch Aufdiibeln.
Befestigungsmaterial inklusive (6 Diibel
und Schrauben pro Element).

Die Elemente sind schwarz durchgeférbt,
mit weiB reflektierenden Flachen. WeiRe
Dreiecke in Fahrtrichtung und seitlich
verlaufende Rechtecke zum visuellen
Abgrenzen des Plateaus.

In Abhéngigkeit von der StraRenbreite
wurden vier verschiedene Plateau-Kissen
vordefiniert. Die seitlichen Abstdnde zum
Bordstein sollten zwischen 60 und 80 cm
liegen (Fahrradfahrer).

GAMMA Plateau-Kissen

(inkl. Befestigungsmaterial) it S

ca. StraBenbreite

Set A: 270 x 400 cm 390 bis 430 cm
Set B: 315 x 400 cm 435 bis 475 cm
Set C: 405 x 400 cm 525 bis 565 cm
Set D: 495 x 400 cm 615 bis 655 cm

Weitere GroBen sind problemlos méglich.
In der Breite in 45 cm Schritten und in der Lange um jeweils 100 cm.



Aufpflasterungen

GAMMA Plateau-Kissen schwarz . Breite Lange Hohe Auswahl Versandgew. ]
(inklusive Befestigungsmaterial) Ausfiihrung (cm) (cm) (cm) Elemente kg/St. Artikel €/st.
SetA 270 400 75 24 734 286.25.158
SetB 315 400 75 28 862 286.25.640
H
% Set C 405 400 75 36 1.112 286.23.804
ATATATATATATA
vy vy v vy
SetD 495 400 75 44 1.362 286.27.722
2-Komponentenkleber, zum dauerhaften Befestigen der Verbrauch: ca.2 kg/qm 134 282.18.654
GAMMA-Elemente auf Verkehrsflachen -@2kgq 67 282.17.343

Reflektierende Folie

~=~—

Befestigungslécher

e

Stecksystem
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Fracht und Verpackung

Fracht und Verpackung* Fracht und Verpackung fiir GAMMA-Produkte ab Seite 218
bis 30 kg bis 30 kg
bis 50 kg bis 50 kg
bis 100 kg bis 200 kg
bis 150 kg bis 500 kg
ab 150 kg ab 500 kg
Telefonische Avisierung Telefonische Avisierung

*innerhalb Deutschlands (Inseln ausgenommen)

Wir liefern ausschlieBlich zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen,
die Sie jederzeit unter www.moravia.de einsehen konnen.

Sicherheit durch Weiterbildung

Ab Auftragswert 6.000 € liefern wir frei Haus
innerhalb Deutschlands (Inseln ausgenommen).

MO RAVIA

Akademie

Unsere Themen
Baustellensicherung
StraBen- und Tiefbau
Ladungssicherung
Arbeitsschutz
Fahrausweise
Fachliteratur

Unsere Highlights
Zertifikatskurse

Digitale
Pflichtunterweisungen

MORAVIA Akademie + Verlag GmbH | www.moravia-akademie.de | E-Mail: kontakt@moravia-akademie.de | Tel.: 0611 9502 - 360




Wir vermeiden ,Biirokratie”:

Die folgenden Geschaftsbedingungen,
zu denen wir ausschlieBlich verkaufen,
sind deshalb kurzgefasst. Sie gelten nur
gegeniiber Unternehmern und behord-
lichen Abnehmern.

Abweichende Bedingungen des
Bestellers sind unwirksam, auch wenn
wir ihnen nicht ausdriicklich wider-
sprechen; sie gelten nur, wenn wir sie
schriftlich bestatigen.

1. Das Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend.

Ein Vertrag kommt erst dadurch
zustande, dass wir den Auftrag schriftlich
bestétigen. Anderungen der Produkte
durch technische Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten.

2. Die Preise

Sofern sich aus unserer Auftragsbestd-
tigung nichts anderes ergibt, verstehen
sich alle Preise in EUR per Stiick, zusétz-
lich eventueller materialbedingter Teue-
rungszuschldge. In den Preisen ist die ge-
setzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer
nicht enthalten. Der Mindestbestellwert
betrégt EUR 50,00. Im iibrigen

verstehen sich die Preise ab Werk
ausschlieBlich Verpackung. Die
Verpackung unserer Sendungen ist auf
das Notwendige begrenzt. Sie ist in der
Regel wiederverwendbar bzw. recycle-
fahig und mit den entsprechenden
Symbolen gekennzeichnet.
Preisanderungen wdhrend der Katalog-
giiltigkeit sind selten, aber - auch zu
Ihren Gunsten - moglich. Daher sind

die in unserer Auftragsbestétigung aus-
gewiesenen Preise, die unter Umsténden
vom Katalog, den Preislisten oder
unserem unverbindlichen Angebot
abweichen, bindend.

3. Die Zahlung

Sofern sich aus der Auftragsbestétigung
nichts anderes ergibt, sind unsere
Rechnungen innerhalb 14 Tagen ab
Rechnungsdatum mit 2 % Skonto zahl-
bar, bzw. innerhalb 30 Tagen netto. Bei
Montage- und Reparaturrechnungen
konnen keine Skonto-Abziige erfolgen.
Eine Berechtigung zur Aufrechnung oder
Zuriickbehaltung von Zahlungen besteht
nur bei von uns unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegen-
forderungen.

4. Die Lieferzeit

Der iiberwiegende Teil unserer Produkte
ist ,kurzfristig ab Lager lieferbar”. Im
tibrigen sind unsere Lieferzeitangaben
unverbindliche Richtwerte, da ein Teil
unserer Produkte auftragsbezogen bzw.
periodisch gefertigt werden. Diese
Lieferzeiten gelten ab dem Datum
unserer Auftragsbestatigung. Liefertage
sind Arbeitstage ohne Samstage. Soweit
schriftlich ein ausdriicklicher Fixtermin
vereinbart wird, ist dieser fiir uns selbst-
verstandlich verbindlich.

Geschiftsbedingungen

5. Der Transport

Mit der Ubergabe der von lhnen
bestellten Ware an den Frachtfiihrer
(Post, Bahn, Paketdienst oder

Spediteur) haben wir unsere Vertrags-
pflichten erfiillt und das Risiko geht auf
Sie iiber. Bitte priifen Sie die Ware
beim Empfang auf ihre Unversehrtheit.
Liegt ein Transportschaden vor, verhalten
Sie sich bitte gemdR der dem Lieferschein
beigefiigten Hinweise.

Wenn es fiir eine ziigige Abwicklung
vorteilhaft und 6konomisch sinnvoll
erscheint, nehmen wir Teillieferungen
vor. Insbesondere, wenn die Lieferzeiten
verschiedener Produkte stark von-
einander abweichen, damit Sie so

schnell wie moglich lhre Ware erhalten.

6. Unser Eigentumsvorbehalt
Wie allgemein iiblich, erfolgt jede
Lieferung unter folgendem Eigentums-
vorbehalt: Erst mit Erfiillung unserer
gegenwartigen oder kiinftigen
Forderungen aus der Geschéftsver-
bindung geht das Eigentum auf Sie iiber.
Im Rahmen des ordnungsgemaBen
Geschéftsverkehrs sind Sie berechtigt,
Vorbehaltsware zu verarbeiten oder zu
verduBern. Aus dem Weiterverkauf
entstehende Forderungen, die Sie -
vorbehaltlich unseres Widerrufs - selbst
einziehen konnen, werden hiermit
sicherungshalber an uns abgetreten.
Sollten Sie die Vorbehaltsware
verarbeiten oder umbilden, so geschieht
dies stets fiir uns als Lieferant. Bei Ver-
bindung mit anderen Waren geht das
Miteigentum wertanteilig auf uns {iber.

7. Beanstandungen

Kaufleute konnen Gewdhrleistungs-
anspriiche gegen uns nur geltend
machen, wenn sie ihren gesetzlichen
Untersuchungs- und Riigepflichten
ordnungsgemaB nachgekommen sind.
Andere Abnehmer haben offensichtliche
Mangel innerhalb einer Frist von zwei
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich
anzuzeigen; andernfalls ist die
Geltendmachung des Gewéhrleistungs-
anspruchs ausgeschlossen. Zur Frist-
wahrung geniigt die rechtzeitige
Absendung. Den Abnehmer trifft die
volle Beweislast fiir samtliche Anspruchs-
voraussetzungen, insbesondere fiir den
Mangel selbst, fiir den Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels und fiir die
Rechtzeitigkeit der Méngelriige.

8. Gewadhrleistung und
Schadenersatz
Auf unsere Produkte in diesem Katalog
geben wir eine Gewdhrleistungsfrist von
2 Jahren ab Ablieferung der Ware; bei
Anspriichen aus Schaden aus von uns,
unseren gesetzlichen Vertretern oder
Erfiillungsgehilfen zu vertetenden
Verletzungen des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit gilt die gesetzliche
Gewdhrleistungsfrist. Soweit in unseren
Verkaufsunterlagen fiir einzelne
Produkte ausdriicklich eine langere
Qualitdtsgarantie gegeben wird, gilt
selbstverstandlich dieser langere
Gewdhrleistungszeitraum. Schaden-
ersatzanspriiche wegen einer
garantierten Eigenschaft stehen dem
Besteller nur zu, wenn die Ubernahme
einer Garantie den Besteller gerade
gegen den eingetretenen Schaden
sichern sollte.
Andere Schadenersatzanspriiche aus
Gewdhrleistung, mit Ausnahme von
Anspriichen aus Schaden aus von uns,
unseren gesetzlichen Vertretern oder
Erfiillungsgehilfen zu vertetenen
Verletzungen des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit, sind aus-
geschlossen, wenn uns, unseren gesetz-
lichen Vertretern oder unseren
Erfiillungsgehilfen leichte Fahrléssigkeit
zur Last fallen, es sei denn, es handelt
sich um vorhersehbare, typische
Schédden aus der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten; nicht ausge-
schlossen sind Schadenersatzanspriiche,
wenn uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfiillungsgehilfen
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur
Last fallen.

9. Der Gerichtsstand und
anwendbares Recht
Gerichtsstand fiir alle aus Vertrags-
verhaltnissen mit Kaufleuten entstehen-
den Rechtsstreitigkeiten ist Wiesbaden.
Es gilt ausschlieBlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

10. Die EDV

Um den heutigen Anspriichen gerecht
zu werden, sind bei uns personen- und
firmenbezogene Daten unserer Kunden
tiber EDV gespeichert und werden
entsprechend verarbeitet.

11. Die Rechtswirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschaftsbedingungen
unwirksam sein, so beriihrt dies die
Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen
und diejenige des gesamten Rechts-
geschéfts nicht.

Thre MORAVIA GmbH Wiesbaden
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IHRE VORTEILE
IM UBERBLICK:

einfaches Bestellen per Telefon, Fax oder E-Mail
kompetente Beratung und langjahrige Erfahrung
vielfaltige Sonderanfertigungen

schnelle Auslieferung

hohe Qualitat

BLEIBEN SIE JEDERZEIT UBER NEUHEITEN,
AKTIONEN UND PRODUKTE INFORMIERT:

Scannen Sie den QR-Code oder abonnieren Sie
unseren Newsletter auf www.moravia.de

HABEN SIE FRAGEN ZU UNSEREM PRODUKT- UND
SERVICEANGEBOT? DANN KONTAKTIEREN SIE UNS
GERNE UNTER:

o KUNDEN- & BESTELLSERVICE
“ Mo — Do 7:30 —16:30 Uhr
—J Fr 7:30 —14:30 Uhr

D)

SERVICE@QMORAVIA.DE

——
)

<

) (0611) 9502-0

B (0611) 9502-200

D ———

7,

MORAVIA GMBH

Postfach 42 09 | 65032 Wiesbaden

Telefon (0611) 9502-0 | Telefax (0611) 9502-200
service@moravia.de | www.moravia.de


https://mailing.moravia.de/127/13037/71803522d5/subscribe/form.html?_g=1707129553
https://mailing.moravia.de/127/13037/71803522d5/subscribe/form.html?_g=1707129553
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